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ESCALERAS FIJASESCALERAS FIJAS
PROVISIONALESPROVISIONALES❏ Peldañea la rampa o correa              

de la escalera.

❏ Evita la “cabezada”

❏  Instala escalera fi ja provisional en 
lugar de portátil.

❏ Mantén la escalera libre de              
obstáculos y cascotes.

❏ Dispón de la iluminación adecuada.

❏ Instala protección perimetral a base 
de barandilla, listón intermedio y 
rodapié.

❏ Protege los huecos y frentes de     
descansillos.

❏  Instala cable fi ador con dispositivo 
anticaída para anclar el cinturón de 
seguridad en las escalas verticales.

❏ Frentes de escaleras.

❏ Aberturas o huecos de descansillos.

❏ Mantén las escaleras libres de obstáculos.

❏ Instala la iluminación apropiada.

❏ Acota y cierra el paso de escaleras no 
utilizables.

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN CAIDAS DE ALTURAR e c u e r d aP r o t e g e

EN LAS ESCALERAS FIJAS PROVISIONALES
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LAS ESCALERAS FIJAS PROVISIONALES

facilitan el acceso a:

❏ Niveles superiores

❏ Niveles inferiores de las obras,      
pudiendo ser:

❏ Escaleras fijas de obra provisionales.

❏ Escaleras metálicas o de madera.

Evita el resbalón y la caída instalando un 
peldañeado provisional o definitivo en la 
rampa de la escalera.

Cuida la estructura de la escalera.

❏ Inclinación.

❏ Anchura de peldaño.

❏ Huella.

❏ Tabica.

❏ Cabezada.
Evita situaciones de peligro.

Instala escalera fija provisional

NO corras riesgos innecesarios

Protección perimetral a base de:

❏ Barandillas.

❏ Listón intermedio.

❏ Rodapié.
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