
❏ Resistencia de la plataforma.

❏ Arriostramiento longitudinal y transversal.

❏ Puntales resistentes.

❏ Tablón de reparto con clavazón 
de puntales.

❏ Dispositivos de inmovilidad.

❏ Barandillas y rodapié perimetrales 
a la plataforma.

❏  Puerta abatible en el frente de 
la plataforma.

❏  Protección de su entorno.

❏  Utilización del cinturón de seguridad.

EN LAS PLATAFORMAS VOLADAS
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MANTEN protegida la Plataforma

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN CAIDAS DE ALTURAR e c u e r d a
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❏ PROTEGE la plataforma con barandillas y 
rodapiés.

❏ PROTEGE el frente de la plataforma.

❏ PROTEGE su entorno.

Instituto Navarro de Salud Laboral
Polígono de Landaben, calle F - 31012 PAMPLONA

Tel. 848 - 423771; Fax 848 - 423730



La Plataforma Volada

RECHAZA LA IMPROVISACIÓN

La Plataforma Volada Instala

❏ Será resistente

❏ Los pescantes estarán construidos por 
perfiles laminados de hierro.

❏ El conjunto dispondrá de arriostramiento 
longitudinal y transversal.

EVITA RIESGOS INNECESARIOS

CUIDA LA ESTRUCTURA DE 
LA PLATAFORMA

Plataformas adecuadas

❏ CALZA las colas de los pescantes con pun-
tales resistentes.

❏ INSTALA tablones de reparto en el apoyo 
superior e inferior con la debida clavazón de 
puntales.

❏ GARANTIZA la inmovilidad del conjunto 
con dispositivos o tetones.

❏ COLOCA un dispositivo independiente de 
la plataforma para anclaje del cinturón de 
seguridad.

de carga y descarga

❏ Nos facilita la recogida de materiales 
suspendidos de la grúa

UTILIZA

EL 

CINTURÓN DE SEGURIDAD


