
Antes de excavar, exige:
Estudio geotécnico y conocimiento de las características físicas 

y mecánicas del terreno.

Ten presente que:
• En todo tipo de terreno se pueden producir hundimientos 

y corrimientos, incluso en los rocosos, cuya resistencia 
mecánica es superior.

• El terreno ha podido ser alterado o modifi cado.

• El agua es el enemigo más temido de las excavaciones.

• La existencia de canalizaciones de agua, gas, teléfono, 
saneamiento y electricidad puede afectar a las excavaciones 
y a tu integridad.

• La proximidad de edifi cios, acumulación de materiales, 
maquinaria y la existencia de carreteras y calles transmiten 
esfuerzos estáticos y dinámicos sobre las paredes de la 
excavación, suponiendo una carga adicional.

• La apertura de una excavación o zanja en zona urbana 
puede provocar en la estructura de los edifi cios colindantes: 
asentamientos, debilitamientos, grietas, hundimientos y 
variación del nivel freático.

• Los cambios climáticos alteran el comportamiento de los 
terrenos.

• Todo trabajo de excavación introduce un factor de 
desequilibrio en el terreno cuyo momento de restitución 
desconocemos.

Solicita de...
Los Organismos Públicos y Compañías Suministradoras la 
localización exacta de las conducciones de agua, gas, teléfono, 
alcantarillado y electricidad, antes de proceder a la 
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La posible infl uencia de la excavación en los 
edifi cios colindantes para prever apeos y 
apuntalamientos.

Ten presente
La época de hielo y deshielo, calor, profundidad nivel 
freático, lluvias y tiempo de apertura de la excavación, 
modifi can el comportamiento del terreno.
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Exige L o c a l i z aNo olvides que…

Conoce el tipo de terreno 
y realiza ESTUDIO GEOTÉCNICO previo para determinar el 
método apropiado de protección interior en las excavaciones.

Conoce
las CARACTERÍSTICAS Físicas y Mecánicas del suelo antes de 
realizar la excavación.

Los corrimientos, deslizamientos y 
desplomes
en las paredes de los taludes, se producen en todo tipo de 
terrenos:

En los rocosos 
la rotura puede producirse por:

1. Plano discontinuo 
2. Deslizamiento
3. Meteorización

En los arcillosos
el deslizamiento se debe a un 
movimiento circular o giratorio 
de un bloque debido a:

1. Agrietamiento
2. Deslizamiento circular 
3. Levantamiento del fondo

En los arenosos
los desplomes se producen 
sobre una superficie de 
deslizamiento a causa de:

1. Arrastre lateral 
2. Socavación
3. Desfondamiento

En los 
heterogéneos
los hundimientos se deben a:

1. Caída de bolos 
2. Pendiente transversal
3. Rellenos anteriores

las CONDUCCIONES y CANALIZACIONES de agua, gas, 
teléfono, saneamiento y electricidad para determinar el 
método de excavación y los sistemas de protección.

Preve
antes de excavar, la proximidad de edificios, máquinas, 
almacenamiento de materiales y carreteras o calles, que 
puedan suponer una sobrecarga estática o dinámica 
sobre el terreno.

Conoce el tipo de terreno


