% GENERALITAT I'ﬂ':ﬂ‘u’ﬁu?eme PLAN DE ACTUACION CONTRA LA SINIESTRALIDAD LABORAL 2020 - 2021
N VALENCIANA - oot Salten el Trehal EN LA COMUNITAT VALENCIANA - CARRETILLAS ELEVADORAS

En el ano 2019, en un 12% de los accidentes mortales |la CARRETILLA ELEVADORA estuvo implicada como agente material

TIPOLOGIA DE LAS EMPRESAS VISITADAS (2020 a 2021). El estudio resulta de los datos recabados por las actuaciones del Plan
2020y 2021 en 428 empresas por parte del personal técnico de los centros territoriales del INVASSAT de Alicante, Castellon y
Valencia.
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DATOS OBTENIDOS DEL ESTUDIO REALIZADO SOBRE CARRETILLAS ELEVADORAS
|
Las carretillas disponen de estructura de proteccién ROPS RD.1215/97:A1.P2.Apdo.1.e.32 98,6% 0,7%) LA
Las carretillas disponen de estructura de proteccion FOPS RD.1215/97:A1.P2.Apdo.1.e.32 98,6% 1,2% | ,2%

La carretilla dispone de sistema de retencion del operador al asiento (cinturén de seguridad o similar) 89,6% 8,3% | 22%
RD.1215/97:A1.P2.Apdo.1.e.42

El cinturdn dispone de sensor que impide el movimiento de la carretilla si no estd siendo usado el mismo 23,5% 71,0% £ o/
LPRL:Art.15.1.e)

La carretilla dispone de girofaro RD.1215/97:A1.P.1.Apdo.13 91,7% 7,8% | ,5%
El girofaro funciona de forma automatica, es decir, no requiere accién del conductor para su funcionamiento 76,5% 21,3% 2
La carretilla dispone de algun otro dispositivo de iluminacién o similar para avisar de su presencia a terceros 27,5% 66,3% 6,3%
La carretilla dispone de indicador acustico marcha atras y no requiere accién del conductor para su 84,9% 13,2% 99/

funcionamiento RD.1215/97:A1.P2.Apdo.1.g

La carretilla esta equipada con dispositivo que mejora la visibilidad del conductor tipo mecénico (espejos, 78,6% 19,7% Pl 4
retrovisores, etc.) RD.1215/97:A1.P2.Apdo.1.f.42
La carretilla esta equipada con dispositivo que mejora la visibilidad del conductor tipo mecanico (cdmaras de 29% 87,5% . 96y
visidn, etc.) RD.1215/97:A1.P2.Apdo.1.f.42 LPRL:Art.15.1.e) f
La carretilla dispone de diagrama de cargas visible y legible (tener en cuenta que si dispone de alguin elemento i
. . . . . . 0, 0,
para manipular cargas especiales, p.e. cargas alargadas, deberan disponer de mas de un diagrama) 73,4% 25,4%
RD.1215/97:A1.P2.Apdo.2.b
| 1cgo,
Si la carretilla circula por zonas mal iluminadas, dispone de luz RD.1215/97:A1.P2.Apdo.1.f.52 74,9% 9,2%
En caso de riesgo de incendio, y no existen medios de extincion, ¢la carretilla dispone de extintor? 10,9% 26,2% - ea3gw
RD.1215/97:A1.P2.Apdo.1.f.62
Dispone de medios técnicos/organizativos que permitan evitar una puesta en marcha no autorizada 59,0% 38,4% e
RD.1215/97:A1.P2.Apdo.1.f.12
R
El asiento se encuentra en buenas condiciones RD.1215/97:Art.3.3y 3.5 83,7% 15,3% 0
Las partes moviles o eléctricas, accesibles desde el puesto de mando, estén protegidas RD.1215/97:A1.P1.8 y 65,6% 33,2% y ;
P1.16
En el caso de carretillas de combustién interna y espacios cerrados, se verifican los niveles de humos y adoptan 9,2% 20,2% - aaee
medidas RD.1215/97:A2.P2.5
Se realiza mantenimiento teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante o, en su defecto, las 76,3% 21,4% [ ¢

caracteristicas de estos equipos RD.1215/97:Art.3.5
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e En una de cada 5 empresas no se realiza el mantenimiento de la carretilla elevadora siguiendo las instrucciones del fabricante

e En 2 de cada 3 empresas con carretillas de combustion interna en espacios cerrados no se verifican niveles de humos ni se adoptan
medidas

e En 3 de cada 10 empresas las partes moviles o eléctricas de las carretillas no estan protegidas

e En 1 de cada 4 empresas no se dispone de diagrama de carga visible / legible en las carretillas

e En 3 de cada 4 empresas el cinturén no dispone de sensor que impida el movimiento de la carretilla si no esta siendo utilizado
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