
PLAN DE ACTUACIÓN CONTRA LA SINIESTRALIDAD LABORAL 2020 - 2021 
EN LA COMUNITAT VALENCIANA - ESCALERAS DE MANO

TIPOLOGÍA DE LAS EMPRESAS VISITADAS (2020 a 2021). El estudio resulta de los datos recabados por las actuaciones del Plan 2020 
y 2021 en 546 empresas por parte del personal técnico de los centros territoriales del INVASSAT de Alicante, Castellón y Valencia.

SERVICIO DE PROGRAMAS DE ACTUACIÓN Y ESTADÍSTICA – servplanesactuacionestadistica@gva.es - mayo 2022

● En 6 de cada 10 empresas las escaleras manuales se utilizan como puestos de trabajo

● De las empresas que utilizan las escaleras manuales como puestos de trabajo, en 6 de cada 10 no se justifica técnicamente 

que no existen otros equipos de trabajo mas adecuados para ello

● En 9 de cada 10 empresas las escaleras manuales se encontraban en buen estado de conservación en general

En el año 2019, en un 6,3% de los accidentes graves traumáticos la ESCALERA DE MANO estuvo implicada como agente material 
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Para el caso de escaleras de simple apoyo, si en el centro de trabajo se debe acceder a
alguna superficie mediante este tipo de escalera: Es fácil de arriostrar en su parte

superior  RD.1215/97:A2.P4.2.2

Para el caso de escaleras de simple apoyo, si en el centro de trabajo se debe acceder a
alguna superficie mediante este tipo de escalera: ¿Supera 1 metro la superficie a

acceder?  RD.1215/97:A2.P4.2.2

En escaleras de tijera, disponen de sistema de seguridad anti-apertura
RD.1215/97:A2.P4.2.2

A simple vista, están en buen estado y conservación (si son de madera no están
pintadas, deformaciones, etc) RD.1215/97:A2.P4.2.2

Disponen de sistema antideslizantes en su base de apoyo (gomas…) 
RD.1215/97:A2.P4.2.2

Dispone de normas de uso seguro (ERL-Ficha informativa) LPRL:Art.16 y 18

En caso de utilizarse las escaleras de mano como puesto de trabajo, ¿se justifica
técnicamente que no existe otros equipos de trabajo más adecuados para ello?

RD.1215/97:A2.P4.1.2

Las escaleras manuales se utilizan como puestos de trabajo

Las escaleras manuales se utilizan como medio de acceso
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DATOS OBTENIDOS DEL ESTUDIO REALIZADO SOBRE ESCALERAS DE MANO
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