
PLAN DE ACTUACIÓN CONTRA LA SINIESTRALIDAD LABORAL 2020 - 2021 
EN LA COMUNITAT VALENCIANA - VÍAS DE CIRCULACIÓN

TIPOLOGÍA DE LAS EMPRESAS VISITADAS (2020 a 2021). El estudio resulta de los datos recabados por las actuaciones del Plan 
2020 y 2021 en 340 empresas por parte del personal técnico de los centros territoriales del INVASSAT de Alicante, Castellón y
Valencia.

DATOS OBTENIDOS DEL ESTUDIO REALIZADO SOBRE VÍAS DE CIRCULACIÓN

● En 6 de cada 10 empresas no existe una señalización adecuada en las vías de circulación

● En 8 de cada 10 empresas existen puntos ciegos donde no se han adoptado medidas para mejorar la visibilidad

● En 8 de cada 10 empresas no existe protección que evite que los vehículos puedan invadir / colisionar zonas próximas 

(peatones, puestos de trabajo, almacenamiento)

● La mayoría de las empresas no adoptan medidas en los vehículos para mejorar la visibilidad (cámara trasera o similar)

SERVICIO DE PROGRAMAS DE ACTUACIÓN Y ESTADÍSTICA – servplanesactuacionestadistica@gva.es - mayo 2022

En el año 2019, un 16,7% de los accidentes mortales traumáticos fueron debidos a VÍAS DE CIRCULACIÓN deficientes
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Los muelles de carga tienen al menos una salida, o una en cada extremo cuando tengan
gran longitud y sea técnicamente posible RD.486/97:A1.Apdo.5.4º y 6º

Las vías de circulación destinadas a vehículos deberán pasar a una distancia suficiente de
las puertas, portones, zonas de circulación de peatones, pasillos y escaleras

RD.486/97:A1.Apdo.5.5º

La anchura de las vías por las que puedan circular medios de transporte y peatones
deberá permitir su paso simultáneo con una separación de seguridad suficiente

RD.486/97:A1.Apdo.5.4º

Existe protección que evite que los vehículos puedan invadir/colisionar la zona de
peatones, la zona de puesto de trabajo próximas o sistemas de almacenamiento

RD.486/97.A1.Apdo.5.1º

Se adoptan medidas en los vehículos para mejorar la visibilidad (cámaras traseras)
RD.1215/97:A1.P2.Apdo.1.f.4ª

Se establecen y respetan normas de circulación adecuadas RD.1215/97:A2.P2.2

Si existen puntos ciegos (cruces, esquinas…) se han adoptado medidas para mejorar la 
visibilidad (espejos…) LPRL:Art.15.1,c y g y RD.486/97.A1.Apdo.5.1º

Las vías de circulación tienen buena iluminación RD.486/97:Art.8 y A4

En caso de que la vía sea de doble sentido, es lo suficientemente ancha para que se 
crucen vehículos con seguridad o se han adoptado medidas para que no haya posibilidad 

de que dos vehículos se crucen (semáforos…) RD.486/97.A1.Apdo.5.2º

Tanto para vehículos como para peatones: Existe señalización vertical adecuada
RD.486/97:A1.Apdo.2.4º y A1.A.5.7º

Tanto para vehículos como para peatones: Existe señalización horizontal adecuada
RD.486/97:A1.Apdo.2.4º y A1.A.5.7º

A simple vista, el suelo por donde circulan los equipos automotores es adecuado y está 
en buen estado (no presenta irregularidades, baches…) RD.486/97:A1.Apdo.3.1º
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