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Suelo con capacidad portante suficiente para las
cargas que se almacenan sobre el mismo

Paletas en buen estado, sin roturas ni
sobrecargadas

Dispositivos de retención de cargas adecuados

Superficie de apilamiento resistente, sin pendientes, 
sin irregularidades…

Pila vertical y estable

Se respeta el límite de carga de la pila

Apilamientos verticales que no superan las alturas
máximas de seguridad

Apilamiento o conformación de cargas adecuado
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SEGURIDAD EN EL ALMACENAMIENTO DE MATERIALES MEDIANTE 
PALETIZADO Y APILADO SOBRE EL SUELO - 2019-2023

TIPOLOGÍA DE LAS EMPRESAS VISITADAS. El estudio resulta de los datos recabados por las actuaciones del personal técnico del 
Centro Territorial de Castellón en 112 empresas de diferentes sectores de actividad. 

DATOS OBTENIDOS DEL ESTUDIO REALIZADO

Infografía basada en la NTP 1112 – CENTRO TERRITORIAL DE CASTELLÓN – SERVICIOS CENTRALES – servplanesactuacionestadistica@gva.es - junio 2024

● 7 de cada 10 empresas visitadas no disponían de la ficha de resistencia de los palets que utilizaban
● 1 de cada 10 apilamientos observados en las visitas era inestable
● En más de la mitad de las empresas visitadas se observaron riesgos no controlados en el apilamiento
● En 2 de cada 10 empresas visitadas no disponían en el apilamiento de dispositivos de retención de cargas o estaba defectuoso
● 7 de cada 10 empresas visitadas NO había realizado una Evaluación de Riesgos del apilamiento

EL APILADO DE MATERIALES PUEDE GENERAR RIESGOS CON CONSECUENCIAS GRAVES
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Nº EMPRESAS vs TAMAÑO PLANTILLA

CONSTRUCCIÓN
2%

SERVÍCIOS
29%

AGRICULTURA
2%

INDUSTRIA
67%

% EMPRESAS  VS SECTOR DE 
ACTIVIDAD

SPP

SPM

SPA

4%

5%

90%

Modalidad adoptada en PRL por las empresas 

ADOSADO
48%

BLOQUE
45%

ISLA
3%

OTROS
4%

FORMAS Y TIPO DE ENVASADO TIPO DE APILAMIENTO

EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL APILAMIENTO

FACTORES DE RIESGO OBSERVADOS DURANTE LA VISITA
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Empresas con factores de riesgo controlados 47,3% 52,7%

SI NO

Factores de riesgo controlados

Entre las empresas que habían evaluado los riesgos

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Se han planificado e implatado las medidas
preventivas derivadas de la ERL

Se controla por parte de la empresa que se
cumpla el procedimiento

Se aplica dicho procedimiento

Se ha elaborado un procedimiento por escrito

Se ha tenido en cuenta las características
resistentes de los palets

100,0%

100,0%

92,0%

67,6%

67,6%

8,0%

32,4%

32,4%

SI NO

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Se han evaluado los riesgos del apilamiento de palets
33,0% 67,0%

SI NO
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