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1. Introduccio

En els anys 2018 i 2019 I'INVASSAT va portar a efecte una campanya extraordinaria per a la reduccio

d'accidents greus i mortals en el sector de la construccio, justificada en el fet que és precisament aquest

sector el que més sobre incidéncia té en aquesta mena de sinistres laborals.

Aquesta campanya, en les quals van ser visitades per part del personal tecnic de I'[NVASSAT 730 obres de
construccid, va posar de manifest que una mica més del 70% dels riscos greus presents en les obres, sén

deguts a les caigudes a diferent nivell.

Es per aixd que en 2019 es va constituir un grup de treball en el si de 'INVASSAT per a procedir al disseny
d'una campanya d'actuacié que posara el focus d'actuacié en el risc de caiguda a diferent nivell en les
obres de construccid. Dissenyada la campanya es va procedir al desenvolupament de la mateixa durant
els anys 2020 i 2021 en el qual es van visitar 1406 obres de construccié per part del personal técnic de

I'INVASSAT dels seus tres centres territorials.

El present informe té com a objecte analitzar els resultats obtinguts en les visites a les obres de construccio
amb motiu de la “Campanya d'actuacié sobre el risc de caiguda a diferent nivell en obres de construccié
2020-2021”. Només a través d'una analisi com aquest podrem aconseguir un major coneixement d'aquest
risc i desenvolupar noves campanyes especifiques que permeten focalitzar encara més sobre la
problematica existent en les nostres obres i ser més eficients en el control i vigilancia de les situacions que
permeten |'aparicio del risc de caiguda a diferent nivell, aixi com reduir la sinistralitat laboral derivada

d'aguesta mena de risc majoritari

2. Metodologia

Per a I'execucid de la campanya es van seguir les segilients premisses:

1. Esrealitzen visites de manera aleatoria i a iniciativa del personal técnic d'assisténcia técnica dels
tres centres territorials de I'INVASSAT. El nombre de visites a obra finalment realitzat és de 1406
i comprén la mostra objecte del present informe.

2. Lesactuacions del personal técnic, en relaciéo amb aquesta campanya dedicada al control del risc
de caiguda a diferent nivell en les obres de construccio, es realitzen en I'exercici de les
competencies de vigilancia i control de la prevencio atribuides a aquest institut, sense perjudici
de prestar assessorament i assisténcia tecnica durant el desenvolupament de la visita (art. 5 de
la Llei 2/2004, de creacid de I'INVASSAT i art. 4.5 del Decret 48/2016 que aprova el Reglament
Organic i Funcional de I'INVASSAT).
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3. Durant el desenvolupament de les visites a obres de construccié per part del personal tecnic de
I"INVASSAT s'emplena una enquesta de valoracid, que s'adjunta al present informe com a annex,
en el qual es recull tota la informacio rellevant que posteriorment sera tractada estadisticament.

4. Lavaloracié de tots els aspectes contemplats en I'enquesta té una puntuacié que pot prendre els
valors 0, 1, 2, 3, 4, 0 5, sent 0 la puntuacié minima (més desfavorable o deficient) i 5 la maxima
(més favorable o satisfactoria). Com a resultat de totes les valoracions s'obtindra una valoracié
mitjana (mitjana ponderada), representativa de I'apartat contemplat en cada cas.

5. El modul especific “Risc de caiguda a diferent nivell en les obres de construccié-V.01-20”, recollit
en I'enquesta utilitzada en les seues visites pel personal técnic de I'INVASSAT, es compon de dues
parts Ai B. En la primera part A se registra el tipus d'obra i fase o fases d'execucio en les quals es
troba, dades d'ubicacid d'aquesta, aixi com informacid sobre el nombre d'empreses
contractistes, subcontractistes i personal autonom present en I'obra i el nombre de treballadors
present de totes aquestes. El modul B és un modul que recull directament les condicions de
seguretat de I'obra pel que fa al risc de caiguda a diferent nivell. Aquest modul es compon de 5
apartats en els quals es contemplen els seglients aspectes de seguretat:

a. Proteccions colectives en buits: Existeixen i son eficacos.
b. Equips de proteccio individual (EPI).
c. Laseguretat dels mitjans auxiliars i la seua utilitzacié:
i. Bastides i plataformes de treball.
ii. Escales de ma.
iii. Equips d’elevacid de persones.
iv. Plataformes volades de descarrega.
v. Gruetes.
d. Realitzacid de treballs en altura amb risc especialment greu de caiguda en altura.

e. Valoracio global de I'obra.

3. Resultats

3.1. De caracter general

Nombre d'obres visitades: 1.406.

Tipus d’obra:
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Taula 1. Obres visitades segons tipologia

TIPUS D’OBRA NOMBRE D’OBRES

Edificacié: edificis 325
Edificacio: edificis industrials 161
Edificacié: unifamiliars 468
Edificacié: altres 80
Obra civil: carreteres 2
Obra civil: ferroviari 2
Obra civil: instalacions i servicis 14
Obra civil: pnts 1
Obra civil: altres 11
Conservacio6 i manteniment 85
Obra d'enderrocament 12
Obra de rehabilitacié 241
Altres 4

= Edificacié: Edificis = Edificacid: Edificis industrials = Edificacié: Unifamiliars
Edificacid: Altres = Obra civil: Carreteres = Obra civil: Ferroviari

= Obra civil: Instalacions i serveis = Obra civil: Ponts = Obra civil: Altres

= Conservacid i manteniment = Obra d'enderrocament = Obra de rehabilitacio

= Altres

Grafic 1. Obres visitades segons tipologia
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Fases d’execucio:

Taula 2. Fases d’execucio en les obres visitades

FASE DE EXECUCIO NOMBRE D’OBRES

Excavacio 128
Fonamentacié 98
Estructura 344
Execucié coberta 201
Treballs d'obra de paleta 587
Execucié d'instal-lacions 443
Treballs d'acabat 283
Altres 121
98
283 : y.
= Excavacio = Fonamentacio = Estructura
Execucio coberta = Treballs d'obra de paleta = Execucio d'instal-lacions
= Treballs d'acabat u Altres

Grafic 2. Fases de execucio en les obres visitades
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Abast de la campanya:

Taula 3. Nombre d'empreses i persones treballadores per nivell de subcontractacio

EMPRESA AFECTADA SEGONS NIVELL DE NOMBRE DE PERSONES
CONTRACTACIO NOMBRE D'EVIPRESES TRABAJADORES
Contractista 1601 5205
Subcontrata 1r nivell 2287 7520
Subcontrata 2n nivell 230 411
Subcontrata 3r nivell 2 3
Persones autonomes 88
TOTAL 4208 13139

3.2. Proteccions col-lectives en buits

Durant la visita a I'obra el personal tecnic de I'INVASSAT va procedir a realitzar una valoracié que integra
aspectes quantitatius i qualitatius sobre la proteccid de buits en: excavacié/resols, execucid i treballs en
encofrats, execucid i treballs en forjats, execucié i treballs en cobertes, execucié de tancaments i en

execucio d'altres treballs.

Els resultats obtinguts de la valoracié sén els seglients:

Taula 4. Proteccid col-lectiva en buits

PROTECCIO COL:LECTIVA DE BUITS

ASPECTE VALORACIO
CONTEMPLAT 0 1 2 3 4 5 NP MITJANA
Excavacio 18 52 73 46 39 6 1172 2,23
Encofrats 25 73 33 41 37 15 1182 2,28
Forjats 33 182 153 119 99 21 799 2,21
Cobertes 63 125 84 45 64 26 999 2
Tancaments 15 140 170 93 92 28 868 2,35
Altres 24 37 38 19 27 7 1254 2
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2,4 2,35
2,28
2,3
’ 2,23
2,21
2,2
2,1
2 2
2
1,9
1,8
Excavacio Encofrats Forjats Cobertes Tancaments Altres

M Valoracié mitjana

Grafic 3. Proteccio col-lectiva en buits

La valoracié mitjana global d’aquest apartat es de: 2,18

3.3- Equips de proteccid individual (EPI)

El resultat sobre la necessitat d'utilitzacié d'equips de proteccid individual per a la proteccié enfront del

risc de caiguda a diferent nivell és el seglient:

e Esrequereix la utilitzacié de EPI en: 785 del total d'obres visitades.

e No es requereix la utilitzacié de EPI en: 621 del total d'obres visitades.

L'analisi que es realitza a continuacié es refereix Unicament als casos en els quals es requeria la utilitzacié

d'un epi de proteccio en |'execucio de treballs amb el risc de caiguda a diferent nivell.
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3.3.1.- Es disposa d’EPI

Taula 5. Disposicio d’EPI

Es DIsPOSA D’EPI

VALORACIO
0 1 2 3 4 5 MITJANA
120 59 123 184 235 64 2,7

N
i’

= Valoracio=0 = Valoraciéo=1 = Valoracié=2 = Valoracié=3 = Valoracié=4 = Valoracidon=5

Grafic 4. Disposicid d’EPI

3.3.2.- L'EPI es adecuat

La valoracié conjuga simultaniament I'adequacié del propi epi (marcatge CE, estat de conservacio,
caducitat, etc.) i si és I'epi adequat al proposit protector que es pretén tenint en compte el treball que es

realitza i el risc de caiguda a diferent nivel.

Taula 6. EPI adecuat al treball i al risc

L’EPI ES ADEQUAT AL TREBALL | AL RISC

VALORACIO
0 1 2 3 4 5 SENSE INFORMACIO MITJANA
15 88 143 170 201 44 4 2,88
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415

o

= Valoracié=0 = Valoracié=1 = Valoraci6=2 = Valoracié=3

= Valoracié=4 = Valoracié=5 = Sin Inf.

Grafic 5. EPI adecuat al treball i al risc

3.3.3.- L'EPI es utilitzat de manera correcta

En aquest apartat es valora si les persones treballadores utilitzen correctament I’epi, amb independéncia

que aquest siga adequat o no, conformement a |'apartat anterior.

Taula 7. Utilitzacio correcta de I’EPI

L’ EPI ES UTILITZAT CORRECTAMENT

VALORACIO
0 1 2 3 4 5 SENSE INFORMACIO MITJANA
137 132 129 112 127 25 3 2,05

= Valoracio=0 = Valoracio=1 = Valoracio=2 = Valoracio=3
= Valoracié=4 = Valoracio=5 = Sense informacié

Grafic 6. Utilitzacid correcta de I’EPI
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3.3.4. Les persones treballadores han sigut formades i informades sobre I'Us de I'EPI

La valoracié d'aquest apartat té en compte la situacio de totes les persones treballadores que utilitzen un
epi enfront de caigudes a diferent nivell en el moment de la visita. La valoracié pot estar basada tant en
la constancia documental disponible, com en les manifestacions abocades per les propies persones

treballadores, aixi com per la propia observacié del técnic o técnica que realitza la visita.

Taula 8. Formacio i informacio de I'is de I’EPI

FORMACIO | INFORMACIO SOBRE L’US DE L’EPI

VALORACIO
0 1 2 3 4 5 SENSE INFORMACIO MITIANA
18 112 181 171 138 30 15 2,6
15 18
= Valoracio=0 = Valoracio=1 = Valoracié=2 Valoracié=3
= Valoracio=4 = Valoracio=5 = Sense informacié

Grafic 7. Formacid i informacio de I’us de I'EPI
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3.3.5. Valoracio global

La valoracié mitjana global d’aquest apartat es de: 2,56

3.4. Utilitzacio de mitjans auxiliars

3.4.1. Bastides i plataformes de treball

El resultat en relacié amb |'existéncia de bastides i plataformes de treball en les visites realitzades és el

seguent:

e Nombre d’obres visitades en les quals s'ha detectat la utilitzacié de bastides i plataformes de
treball: 869
e Nombre d’obres visitades en les quals no s'ha detectat la utilitzacié de bastides i plataformes de

treball: 537

3.4.1.1. Les bastides tubulars estan certificats per una entitat de certificacio

Aquest apartat es refereix a si les bastides tubulars utilitzades en les obres visitades estan o sén

normalitzats.

Segons l'article 174.2 del vigent VI Conveni General del Sector de la Construccié (CGSC),

les bastides tubulars que no hagen obtingut una certificacié del producte per una
entitat reconeguda de certificacid, només podran utilitzar-se per a aquells suposits
en els quals el Reial decret 121571997, de 18 de juliol, modificat pel Reial decret
2177/2004, de 12 de novembre, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de
seguretatisalut per a la utilitzacio pels treballadors dels equips de treball, en mateéria
de treballs temporals en altura en el seu annex Il apartat 4.3, no exigeix pla de
muntatge, d'utilitzacio i de desmuntatge, aixo és per a altures no superiors a 6
metres i que a més no superen els 8 metres de distancia entre suports, i sempre que
no estiguen situats sobre terrats, cupules, teulades estructures superiors o
balconades a més de 24 metres des del nivell del terreny o del sol..
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Taula 9. Bastides tubulars certificades

BASTIDES TUBULARS CERTIFICADES

VALORACIO
0 1 2 3 4 5 NP SENSE INFORMACIO MITJANA
69 141 90 52 183 58 165 111 2,53

-

= Valoracié=0 = Valoracio=1 = Valoraci6=2 Valoracié=3

= Valoracié=4 = Valoracio=5 = Sense informacio = NP

Grafic 8. Bastides tubulars certificades

3.4.1.2. Hi ha bastides complexes i disposen de pla de muntatge, utilitzacio i desmuntatge

Les bastides complexes son les que expressament recull I'apartat 4.3. de I'annex |l del Reial

Decret 1215/1997, a saber:

a. Plataformes suspeses de nivell variable (d'accionament manual o motoritzades),
instal-lades temporalment sobre un edifici o una estructura per a tasques
especifiques, i plataformes elevadores sobre masteler.

b. Bastides constituides amb elements prefabricats recolzats sobre el terreny natural,
soleres de formigé, forjats, volades o altres elements I'altura dels quals, des del nivell
inferior de suport fins a la coronacio de la bastida, excedisca de sis metres o disposen
d'elements horitzontals que salven vols i distancies superiors entre suports de més
de huit metres. S'exceptuen les bastides de cavallets o borriquetes.

c. Bastides instal-lades en I'exterior, sobre terrats, cupules, teulades o estructures
superiors la distancia de les quals entre el nivell de suport i el nivell del terreny o del
sol excedisca de 24 metres d'altura.

d. Torres d'accés i torres de treball mobils en els quals els treballs s'efectuen a més
de sis metres d'altura des del punt d'operacio fins al sol.
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El mateix apartat 4.3. permet una excepcio o simplificacié quan, fins i tot tractant-se de bastides
complexes aquests disposen de marcat “CE”, per ser-los aplicable una normativa especifica en
materia de comercialitzacid, com per exemple ocorre amb les plataformes suspeses de nivell
variable o amb les plataformes elevadores sobre masteler en tractar-se de maquines a l'efecte

d'aplicacié de la Directiva 2006/42/CE. En aquests casos el pla de muntatge, utilitzacio i

desmuntatge pot ser substituit pel manual d'instruccions de la bastida. Aixo no significa de cap
manera que en aquests casos no es requerisca el citat pla, simplement que no resulta necessaria
la seua redaccié ja que el manual d'instruccions del fabricant es converteix en el Pla de
muntatge, utilitzacid i desmuntatge. L'Unica condicié que posa el legislador a aquesta
simplificaci6 documental és que les operacions de muntatge, utilitzacid i desmuntatge es

realitzen en les condicions previstes pel fabricant en aquest manual d'instruccions.

Igual simplificaci6 documental i en les mateixes condicions, permet l'article 203 del Conveni

General del Sector de la Construccid per a aquelles bastides normalitzades que no poden

disposar de marcat CE, per no ser-los aplicable una normativa especifica en materia de
comercialitzacié, perd que el fabricant haja sotmés a la realitzacid dels assajos exigits per
documents d'harmonitzacié europeus (normes harmonitzades) i que compten amb el

corresponent certificat d'aqueix producte expedit per un organisme nacional de certificacid.
El resultat en relaciéo amb |'existéncia de bastides complexes en les visites realitzades és el seglient:

e Nombre d’obres visitades en les quals s'ha detectat la utilitzacié de bastides complexes: 333
e Nombre d’obres visitades en les quals no s'ha detectat la utilitzacié de bastides complexes: 529

e Nombre d’obres visitades en les quals no es disposa d'informacié: 7

Els resultats de valoracié sobre si les bastides complexes disposen de Pla de Muntatge, Utilitzacid i

Desmuntatge (PMUD) o, en el seu cas, manual del fabricador sén:

Taula 10. Bastides complexes disposen de pla de muntatge, utilitzacio i desmuntatge

LES BASTIDES COMPLEXES DISPOSEN DE PMUD

VALORACIO
0 1 2 3 4 5 SENSE INFORMACIO MITJANA
157 35 34 13 39 26 29 1,4
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= Valoracié=4 = Valoracio=5 = Sense informacio = NP

Grafic 9. Bastides complexes disposen de pla de muntatge, utilitzacio i desmuntatge

3.4.1.3. Hi ha bastides no complexes i el pla de sequretat de I'obra o I'avaluacio de riscos contempla les

tasques de muntatge, utilitzacio i desmuntatge

El resultat en relacido amb |'existéncia de bastides no complexes en les visites realitzades és el segiient:

e Nombre d’obres visitades en les quals s'ha detectat la utilitzacié de bastides no complexes: 667

e Nombre d’obres visitades en les quals no s'ha detectat la utilitzacié de bastides no complexes:

183

e Nombre d’obres visitades en les quals no es té informacié: 19

Els resultats de valoracio sobre si es contemplen les tasques de muntatge, utilitzacié i desmuntatge de les

bastides no complexes en el pla de seguretat de I'obra o en I'avaluacié de riscos son els seglients:

Taula 11. Tasques de muntatge, utilitzacié i desmuntatge de bastides no complexes contemplats en el PSSO/EVR

ES CONTEMPLEN LES TASQUES DE MUNTATGE, UTILITZACIO | DESMUNTATGE DE BASTIDES NO COMPLEXES EN EL

PLA DE SEGURETAT O EN L'AVALUACIO DE RISCOS

VALORACIO
0 1 2 3 4 5 SENSE INFORMACIO MITJANA
108 192 98 52 115 18 84 1,87
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= Valoracié=0 = Valoracio=1 = Valoracié=2 Valoracié=3
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Grafic 10. Tasques de muntatge, utilitzacio i desmuntatge de bastides no complexes contemplats en el PSSO/EVR

3.4.1.4. Es controla i comprova que les bastides es munten i desmunten per personal treballador amb

formacio adequada i especifica

El personal tecnic de I'INVASSAT comprova si existeix control en obra sobre els muntadors de bastides i la

seua formacié. En definitiva, si es tracta d'un aspecte controlat.

Els resultats de valoracio son els seglients:

Taula 12. Control de la formacio del personal muntador de bastides

ES CONTROLA EN OBRA LA FORMACIO DEL PERSONAL MUNTADOR DE BASTIDES

VALORACIO
0 1 2 3 4 5 SENSE INFORMACIO MITJANA
113 262 153 116 128 22 75 1,93
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Grafic 11. Control de la formacié del personal muntador de bastides

3.4.1.5. Les bastides i plataformes de treball disposen de proteccio col-lectiva eficag

La valoracié conjuga aspectes quantitatius i qualitatius, és a dir, tant I'extensié de la mesura de proteccié

col-lectiva alli on es necessita, com I'adequacié de la mateixa a la seua fi protectora.

Taula 13. Eficacia de la proteccio col-lectiva de bastides i plataformes

EFICACIA DE LA PROTECCIO COL-LECTIVA EN BASTIDES | PLATAFORMES DE TREBALL

VALORACIO
0 1 2 3 4 5 SENSE INFORMACIO MITIANA
81 284 150 136 151 34 33 2,1
34
= Valoracié=0 = Valoracio=1 = Valoraci6=2 = Valoracié=3
= Valoracié=4 = Valoracio=5 = Sense informacio

Grafic 12. Eficacia de la proteccio col-lectiva de bastides i plataformes
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3.4.1.6. Les bastides i plataformes de treball disposen d'accessos adequats

S'entén per accés adequat o segur accessos com a escales interiors, moduls d'accés annexos o fins i tot

passos segurs i protegits des d'altres plataformes o forjats.

Els resultats de la valoracié d'aquest aspecte son els seglients:

Taula 14. Accessos segurs a bastides i plataformes de treball

ACCESSOS SEGURS A BASTIDES | PLATAFORMES DE TREBALL

VALORACIO
0 1 2 3 4 5 SENSE INFORMACIO MITJANA
82 296 136 115 167 40 33 2,13

= Valoracié=0 = Valoracio=1 = Valoraci6=2 Valoracié=3

= Valoracié=4 = Valoracié=5 = Sense informacid

Grafic 13. Accessos segurs a bastides i plataformes de treball

3.4.1.7. Les plataformes de treball de les bastides son segures

Els resultats de la valoracidé d'aquest aspecte sdn els seglients:
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Taula 15. Seguretat de les plataformes de treball

LES PLATAFORMES DE TREBALL SON SEGURES

VALORACIO
0 1 2 3 4 5 SENSE INFORMACIO MITJANA
69 279 155 150 147 37 32 2,16

3.4.1.8. Les bastides i plataformes de treball son adequats als treballs a realitzar en ells

<N

N

= Valoracié=0

= Valoracié=4

>

e

= Valoracio=1

= Valoracio=5

= Valoracié=2

Valoracié=3

= Sense informacio

Grafic 14. Seguretat de les plataformes de treball

Els resultats de la valoracié d'aquest aspecte son els seglients:

Taula 16. Bastides i plataformes de treball adequats al treball

BASTIDES | PLATAFORMES DE TREBALL ADEQUATS AL TREBALL A REALITZAR EN ELLS

VALORACIO
0 1 2 3 4 5 SENSE INFORMACIO MITJANA
44 258 139 157 188 46 37 2,39
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= Valoracié=0 = Valoracié=1 = Valoracié=2 = Valoracié=3

= Valoracio=4 = Valoracié=5 = Sense Inf.

Grafic 15. Bastides i plataformes de treball adequats al treball

3.4.1.9. Les bastides i plataformes de treball son correctament utilitzats per les persones treballadores

Aquest aspecte es refereix a aquelles bastides que sén adequats pero que s'estan utilitzant de manera

inadequada per part de les persones treballadores.

Els resultats de la valoracié d'aquest aspecte son els seglients:

Taula 17. Correcta utilitzacid de bastides i plataformes de treball

BASTIDES | PLATAFORMES DE TREBALL CORRECTAMENT UTILITZATS

VALORACIO
0 1 2 3 4 5 NP SENSE INFORMACIO MITJANA
35 280 144 144 135 24 20 87 2,18

Institut Valencia de Seguretat i Salut en el Treball - INVASSAT OV-220101



Campanya d’actuacio sobre el risc de caiguda a distint nivell en obres de construccié 2020-2021

= Valoracié=0 = Valoracié=1 = Valoracié=2 = Valoracié=3

= Valoracid=4 = Valoracié=5 = Sense Inf. = NP

Grafic 16. Correcta utilitzacio de bastides i plataformes de treball

3.4.1.10. Valoracid global

La valoracidon mitjana global d’aquest apartat es de: 2,07

3.4.2. Escales de ma

El resultat en relacié amb |'existéncia d'escales de ma en les visites realitzades és el seglient:

e Nombre d’obres visitades en les quals s'ha detectat la utilitzacié d'escales de ma: 774
e Nombre d’obres visitades en les quals no s'ha detectat la utilitzacié d'escales de ma: 626

e Nombre d’obres visitades en les quals no es disposa d'informacié: 6

3.4.2.1. Utilitzacid d'escales de ma com a lloc de treball i la seua justificacio

De les 774 obres visitades en les quals s'utilitzaven escales de ma, en 368 d'elles aquestes es detecta la

utilitzacié d'escales de ma com a lloc de treball.
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En relacié amb la justificacié excepcional de I'Us de les escales de ma com a lloc de treball, els resultats de

valoracid obtinguts son els seglients.

Taula 18. Justificacio de I'us d'escales manuals com a lloc de treball

JUSTIFICACIO DE L'US D'ESCALES MANUALS COM A LLOC DE TREBALL

VALORACIO
0 1 2 3 4 5 SENSE INFORMACIO MITJANA
52 169 53 55 25 7 7 1,6

>

= Valoracio=0 = Valoracié=1 = Valoraci6=2 = Valoracié=3

= Valoracié=4 = Valoracié=5 = Sense Inf.

Grafic 17. Justificacio de I'us d'escales manuals com a lloc de treball

3.4.2.2. Les escales de ma utilitzades en les obres compleixen amb els requisits del Reial decret 1215/1997

Aquest aspecte es valora conjugant el factor quantitatiu i el qualitatiu, és a dir, I'extensié del compliment

de requisits en el conjunt d'escales existents en |'obra i el grau de compliment dels requisits.

Els resultats obtinguts sén els seglents:

Taula 19. Escales de ma conformes al RD 1215/97

LES ESCALES DE MA COMPLEIXEN AMB EL RD 1215/97

VALORACIO
0 1 2 3 4 5 SENSE INFORMACIO MITJANA
11 87 120 224 252 59 21 3,06
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= Valoracio=0 = Valoracié=1 = Valoracié=2 = Valoracié=3

= Valoraci6=4 = Valoracié=5 = Sense Inf.

Grafic 18. Escales de ma conformes al RD 1215/97

3.4.2.3. Les persones treballadores que fan us de les escales de ma durant la visita a I'obra ho fan de

manera segura

En aquest apartat només es marca no procedeix (NP) quan durant la visita no es constata la utilitzacié

d'escales de ma per part d'alguna persona treballadora.

Els resultats obtinguts sén els seglents:

Taula 20. Utilitzacio seqgura de les escales manuals

Us SEGUR DE LES ESCALES MANUALS

VALORACIO
0 1 2 3 4 5 NP SENSE INFORMACIO MITJANA
23 97 137 193 162 36 101 25 2,74
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Grafic 19. Utilitzacio segura de les escales manuals

3.4.2.4. Valoracio global

La valoracié mitjana global d’aquest apartat es de: 2,47

3.4.3. Plataformes Elevadores Mobils de Persones (PEMP)

El resultat en relaciéo amb |'existéncia de PEMP en les visites realitzades és el seglient:

e Nombre d’obres visitades en les quals havien PEMP: 270
e Nombre d’obres visitades en les quals no havien PEMP: 1.116

e Nombre d’obres visitades en les quals no es disposa d'informacié: 20

3.4.3.1. Les PEMP disposen de marcat CE
Es duu a terme una valoracié que conjuga l'aspecte quantitatiu i qualitatiu.

Els resultats obtinguts sén els segilients:
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Taula 21. PEMP amb marcat CE

PEMP AMB MARCAT CE

VALORACIO
0 1 2 3 4 5 SENSE INFORMACIO MITJANA
2 12 26 66 108 51 5 3,58
2

3

= Valoracio=0 = Valoracié=1 = Valoracié=2 = Valoracié=3

= Valoracid=4 = Valoracié=5 = Sense Inf.

Grafic 20. PEMP amb marcat CE

3.4.3.2. El sistema de comandament de la PEMP esta protegit enfront d'accionaments involuntaris

Es duu a terme una valoracié que conjuga I'aspecte quantitatiu i qualitatiu.

Els resultats obtinguts sén els seglents:

Taula 22. Sistema de comandament de la PEMP protegit

SISTEMA DE COMANDAMENT DE LA PEMP PROTEGIT

VALORACIO
0 1 2 3 4 5 SENSE INFORMACIO MITJIANA
1 11 38 87 95 33 5 3,37
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= Valoracio=4 = Valoracié=5 = Sense Inf.

Grafic 21. Sistema de comandament de la PEMP protegit

3.4.3.3. Les baranes de la PEMP estan en condicions de sequretat
Es duu a terme una valoracié que conjuga I'aspecte quantitatiu i qualitatiu.
Els resultats obtinguts sén els seglients:

Taula 23. Les baranes de la PEMP garanteixen la sequretat

LES BARANES DE LA PEIMIP GARANTEIXEN LA SEGURETAT

VALORACIO
0 1 2 3 4 5 SENSE INFORMACIO MITJIANA
3 21 33 72 101 35 5 3,33
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Grafic 22. Les baranes de la PEMP garanteixen la seguretat

3.4.3.4. Les PEMP disposen de punts d'ancoratge senyalitzats previstos pel fabricant

Es duu a terme una valoracié que conjuga I'aspecte quantitatiu i qualitatiu.

Els resultats obtinguts sén els seglents:

Taula 24. Les PEMP disposen de punt d'ancoratge

Les PEMP DISPOSEN DE PUNT D'ANCORATGE

VALORACIO
0 1 2 3 4 5 SENSE INFORMACIO MITJIANA
8 15 31 71 102 36 7 3,34

= Valoracio=0 = Valoracié=1 = Valoraci6=2 = Valoracié=3

= Valoracido=4 = Valoracié=5 = Sense Inf.

Grafic 23. Les PEMP disposen de punt d'ancoratge

Institut Valencia de Seguretat i Salut en el Treball - INVASSAT OV-220101



Campanya d’actuacio sobre el risc de caiguda a distint nivell en obres de construccié 2020-2021

3.4.3.5. Les PEMP disposen d'atur d'emergencia i és accessible

Es duu a terme una valoracié que conjuga I'aspecte quantitatiu i qualitatiu.

Els resultats obtinguts sén els seglients:

Taula 25. Les PEMP disposen d'atur d'emergéncia

LES PEMP DISPOSEN D'ATUR D'EMERGENCIA

VALORACIO
0 1 2 3 4 5 SENSE INFORMACIO MITJANA
1 14 33 86 88 40 8 3,4
1

—
<

= Valoracio=0 = Valoracié=1 = Valoraci6=2 = Valoracié=3

= Valoracid=4 = Valoracié=5 = Sense Inf.

Grafic 24. Les PEMP disposen d'atur d'emergéncia

3.4.3.6. Les persones implicades en la vigilancia coneixen I'existencia del sistema de baixada auxiliar de la

PEMP

Els resultats obtinguts sén els seglents:

Taula 26. Les persones implicades en la vigilancia coneixen sistema de baixada auxiliar

LES PERSONES IMPLICADES EN LA VIGILANCIA CONEIXEN SISTEMA DE BAIXADA AUXILIAR

VALORACIO
0 1 2 3 4 5 SENSE INFORMACIO MITJANA
17 47 86 65 29 14 12 2,32
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Grafic 25. Les persones implicades en la vigilancia coneixen sistema de baixada auxiliar

3.4.3.7. Es controla i comprova en obra que les PEMP només son utilitzades per personal format i

autoritzat

El personal tecnic de I'INVASSAT comprova si existeix control en obra sobre la utilitzacio de les PEMP. En

definitiva, si la seua utilitzacio és un aspecte controlat.

Els resultats de valoracio son els seglients:

Taula 27. Es controla en obra I'us de la PEMP

ES CONTROLA EN OBRA L'US DE LA PEMP

VALORACIO
0 1 2 3 4 5 SENSE INFORMACIO MITJANA
19 43 68 56 53 9 22 2,43
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Grafic 26. Es controla en obra I'us de la PEMP

3.4.3.8. Les PEMP s'utilitzen en un us no previst pel fabricant

El resultat en relacid amb I'Us de les PEMP no previst pel fabricant és el seglient:

e Nombre d’obres visitades en les quals es feia un Us de les PEMP no previst pel fabricant: 55
o Nombre d’obres visitades en les quals es feia un Us de les PEMP previst pel fabricant: 202

o Nombre d’obres visitades en les quals no es disposa d'informacio: 13

= Es feia Us no previst = No es feia Us no previst = Sense info.

Grafic 27. Us de la PEMP no previst pel fabricant
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3.4.3.9. S'ha realitzat una avaluacio de riscos previa en cas d'us de les PEMP no previst pel fabricant

En aquest apartat es valora de manera simultania tant el fet que s'haja procedit a una avaluacio de riscos
prévia com que, a conseqiencia d'aquesta, s'haja procedit a adoptar les mesures de proteccio pertinents.
En aquest aspecte no pot donar-se per correcte el fet que s'estiga fent un Us no previst pel fabricant de

manera segura, pero com a fruit de la improvisacid, sense una avaluacié de riscos prévia, ja que aixo Ultim

és el nuclear d'aquest aspecte.

Els resultats de valoracio son els seglents:

Taula 28. Avaluacié de riscos prévia a I'us de les PEMP no previst pel fabricant

AVALUACIO DE RISCOS PREVIA A L'US DE LES PEMP NO PREVIST PEL FABRICANT

VALORACIO
0 1 2 3 4 5 NP SENSE INFORMACIO MITJANA
21 16 5 1 0 0 5 7 0,67

[T

= Valoracio=0 = Valoracié=1 = Valoracié=2 = Valoracié=3

= Valoraci6=4 = Valoracié=5 = Sense Inf. = NP

Grafic 28. Avaluacid de riscos prévia a I'us de les PEMP no previst pel fabricant
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3.4.3.10. En I'is de les PEMP les persones treballadores utilitzen el preceptiu arnés de seguretat (VI CGSC)

ancorat al punt d'ancoratge previst

Els resultats de valoracid son els seglients:

Taula 29. Utilitzacio de I'arnés de seguretat per les persones que usen la PEMP

UTILITZACIO DE L'ARNES DE SEGURETAT PER LES PERSONES QUE USEN LA PEMP

VALORACIO
0 1 2 3 4 5 SENSE INFORMACIO MITJANA
49 41 56 39 44 18 23 2,17

-

N /

= Valoracié=0 = Valoracié=1 = Valoracié=2 = Valoracié=3

= Valoracid=4 = Valoracié=5 = Sense Inf.

Grafic 29. Utilitzacio de I'arnés de seguretat per les persones que usen la PEMP

3.4.3.11. Valoracio global

La valoracié mitjana global de este apartado es de: 2,73

3.4.4. Plataformes volades de descarrega

El resultat en relacié amb I'existéncia de plataformes volades de descarrega en les visites realitzades és el

seglent:
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e Nombre d’obres visitades en les quals havien plataformes volades de descarrega: 111
e Nombre d’obres visitades en les quals no havien plataformes volades de descarrega: 1271

e Nombre d’obres visitades en les quals no es disposa d'informacié: 24

3.4.4.1. Es contempla un procediment de muntatge adequat en el pla de sequretat de I'obra o en

l'avaluacio de riscos

Els resultats de valoracid son els segilients:

Taula 30. Procediment de muntatge de la plataforma volada de descarrega en PSSO/EVR

PROCEDIMENT DE MUNTATGE DE LA PLATAFORMA VOLADA DE DESCARREGA EN PSSO/EVR

VALORACIO
0 1 2 3 4 5 SENSE INFORMACIO MITJANA
30 8 17 20 27 6 3 2,22

e

= Valoracié=0 = Valoracié=1 = Valoracié=2 = Valoracié=3

= Valoracid=4 = Valoracié=5 = Sense Inf.

Grafic 30. Procediment de muntatge de la plataforma volada de descarrega en PSSO/EVR

3.4.4.2. Es contempla un procediment d'utilitzacié adequat en el pla de sequretat de I'obra o en I'avaluacio

de riscos
Els resultats de valoracio sén els seglients:

Taula 31. Procediment d'utilitzacid de la plataforma volada de descarrega en PSS/EVR
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PROCEDIMENT D'UTILITZACIO DE LA PLATAFORMA VOLADA DE DESCARREGA EN PSS/EVR

VALORACIO
0 1 2 3 4 5 SENSE INFORMACIO MITJANA
28 9 21 18 25 7 3 1,96

‘

Ly

= Valoracio=0 = Valoracié=1 = Valoraci6=2 = Valoracié=3

= Valoracié=4 = Valoracié=5 = Sense Inf.

Grafic 31. Procediment d'utilitzacié de la plataforma volada de descarrega en PSS/EVR

3.4.4.3. Les plataformes volades de descarrega disposen de proteccio perimetral i frontal abatible
La valoracié conjuga aspectes quantitatius i qualitatius.

Els resultats de valoracio son els seglents:

Taula 32. Les plataformes volades de descarrega disposen de proteccié perimetral i frontal abatible

LES PLATAFORMES VOLADES DE DESCARREGA DISPOSEN DE PROTECCIO PERIMETRAL | FRONTAL ABATIBLE

VALORACIO
0 1 2 3 4 5 SENSE INFORMACIO MITJANA
4 4 15 17 47 22 2 3,51
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= Valoracié=0 = Valoracié=1 = Valoracié=2 = Valoracié=3

= Valoracio=4 = Valoracié=5 = Sense Inf.

Grafic 32. Les plataformes volades de descarrega disposen de proteccio perimetral i frontal abatible

3.4.4.4. Les persones usuaries de plataformes volades de descarrega utilitzen, quan es requereix, un

sistema anticaiguda

Es requerira sempre que aixi ho indique el pla de seguretat i salut de I'obra o, en defecte d'aixo, la

preceptiva avaluacio de riscos o, en defecte d'aixo, quan el técnic o técnica detecte la seua necessitat.

Els resultats de valoracio son els seglients:

Taula 33. Us del sistema anticaiguda quan es requereix

Us DEL SISTEMA ANTICAIGUDA QUAN ES REQUEREIX

VALORACIO
0 1 2 3 4 5 NP SENSE INFORMACIO MITJANA
21 9 20 10 26 15 5 5 2,55
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= Valoracié=0 = Valoracié=1 = Valoracié=2 = Valoracié=3

= Valoracid=4 = Valoracié=5 = Sense Inf. = NP

Grdfic 33. Us del sistema anticaiguda quan es requereix

3.4.4.5. Valoracid global

La valoracié mitjana global d’aquest apartat es de: 2,56

3.4.5. Gruetes

El resultat en relacié amb |'existéncia de gruetes en les visites realitzades és el seglient:

e Nombre d’obres visitades en les quals havien gruetes: 58
e Nombre d’obres visitades en les quals no havien gruetes: 1296

e Nombre d’obres visitades en les quals no es disposa d'informacié: 52

3.4.5.1. La grueta es disposa estable sobre el forjat

La valoraciod conjuga aspectes quantitatius i qualitatius. En aquests Ultims es verifica a criteri técnic la seua
adequada fixacié al forjat o correcte contrapesat (amb els elements i forma previstos pel fabricant). En

els disposats tipus bandera es verifica la seua correcta fixacio entre forjats.

Els resultats de valoracio son els seglents:
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Taula 34. Estabilitat de la grueta

GRUETA ESTABLE SOBRE EL FORJAT

VALORACIO
0 1 2 3 4 5 SENSE INFORMACIO MITJANA
13 7 11 9 11 3 4 1,98

P

\gs

= Valoracio=0 = Valoracié=1 = Valoraci6=2 = Valoracié=3

= Valoracid=4 = Valoracié=5 = Sense Inf.

Grafic 34. Estabilitat de la grueta

3.4.5.2. En el lloc d'utilitzacid de la grueta es verifica I'existencia de punts d'ancoratge adequats per a la

utilitzacio d'un equip de proteccio individual contra caigudes

La verificacio es fa tant de manera quantitativa per a totes les gruetes i punts de descarrega en cada forjat,

com a qualitativa donant com a bons solo els ancoratges estructurals.
Els resultats de valoracio son els seglients:

Taula 35. Punts d'ancoratge en el lloc d'utilitzacio de la grueta

EXISTEIXEN PUNTS D'ANCORATGE EN EL LLOC D'UTILITZACIO DE LA GRUETA

VALORACIO
0 1 2 3 4 5 SENSE INFORMACIO MITJANA
25 9 7 5 6 1 5 1,26
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-

= Valoracié=0 = Valoracié=1 = Valoracié=2 = Valoracié=3

= Valoracio=4 = Valoracié=5 = Sense Inf.

Grafic 35. Punts d'ancoratge en el lloc d'utilitzacid de la grueta

3.4.5.3. Les persones treballadores que fan us de la grueta durant la visita a obra el fan de manera segura

En aquest apartat només es contesta no procedeix (NP) si en el moment de la visita no s'esta utilitzant

cap grueta.

Els resultats de valoracio son els seglients:

Taula 36. Utilitzacié segura de la grueta

UTILITZACIO SEGURA DE LA GRUETA

VALORACIO
0 1 2 3 4 5 NP SENSE INFORMACIO MITJIANA
7 5 3 4 2 0 33 4 1,48
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= Valoracié=0 = Valoracié=1 = Valoracio=2 = Valoracié=3

= Valoracid=4 = Valoracié=5 = Sense Inf. = NP

Grafic 36. Utilitzacio sequra de la grueta

3.4.5.4. Valoracid global

La valoracié mitjana global d’aquest apartat es de: 1,57

3.5. Treballs en altura amb risc especialment greu de caiguda

Aquest apartat es dedica en exclusiva a I'execucié de treballs amb risc especialment greu de caiguda en
altura, com els que es recullen en la seglient taula. Com vulga que tots aquests treballs cauen dins de la
categoria de treballs amb risc especial la seua execucid hauria d'estar presidida per un procediment segur

de treball dissenyat de manera préevia.
El resultat en relaciéo amb |'existéncia de treballs en altura en les visites realitzades és el seglent:

e Nombre d’obres visitades en les quals es feien treballs en altura: 964

e Nombre d’obres visitades en les quals no es feien treballs en altura: 442
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3.5.1. Treballs en altura realitzats durant les visites

Durant el desenvolupament de les visites per part del personal técnic de I'INVASSAT s'han dut a terme els

seglients treballs en altura amb el risc de caiguda especialment greu:

Taula 37. Tipologia dels treballs realitzats en altura

TIPUS DE TREBALL EN ALTURA NOMBRE DE TREBALLS EN ALTURA

Treballs d'enderrocament 12
Execucié d’encofrats 208
Treballs de formigonada 87
Tancament de fagana 304
Treballs/execucié de cobertes 255
Execucid d'estructura metal-lica 30
Execucid d'estructura prefabricada 42
Muntatge/desmuntatge/manteniment d'equips de treball 49
Instal-lacié de proteccions col-lectives 248
Execucio de treballs verticals 14
Altres 339
TOTAL 1588
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Grafic 37 Tipologia dels treballs realitzats en altura
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3.5.2. Els treballs en altura (TEA) es contemplen en el pla de seguretat i salut de I'obra o

en l'avaluacio de riscos
Els resultats de valoracio son els seglents:

Taula 38. Els treballs en altura es contemplen en el PSSO/EVR

ELS TREBALLS EN ALTURA ES CONTEMPLEN EN EL PSSO/EVR

VALORACIO
0 1 2 3 4 5 SENSE INFORMACIO MITJANA
174 267 232 111 143 26 11 1,85
26 11

= Valoracio=0 = Valoracié=1 = Valoracié=2 = Valoracié=3

= Valoracié=4 = Valoracié=5 = Sense Inf.

Grafic 38. Els treballs en altura es contemplen en el PSSO/EVR

3.5.3. Els treballs en altura (TEA) disposen de procediments expressos en el pla de

seguretat i salut de I'obra o en I'avaluacié de riscos

Una vegada més la valoracié d'aquest apartat conjuga els aspectes quantitatius, referents a tots els
treballs en altura que s'estaven realitzant durant la visita a I'obra, i als qualitatius, referents a I'adequacié
i exhaustivitat del procediment. En aquest sentit, es va considerar que un procediment o instruccié de
treball segur ha de comptar, almenys, amb els segiients aspectes per a poder ser considerat idoni des d'un

punt de vista formal:

e Les persones encarregades d'aplicar-ho i requisits que han de complir aquestes.
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e la sequencia d'execucié de les diferents tasques amb la inclusié dels mitjans productius i de
proteccid, tant col-lectiva com individual a emprar i com i quan han d'emprar-se aquests..

e Han de destacar-se aquells aspectes de seguretat que resulten claus, aixi com els actes prohibits.

e Han de reflectir-se les inspeccions i/o revisions o comprovacions que resulte procedent efectuar,
tenint en compte, en particular les propies indicacions dels fabricants i com han d'executar-se

aquestes.

Els resultats de valoracio son els seglents:

Taula 39. Els treballs en altura disposen procediment en el PSSO/EVR

ELS TREBALLS EN ALTURA DISPOSEN PROCEDIMENT EN EL PSSO/EVR

VALORACIO
0 1 2 3 4 5 SENSE INFORMACIO MITJANA
221 304 255 86 76 10 12 1,5

= Valoracié=0 = Valoracié=1 = Valoraci6=2 = Valoracié=3

= Valoracid=4 = Valoracié=5 = Sense Inf.

Grafic 39. Els treballs en altura disposen procediment en el PSSO/EVR
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3.5.4. Els reballs en altura (TEA) s'executen conformement al procediment previst

En aquest apartat es valora si aquells treballs en altura per als quals havia previst un procediment (amb
independéncia de la seua adequacid) s'executen seguint aquest procediment. Igualment, es valoren

aspectes quantitatius i qualitatius.
Els resultats de valoracid son els segilients:

Taula 40. Els treballs en altura s'executen segons el procediment previst

ELS TREBALLS EN ALTURA S'EXECUTEN SEGONS EL PROCEDIMENT PREVIST

VALORACIO
0 1 2 3 4 5 NP SENSE INFORMACIO MITJANA
22 306 223 95 62 15 4 4 1,88
154 4

=29

= Valoracio=0 = Valoracié=1 = Valoraci6=2 = Valoracié=3

= Valoracié=4 = Valoracié=5 = Sense Inf. = NP

Grafic 40. Els treballs en altura s'executen segons el procediment previst

3.5.5. A criteri tecnic, els reballs en altura (TEA) s'executen de manera segura

En aquest apartat es valora, quantitativa i qualitativament, si els treballs en altura es realitzaven de
manera segura, amb independeéencia que aquests estigueren contemplats o no en el pla de seguretat i salut
de l'obra (PSSO) o, en el seu cas en la corresponent avaluacié de riscos o que disposaren o no de

procediment de treball.

Els resultats de valoracio son els seglents:
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Taula 41. Els treballs en altura s'executen de manera segura

ELS TREBALLS EN ALTURA S'EXECUTEN DE MANERA SEGURA

VALORACIO
0 1 2 3 4 5 SENSE INFORMACIO MITJANA
124 347 237 134 103 11 8 1,77

= Valoracio=0 = Valoracié=1 = Valoraci6=2 = Valoracié=3

= Valoracid=4 = Valoracié=5 = Sense Inf.

Grafic 41. Els treballs en altura s'executen de manera sequra

3.5.6. Els recursos preventius sén presents i vigilen la segura execucié dels treballs

De les 964 obres en les quals es va constatar la realitzacid de treballs en altura amb risc especialment greu
de caiguda, només en 815 existia i actuava algun tipus de recurs preventiu, ja fora aquest de caracter

generic o fora designat a aquest efecte de manera especifica i concreta.

En aquests casos, el resultat de la valoracié en relacié amb si aquests eren presents i vigilaven la segura

execucié dels treballs, és el seglient:

Taula 42. Els recursos preventius son presents i vigilen la sequra execucio dels treballs en altura

ELS RECURSOS PREVENTIUS SON PRESENTS I VIGILEN LA SEGURA EXECUCIO DELS TREBALLS EN ALTURA

VALORACIO
0 1 2 3 4 5 SENSE INFORMACIO MITJANA
134 325 177 88 65 18 8 1,6
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18 8

=

= Valoracié=0 = Valoracié=1 = Valoracié=2 = Valoracié=3

= Valoracio=4 = Valoracié=5 = Sense Inf.

Grafic 42. Els recursos preventius son presents i vigilen la segura execucio dels treballs en altura

3.5.7. Valoracié global

La valoracié mitjana global d’aquest apartat es de: 1,69

3.6. Valoracio global

En aquest apartat es valora si els riscos de caiguda a diferent nivell observats en les obres durant les visites

a aquestes estaven controlats.

Es tracta d'una valoracio global de I'obra personalissima del personal técnic del I'[NVASSAT, justificada en

la seua observacid i fruit dels seus coneixements i experiencia.

Els resultats de valoracio global obtinguts sén els seglients:
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Taula 43. Valoracio global de I'obra

VALORACIO GLOBAL DE LA OBRA

VALORACIO
0 1 2 3 4 5 SENSE INFORMACIO MITJANA
54 399 400 351 169 13 20 2,16
13 20

—

= Valoracio=0 = Valoracié=1 = Valoraci6=2 = Valoracié=3

= Valoracid=4 = Valoracié=5 = Sense Inf.

Grafic 43. Valoracid global de I'obra

4. Conclusions

En els seglients apartats es recullen les principals conclusions dels resultats obtinguts dels diferents
apartats i aspectes inclosos en aquesta campanya d'actuacio, tots ells en relacié amb el risc de caiguda a

diferent nivell en les obres de construccio.

Per a aix0, s'ha establit la seglent escala de qualificacions relacionada amb els diferents trams de

valoracid, a saber:
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Taula 44. Qualificacio de les valoracions

TRAM DE VALORACIO CALIFICACIO

:20y<1 Gens satisfactori/Molt deficient
I:>1y<2,5 Insuficientement satisfactori/Deficient
l: 22,5y <3 Poc satisfactori/Hi ha molt de marge de millora
IV: 23y <4 Satisfactori/Hi ha marge de millora
V:24y<5 Molt satisfactori

4.1. De caracter general

Els resultats obtinguts com a valoracié global de cadascun dels apartats, en ordre creixent de valoracié es

recullen a continuacio:

Taula 45. Calificacié global per apartats

APARTAT VALORACI CALIFICACIO
Gruetes 1,57 Insuficientement satisfactori/Deficient
Treballs en altura 1,69 Insuficientement satisfactori/Deficient
Beeidielss itrr)(leabt:lflormes e 2,07 Insuficientement satisfactori/Deficient
Proteccio en buits 2,18 Insuficientement satisfactori/Deficient
Escales de ma 2,47 Insuficientement satisfactori/Deficient
EPI 2,56 Poc satisfactori/Hi ha molt de marge de millora
Platafc;rer;l:asr\r/:;des ez 2,56 Poc satisfactori/Hi ha molt de marge de millora
PEMP 2,73 Poc satisfactori/Hi ha molt de marge de millora
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Grafic 44. Calificacid global per apartats

Tots els apartats objecte de la present campanya han sigut qualificats com insuficientment o poc

satisfactoris. Cap dels apartats ha sigut qualificat com a satisfactori o molt satisfactori.

Com a conseqiieéncia, no sembla estrany el resultat de valoracié global obtingut, relatiu al control general
dels riscos de caiguda a diferent nivell en I'obra, el valor de la qual és de 2,16, és a dir, Insuficientement

satisfactori/Deficient.

4.2. De caracter especific

A continuacio, es recullen de forma detallada les principals conclusions obtingudes en els aspectes

contemplats en cadascun dels apartats.

4.2.1. Proteccions colectives en buits

Tots els elements contemplats, susceptibles de generar risc per caiguda a diferent nivell a través de buits
o vores, han sigut valorats com insuficientment satisfactori/deficient. La pitjor valoracio (2) I'obté la

proteccid col-lectiva en execucid de cobertes o en treballs sobre elles.
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Aquesta conclusié és especialment rellevant perqueé el risc de caiguda a diferent nivell a través d'aquests

elements és en general perfectament evitable amb la disposicio de la corresponent proteccié col-lectiva.

4.2.2. Equips de proteccio individual (EPI)

Tots els aspectes contemplats en aquest apartat han sigut valorats com a

, excepte |'apartat corresponent a si el epi és utilitzat de manera correcta la valoracié de
la qual (2,05) es qualifica d'insuficientment satisfactori/deficient. Aquest aspecte és especialment
preocupant perqué denota un escas control en obra sobre la correcta utilitzacié de I'epi de proteccid

enfront de caigudes per part de les persones treballadores.

4.2.3. Bastides i plataformes de treball

Tots els aspectes contemplats en aquest apartat han sigut valorats com insuficientment
satisfactori/deficient, excepte el referit a I'existéncia de bastides tubulars certificades que amb una

valoracié de 2,53 es qualifica com a poc satisfactori/hi ha molt de marge de millora.

Es tracta d'un aspecte especialment preocupant perque aquest tipus de mig auxiliar és ampliament
utilitzat en les obres de construccié. En 869 de les 1406 obres visitades es disposaven bastides i

plataformes de treball.

L'aspecte pitjor valorat en aquest apartat és el que es refereix a si les bastides complexes, trobats en 333
de les obres visitades, disposaven de Pla de Muntatge, Utilitzacié i Desmuntatge amb una valoracié de
1,4. Un altre aspecte de molt baixa valoracié (1,87), molt relacionat amb I'anterior, és el referit a si les
tasques de muntatge, utilitzacid i desmuntatge en bastides NO complexes estan contemplades en el pla
de seguretat i salut de I'obra (PSSO) o, en el seu cas, en la corresponent avaluacié de riscos (EVR). També
va obtindre una valoracié molt baixa (1,93) el control en obra de la formacié del personal muntador (i
desmuntador) de bastides. La baixa valoracid obtinguda en aquests tres aspectes posa de manifest no sols
mancances de gestié preventiva flagrants, sind que també incompliments basics de la normativa

preventiva.

4.2.4. Escales de ma

Aquest apartat ha sigut qualificat globalment com insuficientment satisfactori/deficient. L'aspecte millor

valorat d'aquest apartat es refereix a si les escales de ma sén conformes al que es preveu en el Reial decret
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1215/1997, de disposicions minimes de seguretat i salut en la utilitzacio dels equips de treball per les
persones treballadores, obtenint-se una puntuacié de 3,06 que es correspon amb una qualificacié de

satisfactori, encara que hi ha marge de millora.

En el costat oposat, I'aspecte pitjor valorat (1,6, insuficientment satisfactori/deficient) és la preceptiva
justificacié de I'is de les escales de ma com a lloc de treball. En aquest sentit, procedeix recordar les

limitacions que imposa l'apartat 4.1.2. de I'annex Il del referit Reial decret 1215/1997 a I'Us de les escales

de ma com a lloc de treball. Aquest resultat és especialment rellevant i preocupant ja que, de les 774
obres (més de la meitat del total de les 1406 visitades) en les quals s'utilitzaven escales de ma, en 368

d'elles (quasi en el 50%) es va detectar la utilitzacio d'escales de ma com a lloc de treball.

4.2.5. Plataformes Elevadores Mobils de Persones (PEMP)

Es tracta de |'apartat més ben valorat, amb una valoracié global de 2,73
. No obstant aixo, els seglients aspectes van ser qualificats com a satisfactoris, encara

que amb marge de millora, a saber:

e Les PEMP disposen de marcatge CE.

e Elsistema de comandament de les PEMP esta protegit enfront d'accionaments involuntaris..
e Les baranes de les PEMP estan en condicions de seguretat.

e Les PEMP disposen de punt d'ancoratge senyalitzats previstos pel fabricant.

e Les PEMP disposen d'atur d'emergencia.

En el costat oposat, |'aspecte pitjor valorat, amb diferéncia, es refereix a la realitzacié de la previa i
preceptiva avaluacié de riscos en el cas que es faga un Us de la PEMP no previst pel fabricant. La valoracié
d'aquest aspecte és de 0,67, que es correspon amb una qualificacié de gens satisfactori/molt deficient.
Aquest resultat és especialment preocupant perque esdevé d'una deficient gestié preventiva en la
utilitzacié de I'equip i denota improvisacio, alhora que suposa un flagrant incompliment de la normativa

preventiva.

La resta d'aspectes contemplats en aquest apartat (els tres restants), es corresponen amb una qualificacié

d'insuficientment satisfactori/deficient.
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4.2.6. Plataformes volades de descarrega

Es tracta del segon apartat més ben valorat globalment, juntament amb el d'equips de proteccid

individual, amb una valoracié de 2,56 ( ).

Pel costat positiu destaca I'aspecte referit a si les plataformes volades de descarrega disposen de
proteccidé perimetral i frontal abatible, que amb una valoracié de 3,51 es qualifica com a satisfactori,

encara que hi ha marge de millora.

Pel costat negatiu destaquen els aspectes relatius a si existeix un procediment d'utilitzacié de la
plataforma volada de descarrega contemplat en el PSSO/EVR i si existeix un procediment de muntatge de
la mateixa contemplat en el PSSO/EVR, amb unes valoracions de 1,96 i 2,22 respectivament, que es
corresponen amb una qualificacié d'insuficientment satisfactori/deficient. Aquests dos aspectes sén
rellevants i preocupants perquée tenen a veure amb deficiéncies en la gestié preventiva que també

denoten improvisacié.

4.2.7. Gruetes

La valoracio global d'aquest apartat és de 1,57 que es correspon amb una qualificacié d'insuficientment
satisfactori/deficient. Aquesta mateixa qualificacid és la que obtenen els tres aspectes de I'apartat, és a
dir, es detecten deficiencies importants en el que a la disposicié estable de la grueta es refereix, la
disposicio de punts d'ancoratge als quals puguen ancorar-se els sistemes de proteccié anticaigudes que

han d'utilitzar les persones treballadores i, en general, |a utilitzacié de I'equip en condicions no segures.

4.2.8. Treballs en altura amb risc especialment greu de caiguda

La valoracio global d'aquest apartat és de 1,69 que es correspon amb una qualificacié d'insuficientment
satisfactori/deficient, sent el segon apartat pitjor valorat. La deficient valoracid d'aquest apartat resulta
especialment rellevant i preocupant no sols pel risc que en si mateix suposen aquest tipus de treballs en
altura, sind que també perque en les 1406 visites realitzades es van detectar 1588 situacions en les quals

es desenvolupaven aquest tipus de treballs amb risc especialment greu de caiguda.

S'han detectat deficiéncies importants de gestié preventiva pel que fa a la disposicié en els PSSO/EVR de
procediments de treball segur i a I'execucid dels mateixos segons aquests procediments, la qual cosa porta
a constants situacions d'improvisacié i falta de planificacio en uns treballs en general d'una certa

complexitat, i que generen riscos molt importants de caiguda, entre altres possibles.
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D'altra banda, de les 964 obres en les quals es va constatar la realitzacié de treballs en altura amb risc
especialment greu de caiguda, només en 815 existia i actuava algun tipus de recurs preventiu, ja fora
aquest de caracter “generic” o fora designat a aquest efecte de manera especifica i concreta. Dit d'una
altra forma, en 149 obres en les quals s'executaven aquest tipus de treballs en altura no va poder
constatar-se la preséncia o designacio de recursos preventius. No obstant aix0, la preséncia d'aquests
recursos preventius és preceptiva en l'execucié d'aquesta mena de treballs que comporten riscos

especials.

Les actuacions d'aquests recursos preventius en obres de construccié han de seguir les previsions de la
disposicié addicional Unica, relativa a la preséncia de recursos preventius en obres de construccid, del

Reial Decret 1627/1997, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de

construccié.

La valoracidé obtinguda sobre si els recursos preventius son presents i vigilen la segura execucié dels
treballs en altura (1,6, insuficientment satisfactori/deficient) també resulta especialment preocupant ja

que s'entén que es tracta d'una figura clau per al desenvolupament segur d'aquesta mena de treballs.

4.3. Finals

Com a conclusions finals procedeix destacar les seglients:

1. Tots els apartats objecte de la present campanya han sigut qualificats com insuficientment o poc
satisfactoris, la qual cosa resulta conseqlient amb la valoracié global obtinguda del control del
risc de caiguda en altura en les obres visitades.

2. Resulta molt rellevant la baixa valoracio obtinguda en |'apartat de proteccié de buits ja que el
risc de caiguda a través d'aquests és facilment evitable amb la disposicié de la corresponent
proteccid col-lectiva. Aquest aspecte hauria d'estar molt millor controlat en les nostres obres.

3. Engeneral, s'obtenen pitjors valoracions en tots aquells aspectes que tenen a veure amb la gestio
preventiva i la utilitzacié dels diferents equips i mitjans auxiliars que amb I'estat d'aquests en si
mateixos. Tal és el cas per exemple de les PEMP en les quals la valoracié d'aspectes intrinsecs a
I'equip resulta satisfactoria i, no obstant aixo, s'obté una valoracié molt deficient pel que faala
realitzacio de la previa i preceptiva avaluacio de riscos en el cas que es faca un us de la PEMP no
previst pel fabricant. Una cosa similar ocorre amb les bastides i plataformes de treball, escales
de ma o plataformes volades de descarrega.

4. També s'obtenen valoracions baixes en tots els aspectes que tenen a veure amb la utilitzacié
segura dels equips o mitjans auxiliars, la qual cosa denota deficiéncies importants en matéria de
control de la seguretat en les obres visitades. En aquest cas es trobaria I'apartat de “epi” que,

tractant-se del segon apartat globalment més ben valorat, la utilitzacié d'aquests obté una
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valoracié inferior. També resulta preocupant en aquest sentit la deficient justificacié de I'Us de
les escales de ma com a lloc de treball. Una cosa similar ocorre quan es tracta de la utilitzacio de
bastides i plataformes de treball i, especialment, de la utilitzacié de gruetes.

5. Lesdeficiencies de gestio preventives detectades tenen a veure, sobretot, amb la falta de previsio
tant en el Pla de seguretat i Salut de I'Obra com, en el seu cas, en I'avaluacié de riscos, consistent
a no contemplar el risc ni en la previsié de procediments de treball en aquests documents. 54
Especialment rellevant resulta aquest aspecte en I'execucié de treballs en altura amb risc
especialment greu de caiguda. Les deficiéncies de gestid preventiva observades generen, en
molts casos, el recurs de la improvisacié i la falta de control efectiu del risc.

6. L'existéncia, preséncia i actuacio dels preceptius recursos preventius en |'execucié de treballs en

altura és un altre dels aspectes mal valorats i resulta especialment preocupant per la funcié clau

que tenen aquests.
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Annex. Enquesta de valoracio

SERVICIOS

INVASSAT CENTRALES DEL
%{E II:I EEI\I? é ILAILir Institut Valenci de P
\\\ Segurefat i Salut en el Treball Burjasot (Valeniz)

CENTROS TERRITORIALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ALICANTE CASTELLON VALENCIA
C’I'hli'nmblnsﬁiﬂﬁ,l-ﬂmﬁ Cora. N-340 Valencie-Barcelons, Km. 88,4 - 12004 © Vilendia, 32 - 45100
Alicante | Alicante) Castellon de 1a Plana {Casielion) Burjassot (Vlencia)
tal: 565534927 fax 365924541 wl 564558300 fax 564558325 tal- 9632447 fax- 963424499
email: sac-li invassatggva e e-mail: secas invassapevass e-mail: sec-val invassat@gvass.
NIF NOM O RAO SOCIAL DE L'EMPRESA / NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA CNAE 2009 DATA VISITA / FECHA VISITA
DOMICILI ALS EFECTES DE NOTIFICACIO / DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION cP MUNICIPI / MUNICIPIO PROVINCIA / PROVINCIA
PERSONA DE CONTACTE / PERSONA DE CONTACTO CARREC/ CARGO
TEL e-mail MOD. PREVENTIVA:
SPP O SPM O SPA O TD O

D'ACORD AMB LES FUNCIONS ENCOMANADES A ESTE ORGANISME ADMINISTRATIU DE LA GENERALITAT VALENCIANA EN MATERIA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL PER L'ARTICLE 7
DE LA LLE] DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS | COM A CUNSEQUENCIA DE LA VISITA REALITZADA A EIXE CENTRE DE TREBALL, A FI D'EFECTUAR L'ASSESSORAMENT TECNIC MOTIU DE
LA VISITA, S'HAN OBSERVAT, ENTRE ALTRES, LES SEGUENTS DEFICIENCIES QUE HAURAN DE SER CORREGIDES COM MES AVIAT MILLOR.

DE ACUERDQ CON LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS A ESTE ORGANISMO ADMINISTRATIVO DE LA GENERALITAT VALENCIANA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAIO POR
EL ARTICULO 7 DE LA LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y COMO CONSECUENCIA DE LA VISITA REALIZADA A ESE CENTRO DE TRABAIO, A FIN DE EFECTUAR EL ASESORAMIENTO
TECNICO MOTIVO DE LA VISITA, SE HAN OBSERVADO, ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES DEFICIENCIAS QUE DEBERAN SER SUBSANADAS A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE.

EL/LA TECHIC/A DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL REPRESENTANT DE LEMPRESA REPRESENTANT DEL PERSONAL
EL/LA TECNICGYA DE SEGURIDAD ¥ SALUD EN EL TRABAID FEPRESENTANTE DE LA EMPRESA REPRESENTANTE DEL PERSONAL
SIGNAT / FDO - Nom i cognoms / Nombre y apellidos SIGNAT / FDO - DNI - Nom i cognoms / Nombre y apeilidos | SIGNAT / FDO - DNI - Nom i cognoms / Nombre y apeliidos
& - podran ser incloses en un fituer per 3l este drgan i com 3 fitwer, en I i i de les & Bini mateiy,
e informa de |2 pozsibilftat diexercir elz dretz o accés, rectificacss, L el 5 ce Iz Lei Orginica 15/1999, de Proseccit de Dades de Cars [BOE nim. 263, de 14/12/99).
mm*mmm-m;wmw,mﬂmmmm isrto por asts Grgana como titular resp del mismo, an ol uso de laz funciones propics que tiene atribuides  en &l Gmbita de sus
competancios. Asimismo, sa e informa de la i, concalgcidn y oposicidn, segn Io dispuasto en el art. 5 da i ley Orpdnica 15/1895, de Proceccion da Datas de Cordcrar Parsanal (SOE n? 298, de 14/12/59).
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% GENERALITAT  INVASSAT
\\\} VALENCIANA Seguretat i Solut en el Treball

TIPO DE OBRA: FASE DE EJECUCION:

| EXCAVACIONMOV. TIERRAS O
EDIFICACION O )
CIMENTACION O
EDIFICIOS O
ESTRUCTURA O
UNIFAMILIARES O

CUBIERTAS O
EDIFICIOS INDUSTRIALES O
CERRAMIENTO O
OTROS D o
ALBARILERIA O
OBRACIVIL O

INSTALACIONES. O
CARRETERAS O

ACABADOS O
PUENTES O
i OTROS O  Especificar:
TUNELES O
PUERTOS O

OBRAFERROVIARIA O
INSTALACIONES DE SERVICIO O
OTROS O

REHABILITACION O

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO O

DERRIBO O

OTRO O Especificar:

DIRECCION: MUNICIPIO: PROVINCIA:

EMPRESAS PRESENTES NUMERO NUMERO TRABAJADORES PRESENTES:
EMPRESAS

CONTRATISTAS: o

SUBCONTRATISTAS PRIMER NIVEL: ]

SUBCONTRATISTAS SEGUNDO NIVEL: ]

SUBCONTRATISTAS TERCER NIVEL: o

AUTONOMOS: O

TOTAL:
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A\

=

GENERALITAT

VALORACION DE LA SEGURIDAD EN LAS OBRAS

PAGINA

VALE NCIANA Institut Vﬂll!ﬂ(\fl dE

Sequretat i Salut en el Treball

MODULO ESPECIFICO: RIESGO DE CAIDA A DISTINTO 2/4
NIVEL EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION - v.01-20

B CONDICIONES DE SEGURIDAD

1 PROTECCIONES COLECTIVAS EN HUECOS: EXISTEN Y SON EFICACES EN:

1.1 |EXCAVACIONES, ZANJAS, ETC. 0010 20 30 40 50 NPO

12 |ENCOFRADOS 0010 20 30 40 50 NPO

13 |FORJADOS 0010 20 30 40 50 NPO

14 |CUBIERTAS 0010 20 30 40 50 NPO

1.5 | CERRAMIENTOS 0010 20 30 40 50 NPO

16 |OTROS. 0010 20 30 40 50 NPO
ESPECIFICAR:

2 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)
SE REALIZAN TRABAJOS QUE REQUIEREN LA UTILIZACION DE EPI CONTRA CAIDAS SIO NOO

21 |DISPONEN LOS TRABAJADORES DE EPI PARA REALIZAR TRABAJOS 0010 20 30 40 50
ENALTURA

22 |LOS EPI PARA TRABAJOS ENALTURA SON ADECUADOS Y 0010 20 30 40 50
CONFORMES A LOS TRABAJOS Y RIESGOS

23  |LOS TRABAJADORES UTILIZAN CORRECTAMENTE LOS EPI 0010 20 30 40 50
CORRESPONDIENTES CUANDO REALIZAN TRABAJOS EN ALTURA

24 |LOS TRABAJADORES HAN SIDO FORMADOS E INFORMADOS DEL USO 0010 20 30 40 50
DE LOS EPI

3 MEDIOS AUXILIARES

3.1 |EXISTEN EN LA OBRA ANDAMIOS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO SIO NOO

311 |LOSANDAMIOS TUBULARES ESTAN CERTIFICADOS POR UNA 0010 20 30 40 50 NPO SININE O

ENTIDAD DE CERTIFICACION

312

EXISTEN ANDAMIOS COMPLEJOS EN LA OBRA SI O

LOS ANDAMIOS COMPLEJOS DISPONEN EN OBRA DEL PLAN DE
MONTAJE, UTILIZACION Y DESMONTAJE O, EN SU CASO, MANUALDE
INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE

NO O

0010 20 30 40 50 SININFO

313

EXISTEN ANDAMIOS NO COMPLEJOS EN LA OBRA SIO NOO

ELPSOOLA EVALIJACI()N DE RIESGOS CONTEMPLA LAS TAREAS DE
MONTAJE, UTILIZACION Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS NO
COMPLEJOS

0010 20 30 40 50 SININFO

314

SE CONTROLA Y COMPRUEBA EL QUE LOS ANDAMIOS SE MONTAN
POR PERSONAL TRABAJADOR CON FORMACION ADECUADA Y

ESPECIFICA

0010 20 30 40 50 SININF O

315 |LOS ANDAMIOS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO DISPONEN DE 0O 10 20 30 40 50
PROTECCION COLECTIVA EFICAZ

316 |LOSANDAMIOS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO DISPONEN DE 0010 20 30 40 50
ACCESOS ADECUADOS

317 |AJUICIO DEL TECNICO/A LAS PLATAFORMAS DE TRABAJO DE LOS 0010 20 30 40 50O
ANDAMIOS SON SEGURAS

318 |LOSANDAMIOS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO SON ADECUADOS A 0O10 20 30 40 50O

LOS TRABAJOS A REALIZAR EN ELLOS

3190

LOS ANDAMIOS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO SON CORRECTAMENTE
UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES

0010 20 30 40 50 NPOSININF O
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GENERALITAT

VALORACION DE LA SEGURIDAD EN LAS OBRAS

PAGINA

VALENCIANA Institut Valencia de

Seguretat i Salut en el Treball

MODULO ESPECIFICO: RIESGO DE CAIDA A DISTINTO 3/4
NIVEL EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION — v.01-20

3.2 |EXISTEN ESCALERAS DE MANO SIO NOO

321 |SEUTILIZAN ESCALERAS DE MANO COMO PUESTO DE TRABAJO SIO NO O

322 |ENSU CASO, ESTA JUSTIFICADA DICHA UTILIZACION 0010 20 30 40 50 SININFO

323 |LAS ESCALERAS DE MANO UTILIZADAS EN LA OBRA CUMPLEN LOS 0010 20 30 40 50
REQUISITOS TECNICOS DEL RD 1215/1997

324 |LOS TRABAJADORES QUE HACEN USO DE LAS ESCALERAS DE MANO 0010 20 30 40 50 NPO
DURANTE LA VISITA ALA OBRA LO HACEN DE FORMA SEGURA

3.3 | EXISTEN EN LA OBRA EQUIPOS DE ELEVACION DE PERSONAS SIO NO O

331 |LASPLATAFORMAS DE ELEVACION DE PERSONAS (PEMP) DISPONEN 0010 20 30 40 50
MARCADO “CE”.

3.32 |ELSISTEMADE MANDO DE LAS PEMP ESTA PROTEGIDO FRENTE A 0010 20 30 40 50
ACCIONAMIENTOS INVOLUNTARIOS

333 |LAS BARANDILLAS ESTAN EN CONDICIONES DE SEGURIDAD 0010 20 30 40 50

334 |LASPEMP DISPONEN DE PUNTOS DE ANCLAJE SENALIZADOS 0010 20 30 40 50
PREVISTOS POR EL FABRICANTE

335 | LAS PEMP DISPONEN DE PARO DE EMERGENCIA Y ES ACCESIBLE 0010 20 30 40 50

336 |LASPERSONAS IMPLICADAS EN LA VIGILANCIA CONOCEN LA 0010 20 30 40 50 SININFO
EXISTENCIA DEL SISTEMA DE BAJADA AUXILIAR

337 |SECONTROLAY COMPRUEBA EN OBRA EL QUE LAS PEMP SOLO SON 0010 20 30 40 50 SININFO
UTILIZADAS POR PERSONAL FORMADO Y AUTORIZADO
EXPRESAMENTE

338 |SEOBSERVAN EN OBRA PEMP QUE SE UTILIZAN EN UN USQ NO SI O NO O
PREVISTO POR EL FABRICANTE

339 |ENEL CASODE QUE SE HAGA UN USO NO PREVISTO POR EL 0010 20 30 40 50 NPO SININF O
FABRICANTE SE HA REALIZADO UNA PREVIA EVALUACION DE
RIESGOS Y SE HAN ADOPTADO LAS PERTINENTES MEDIDAS DE
ELIMINACION Y CONTROL DEL RIESGO

33.10 |ENELUSODE LAPEMP LOS TRABAJADORES UTILIZAN EL 0010 20 30 40 50
PRECEPTIVO ARNES DE SEGURIDAD (VI CGSC) ANCLADO AL PUNTO
DE ANCLAJE PREVISTO

3.4 | EXISTEN EN LA OBRA PLATAFORMAS VOLADAS DE DESCARGA SIO NO O

341 |SECONTEMPLA UN PROCEDIMIENTO DE MONTAJE ADECUADO EN EL 0010 20 30 40 50
PSS

342 |SE CONTEMPLA UN PROCEDIMIENTO DE UTILIZACION ADECUADO EN 0010 20 30 40 50
ELPSS

343 |LASPLATAFORMAS VOLADAS DISPONEN DE PROTECCION 0010 20 30 40 50
PERIMETRALY FRONTAL ABATIBLE

344 |LOS USUARIOS DE LAS PLATAFORMAS VOLADAS UTILIZAN, CUANDO 0010 20 30 40 50 NPO
SE REQUIERE, UN SISTEMA ANTICAIDAS ADECUADO

3.5. |EXISTEN EN LA OBRA MAQUINILLOS SIO NOO

EL MAQUINILLO SE DISPONE ESTABLE SOBRE EL FORJADO

0010 20 30 40 50

EN EL PUESTO DE UTILIZACION DEL MAQUINILLO SE VERIFICA LA
EXISTENCIA DE PUNTOS DE ANCLAJE ADECUADOS PARALA
UTILIZACION DE UN EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL CONTRA
CAIDAS.

0010 20 30 40 50

LOS TRABAJADORES QUE HACEN USO DEL MAQUINILLO DURANTE
LAVISITA A LAOBRA LO HACEN DE FORMA SEGURA

0010 20 30 40 50 NPO
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a/4

SE REALIZAN EN LA OBRA TRABAJOS EN ALTURA CON RIESGO ESPECIALMENTE GRAVE DE CAIDA EN

ALTURA

SIO NOO

TRABAJOS EN ALTURA REALIZADOS DURANTE LA VISITA:

[0 TRABAIOS DE DERRIBO

O EJECUCION DE ENCOFRADOS

O HORMIGONADO

[ CERRAMIENTO FACHADAS

[ TRABAIJOS EN CUBIERTA

[ EJECUCION ESTRUCTURA METALICA

[ MONTAJE DE ESTRUCTURAS PREFABRICADAS

[ MONTAJE/DESMONTAJE/MANTO. DE EQUIPOS DE TRABAJO (Montacargas, grias torre, plantas de hormigén, etc.)

[ INSTALACION DE PROTECCIONES COLECTIVAS
OO TRABAJOS VERTICALES
O OTROS

41

LOS TRABAJOS EN ALTURA SE CONTEMPLAN EN EL PSS/EVR

0010 20 30 40 50

42

LOS TRABAJOS EN ALTURA ESTAN PROCEDIMENTADOS EN EL
PSS/EVR

0010 20 30 40 50

43

LOS TRABAJOS EN ALTURA SE REALIZAN CONFORME AL
PROCEDIMIENTO

0010 20 30 40 50 NPO

44

A CRITERIO DEL TECNICO/A LOS TRABAJOS SE REALIZAN DE FORMA
SEGURA

00O

10

20

30

40 50

EXISTEN RECURSOS PREVENTIVOS GENERICOS

00O

10

20

30

40 50

EXISTEN RECURSOS PREVENTIVOS EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS NOMBRADOS ALEFECTO

00O

10

20

30

40 50

EN SU CASO, ESTAN PRESENTES Y VIGILAN LA SEGURA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

00O

40 50

VALORACION GLOBAL

51

LOS RIESGOS DE CAIDA A DISTINTO NIVEL OBSERVADOS EN LA
OBRA DURANTE LA VISITA ESTAN CONTROLADOS

0O

Institut Valencia de Seguretat i Salut en el Treball - INVASSAT OV-220101

60



www.invassat.gva.es

secretaria.invassat@gva.es

£4 GENERALITAT
VALENCIANA
N

Conselleria d'Economia
Sostenible, Sectors Productius,
Comerg i Treball



http://www.invassat.gva.es/
http://www.invassat.gva.es/va/consultas-y-sugerencias

	OV-220101 Campanya d’actuació sobre el risc de caiguda a distint nivell en obres de construcció 2020-2021
	Campanya d'actuació sobre el risc de caiguda a diferent nivell en obres de construcció 2020-2021
	1. Introducció
	2. Metodologia
	3. Resultats
	3.1. De caràcter general
	3.2. Proteccions col lectives en buits
	3.3- Equips de protecció individual (EPI)
	3.3.1.- Es disposa d’EPI
	3.3.2.- L’EPI es adecuat
	3.3.3.- L’EPI es utilitzat de manera correcta
	3.3.4. Les persones treballadores han sigut formades i informades sobre l'ús de l’EPI
	3.3.5. Valoració global

	3.4. Utilització de mitjans auxiliars
	3.4.1. Bastides i plataformes de treball
	3.4.1.1. Les bastides tubulars estan certificats per una entitat de certificació
	3.4.1.2. Hi ha bastides complexes i disposen de pla de muntatge, utilització i desmuntatge
	3.4.1.3. Hi ha bastides no complexes i el pla de seguretat de l'obra o l'avaluació de riscos contempla les tasques de muntatge, utilització i desmuntatge
	3.4.1.4. Es controla i comprova que les bastides es munten i desmunten per personal treballador amb formació adequada i específica
	3.4.1.5. Les bastides i plataformes de treball disposen de protecció col lectiva eficaç
	3.4.1.6. Les bastides i plataformes de treball disposen d'accessos adequats
	3.4.1.7. Les plataformes de treball de les bastides són segures
	3.4.1.8. Les bastides i plataformes de treball són adequats als treballs a realitzar en ells
	3.4.1.9. Les bastides i plataformes de treball són correctament utilitzats per les persones treballadores
	3.4.1.10. Valoració global

	3.4.2. Escales de mà
	3.4.2.1. Utilització d'escales de mà com a lloc de treball i la seua justificació
	3.4.2.2. Les escales de mà utilitzades en les obres compleixen amb els requisits del Reial decret 1215/1997
	3.4.2.3. Les persones treballadores que fan ús de les escales de mà durant la visita a l'obra ho fan de manera segura
	3.4.2.4. Valoració global

	3.4.3. Plataformes Elevadores Mòbils de Persones (PEMP)
	3.4.3.1. Les PEMP disposen de marcat CE
	3.4.3.2. El sistema de comandament de la PEMP està protegit enfront d'accionaments involuntaris
	3.4.3.3. Les baranes de la PEMP estan en condicions de seguretat
	3.4.3.4. Les PEMP disposen de punts d'ancoratge senyalitzats previstos pel fabricant
	3.4.3.5. Les PEMP disposen d'atur d'emergència i és accessible
	3.4.3.6. Les persones implicades en la vigilància coneixen l'existència del sistema de baixada auxiliar de la PEMP
	3.4.3.7. Es controla i comprova en obra que les PEMP només són utilitzades per personal format i autoritzat
	3.4.3.8. Les PEMP s'utilitzen en un ús no previst pel fabricant
	3.4.3.9. S'ha realitzat una avaluació de riscos prèvia en cas d'ús de les PEMP no previst pel fabricant
	3.4.3.10. En l'ús de les PEMP les persones treballadores utilitzen el preceptiu arnés de seguretat (VI CGSC) ancorat al punt d'ancoratge previst
	3.4.3.11. Valoració global

	3.4.4. Plataformes volades de descàrrega
	3.4.4.1. Es contempla un procediment de muntatge adequat en el pla de seguretat de l'obra o en l'avaluació de riscos
	3.4.4.2. Es contempla un procediment d'utilització adequat en el pla de seguretat de l'obra o en l'avaluació de riscos
	3.4.4.3. Les plataformes volades de descàrrega disposen de protecció perimetral i frontal abatible
	3.4.4.4. Les persones usuàries de plataformes volades de descàrrega utilitzen, quan es requereix, un sistema anticaiguda
	3.4.4.5. Valoració global

	3.4.5. Gruetes
	3.4.5.1. La grueta es disposa estable sobre el forjat
	3.4.5.2. En el lloc d'utilització de la grueta es verifica l'existència de punts d'ancoratge adequats per a la utilització d'un equip de protecció individual contra caigudes
	3.4.5.3. Les persones treballadores que fan ús de la grueta durant la visita a obra el fan de manera segura
	3.4.5.4. Valoració global


	3.5. Treballs en altura amb risc especialment greu de caiguda
	3.5.1. Treballs en altura realitzats durant les visites
	3.5.2. Els treballs en altura (TEA) es contemplen en el pla de seguretat i salut de l'obra o en l'avaluació de riscos
	3.5.3. Els treballs en altura (TEA) disposen de procediments expressos en el pla de seguretat i salut de l'obra o en l'avaluació de riscos
	3.5.4. Els reballs en altura (TEA) s'executen conformement al procediment previst
	3.5.5. A criteri tècnic, els reballs en altura (TEA) s'executen de manera segura
	3.5.6. Els recursos preventius són presents i vigilen la segura execució dels treballs
	3.5.7. Valoració global

	3.6. Valoració global

	4. Conclusions
	4.1. De caràcter general
	4.2. De caràcter específic
	4.2.1. Proteccions colectives en buits
	4.2.2. Equips de protecció individual (EPI)
	4.2.3. Bastides i plataformes de treball
	4.2.4. Escales de mà
	4.2.5. Plataformes Elevadores Mòbils de Persones (PEMP)
	4.2.6. Plataformes volades de descarrega
	4.2.7. Gruetes
	4.2.8. Treballs en altura amb risc especialment greu de caiguda

	4.3. Finals

	Referències legals
	Annex. Enquesta de valoració

	OV-220101 Campanya d’actuació sobre el risc de caiguda a distint nivell en obres de construcció 2020-2021

