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DADES DE L'ACCIDENT 

DADA CODI TEXT 

ACTIVITAT ECONÒMICA 

(CNAE) 
4 9 4 Transport de mercaderies per carretera 

ACTIVITAT FÍSICA ESPECÍFICA 5 1 
Transportar verticalment-alçar, aixecar, baixar, etc., un 

objecte 

DESVIACIÓ 6 3 
Quedar atrapat, ser arrossegat per algun element o per 

l'impuls d'aquest 

FORMA (CONTACTE, 
MODALITAT DE LA LESIÓ) 

2 2 Quedar soterrat sota un sòlid 

AGENT MATERIAL DE 

L'ACTIVITAT FÍSICA 
1 4 0 8 0 1 0 0 Matèries, objectes, agents emmagatzemats 

AGENT MATERIAL DE LA 

DESVIACIÓ 
1 4 0 8 0 1 0 0 Matèries, objectes, agents emmagatzemats 

AGENT MATERIAL CAUSANT 

DE LA LESIÓ 
1 4 0 8 0 1 0 0 Matèries, objectes, agents emmagatzemats 

 

DESCRIPCIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL TREBALL 

L'empresa es dedica al transport de mercaderies per carretera. En concret, el dia dels fets 

transportava material granular a granel (p.e. polietilé granulat o abonament orgànic granulat) 

que es disposava a descarregar en les instal·lacions de l'empresa client fent ús d'un camió 

bolquet o amb remolc basculant. 

Els camions accedeixen marxa 

enrere a la zona de treball i una 

vegada situats en la posició 

indicada s'efectua la descàrrega 

posterior per gravetat 

mitjançant el bolquet. Una 

vegada finalitzada la descàrrega, 

el palista de l'empresa client 

s'encarrega d'apilar mitjançant 

la pala carregadora el material 

en el fons de la nau. 

El remolc basculant disposa d'una porta gran posterior oscil·lant. L'obertura de la porta es 

produeix amb el gir de les dues frontisses situades en el perfil superior d’ambdós laterals quan 

s'alliberen automàticament els forrellats de la porta gran en bascular la caixa. 

Fotografia 1. Magatzem de material. INVASSAT. 
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DESCRIPCIÓ DE L'ACCIDENT 

El treballador accidentat es trobava sols en la zona de descàrrega. El palista va sentir uns colps 

de martell que procedien de la zona on s'anava a efectuar la descàrrega del camió. Una estona 

després, el palista es va estranyar que el camió no haguera eixit de la zona, així que es va apropar 

a la part posterior del camió i en no veure el treballador accidentat, i estar el remolc inclinat amb 

el material descarregat en el sòl, va suposar que havia d'estar enterrat sota el material granular 

descarregat. Immediatament va avisar a altres companys i van començar a retirar amb les mans 

i les pales el material, i es va confirmar la sospita i van trobar el treballador accidentat sense pols. 

Malgrat practicar-li la reanimació RCP durant quasi una hora, no va poder fer-se res per la seua 

vida. 

Juntament amb el treballador accidentat es va trobar un martell, per tant, després d'analitzar 

totes les informacions recopilades durant la investigació, el relat fàctic més probable del succeït 

és que el treballador, davant una fallada en l'obertura de la porta gran posterior, colpejara els 

forrellats d'aquest amb un martell estant situat davant de la porta gran (part posterior del camió). 

Després d'entrevistar transportistes de diverses empreses que realitzen aquest tipus d'activitat 

amb aquesta mena de camions, tots coincideixen que: 

1. Per a la descàrrega del material, en principi, el treballador no ha de baixar de la cabina; 

2. en alguna ocasió, i davant una fallada en l'obertura de la porta gran posterior, s'ha hagut 

de colpejar amb una maça o similar els forrellats per a forçar la seua obertura, 

bloquejada per, entre altres possibles causes, la pressió exercida pel material contra la 

porta. En qualsevol cas, de ser necessària aquesta operació ha de realitzar-se: 

o Colocant de nou la caixa en posició horitzontal o quasi horitzontal, mai amb la caixa 

inclinada en posició de descàrrega i  

o mai es posicionarà el treballador davant de la porta gran (part posterior del camió). 

Fotografia 2. Operació de descàrrega de materials. INVASSAT. 
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DADES COMPLEMENTÀRIES 

• Existia coordinació d'activitats empresarials entre l'empresa i el transportista conforme 

estableix el Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desplga l'article 24 de la 

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de 

coordinació d'activitats empresarials. 

• Després de l'accident no es va detectar cap anomalia en els forrellats de la porta gran 

posterior que s'alliberen automàticament en bascular el bolquet. 

 

CAUSES 

• Descàrrega de material a granel per gravetat mitjançant l'elevació progressiva d'un 

remolc, produint-se una fallada en l'obertura de la porta gran, la qual no es va obrir de 

manera automàtica en bascular el remolc. 

• Absència d'un procediment de treball segur per a les tasques de descàrrega de material 

per gravetat. 

• Descens del treballador de la cabina per a intentar solucionar el problema, trobant-se 

sols en la zona de descàrrega del contenidor, que estava inclinat i situant-se davant de la 

porta gran del remolc (part posterior del camió). 

• Abocament de 10.000 kg de material a granel per gravetat sobre el treballador i produir-

se el seu sepultament sota el munt de material, en alliberar-se els forrellats de la porta 

gran en un moment donat. Com a causa més probable de l'alliberament dels forrellats 

es considera que el treballador els va colpejar amb un martell. 

• Asfíxia mecànica. El treballador estava realitzant l'operativa estant sol, la qual cosa va 

permetre que quedara sepultat pel material granular molt de temps. Quan un altre 

treballador es va adonar del que havia ocorregut i van aconseguir traure'l i practicar-li 

l’RCP ja va ser massa tard i no van poder fer res per salvar la seua vida. Si en l'operativa 

hi haguera hagut un segon treballador, el rescat i la reanimació RCP es podria haver fet 

amb major rapidesa i les conseqüències d'aquest accident podrien haver-se minorat. 

 

MESURES CORRECTORES I RECOMANACIONS PREVENTIVES 

Amb la finalitat que no es torne a repetir un accident com l'investigat o de gènesi similar, es 

proposen, entre altres, les mesures preventives i/o de protecció següents: 

1. Previ a la realització dels treballs, s’haurà de realitzar una avaluació dels riscos de 

l'operativa de descàrrega de material a granel d'un camió amb remolc basculant, 

planificant i implantant les mesures necessàries per a eliminar o reduir i controlar els 

riscos que es posen de manifest en aquesta. Fruit d'aquest procés d'avaluació s'haurà 

d'elaborar, i implantar, un procediment de treball segur per a l’esmentada operativa que 

tinga en compte, entre altres qüestions, el següent: 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2004/01/30/171/con
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292&p=20220908&tn=1#a24
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a) Tots els passos/etapes del procediment s'han de realitzar sense exposar la persona 

treballadora a la zona de perill. Així doncs, en els processos de descàrrega per 

gravetat cap persona no haurà de romandre en la zona de descàrrega mentre es 

realitza la maniobra d'elevació del remolc, és a dir, en la part posterior del camió; 

b) els ajustos necessaris per al procés de descàrrega s'hauran de realitzar abans del 

començament de la maniobra d'elevació.  

2. S'haurà d'analitzar les possibles situacions d'emergència en la realització d'aquestes 

tasques i adoptar les mesures necessàries, com ara que aquestes tasques no es realitzen 

per un solo treballador i sense ca supervisió/vigilància. 

3. En l'article 22 bis del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aproven el 

reglament dels serveis de prevenció, s'indica que de conformitat amb l'article 32 bis de 

la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, la presència en el 

centre de treball dels recursos preventius, qualsevol que siga la modalitat d'organització 

d'aquests recursos, serà necessària quan, entre altres casos, es realitzen activitats o 

processos perillosos o amb riscos especials com a treballs amb el risc de sepultament. 

Així doncs, en el procediment de treball segur assenyalat en la primera mesura 

preventiva proposada s'haurà d'incloure la necessitat de la presència de recurs preventiu 

i la forma concreta de dur a terme tal presència. 

4. Desenvolupar una acció permanent de seguiment de l'activitat preventiva amb la 

finalitat de perfeccionar de manera contínua les activitats d'identificació, avaluació i 

control dels riscos que no s'hagen pogut evitar i els nivells de protecció existents, 

disposant el necessari per a l'adaptació de les mesures de prevenció a les modificacions 

que puguen experimentar les circumstàncies que incidisquen en la realització del treball. 

Quan el resultat de l'avaluació ho faça necessari, l'empresa realitzarà controls periòdics 

de les condicions de treball i de l'activitat de treballadores i treballadors en la prestació 

dels seus serveis, per a detectar situacions potencialment perilloses. 
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d'Investigació d'Accidents; 48) 

Aquesta fitxa, completament anònima, té una fi pedagògica i per 
això està basada en successos accidentals reals investigats pel 
personal tècnic d'aquest Institut. No obstant això, pot contindre 
elements o aspectes modificats o addicionals, relacionats amb 
aquests, que la persona redactora pot haver introduït a fi 
d'aconseguir una major eficàcia pedagògica en la seua difusió. 
D'altra banda, la fitxa no pretén una anàlisi exhaustiva, sinó més 
aviat posar de manifest les circumstàncies en les quals es 
desembolica el succés accidental, i també les principals causes i 
mesures preventives o correctives a adoptar. 
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