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Declaracion CE de conformidad

» Es la declaracion legal del fabricante o de su representante autorizado
atestiguando que la maquina en cuestion cumple todas las disposiciones
aplicables de la Directiva de maquinas

» El fabricante esta obligado a suministrar la declaracidon en la lengua o lenguas
oficiales del pais de utilizacion.

» Debera estar mecanografiada (impresa) o escrita a mano en letras
mayusculas

» Debera incluirse en el manual de instrucciones o bien presentarse por
separado, en cuyo caso debera incluirse en el manual de instrucciones un
documento que exponga el contenido de la declaracion de conformidad CE
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Contenido de la declaracidon

» razon social
» persona facultada
» descripcion e identificacion de la maquina

» parrafo que indique expresamente que la maquina cumple todas las disposiciones
aplicables de la presente Directiva y/o otras disposiciones

» organismo notificado que llevo a cabo el examen CE de tipo
» organismo notificado que aprobd el sistema de aseguramiento de calidad total
» normas armonizadas que se hayan utilizado

» otras normas y especificaciones técnicas

» lugar y fecha de la declaracion
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Razdn social

» La razon social y la direccion completa del fabricante deberan ser las mismas
que las indicadas en el marcado sobre la maquina.

» Cuando el fabricante haya optado por encargar a un representante
autorizado en la UE que lleve a cabo la totalidad o parte de sus obligaciones,
los datos del representante autorizado también deberan consignarse en la

declaracion CE de conformidad.

» Por «direccion completa» se entiende una direccion postal que permita que
la correspondencia llegue al fabricante. El nombre del pais o de la ciudad por
si solo no es suficiente.
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Contenido de la declaracidon

» razon social

» persona facultada

» descripcion e identificacion de la maquina

» parrafo que indique expresamente que la maquina cumple todas las disposiciones
aplicables de la presente Directiva y/o otras disposiciones

» organismo notificado que llevo a cabo el examen CE de tipo
» organismo notificado que aprobd el sistema de aseguramiento de calidad total
» normas armonizadas que se hayan utilizado

» otras normas y especificaciones técnicas

» lugar y fecha de la declaracion
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Persona facultada

» La persona facultada para compilar el expediente técnico sera una persona
fisica o juridica establecida en la UE en quien el fabricante haya delegado la
tarea de recopilar y proporcionar los elementos pertinentes del expediente
técnico en respuesta a un requerimiento debidamente motivado de las
autoridades de vigilancia del mercado de uno de los Estados miembros

» La persona facultada para compilar el expediente técnico no es, como tal,
responsable del disefo, la fabricacion o la evaluacion de la conformidad de la
maquina, ni de la redaccion de los documentos incluidos en el expediente
técnico, ni de la colocacion del marcado CE, ni de la redaccion y la firma de la
declaracion CE de conformidad.

» Para los fabricantes establecidos en la UE, la persona facultada para compilar
el expediente técnico puede ser el propio fabricante, su representante
autorizado, una persona de contacto que forme parte del personal del
fabricante (que puede ser la misma que firme la declaracion CE de
conformidad) u otra persona fisica o juridica establecida en la UE a quien el
fabricante confie esta tarea.
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Contenido de la declaracidon

» razon social

» persona facultada

» descripcion e identificacion de la maquina

» parrafo que indique expresamente que la maquina cumple todas las disposiciones
aplicables de la presente Directiva y/o otras disposiciones

» organismo notificado que llevo a cabo el examen CE de tipo

» organismo notificado que aprobd el sistema de aseguramiento de calidad total
» normas armonizadas que se hayan utilizado

» otras normas y especificaciones técnicas

» lugar y fecha de la declaracion
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Descripcion e identificacion de la maquina

» El término «designacion de la maquina» se refiere al nombre habitual de la
categoria de maquinas a la que pertenece el modelo especifico de maquina.
En la medida de lo posible, debe utilizarse el término empleado en las
normas armonizadas para designar la categoria de maquinas en cuestion.

» La designacion de la serie o del modelo es el nombre, cddigo o numero que
asigna el fabricante al modelo de maquina especifico que ha sido sometido al
procedimiento pertinente de evaluacion de la conformidad. Con frecuencia,
la designacion de la serie o del modelo incluye una marca comercial.

» En el caso de maquinas fabricadas en grandes series, es posible redactar una
Unica declaracion CE de conformidad que cubra un rango de nimeros de
serie o de lotes, en cuyo caso debera especificarse el rango cubierto por la
declaracion
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Contenido de la declaracidon

» razon social
» persona facultada
» descripcion e identificacion de la maquina

» parrafo que indique expresamente que la maquina cumple todas las disposiciones
aplicables de la presente Directiva y/o otras disposiciones

» organismo notificado que llevd a cabo el examen CE de tipo

» organismo notificado que aprobd el sistema de aseguramiento de calidad total
» normas armonizadas que se hayan utilizado

» otras normas y especificaciones técnicas

» lugar y fecha de la declaracion
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Parrafo que indique el cumplimiento

» Debe indicar que la maquina cumple todas las disposiciones aplicables de la
presente Directiva y, cuando proceda, un parrafo similar para declarar que la
magquina es conforme con otras directivas comunitarias y/o disposiciones
pertinentes. Estas referencias deberan ser las del texto publicado en el Diario
Oficial de la Union Europea; las directivas que pueden ser de aplicacion

conjunta son:

» Directiva 89/106/CE41 sobre los productos de construccion

» Directiva 97/68/CE42 modificada por las Directivas 2002/88/CE43

» y2004/26/CEA44 relativa a la emision de gases y particulas contaminantes procedentes de
los motores de combustion interna que se instalen en las maquinas maviles no de carretera

» Directiva 1999/5/CE45 sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de
telecomunicacion

» Directiva 2000/14/CE46 modificada por la Directiva 2005/88/CE47

» sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las maquinas de uso al aire libre

» Directiva 2002/95/CE49 sobre restricciones a la utilizacion de determinadas sustancias
peligrosas en aparatos eléctricos y electronicos

» Directiva 2004/108/CE50 sobre compatibilidad electromagnética

» Directiva 2005/32/CE por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos
de disefio ecologico aplicables a los productos que utilizan energia
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Contenido de la declaracidon

» razon social
» persona facultada
» descripcion e identificacion de la maquina

» parrafo que indique expresamente que la maquina cumple todas las disposiciones
aplicables de la presente Directiva y/o otras disposiciones

» organismo notificado que llevd a cabo el examen CE de tipo

» organismo notificado que aprobd el sistema de aseguramiento de calidad total
» normas armonizadas que se hayan utilizado

» otras normas y especificaciones técnicas

» lugar y fecha de la declaracion
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Maquinas incluidas en el anexo IV

» Deberan incluir alguno de estos parrafos en funcion del procedimiento de
certificacion escogido:

» nombre, direccidon y nimero de identificacion del organismo notificado
que llevo a cabo el examen CE de tipo a que se refiere el anexo IX, y
numero del certificado de examen CE de tipo

» nombre, direccidon y nimero de identificacion del organismo notificado
que aprobo el sistema de aseguramiento de calidad total al que se
refiere el anexo X
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Contenido de la declaracidon

» razon social
» persona facultada
» descripcion e identificacion de la maquina

» parrafo que indique expresamente que la maquina cumple todas las disposiciones
aplicables de la presente Directiva y/o otras disposiciones

» organismo notificado que llevd a cabo el examen CE de tipo

» organismo notificado que aprobd el sistema de aseguramiento de calidad total

» normas armonizadas que se hayan utilizado

» otras normas y especificaciones técnicas

» lugar y fecha de la declaracion
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Normas armonizadas que se hayan utilizado

» Para beneficiarse de la presuncion de conformidad que confiere la aplicacion
de normas armonizadas, los fabricantes deberan indicar en la declaracion CE
de conformidad las referencias de la norma o normas aplicadas

» En el caso de las maquinas que pertenecen al anexo IV para la que el
fabricante haya seguido el procedimiento de evaluacion de la conformidad
con control interno de fabricacion de la maquina con arreglo al anexo VIii, el
fabricante debera indicar obligatoriamente en la declaracion CE de
conformidad la referencia o referencias de la norma o normas armonizadas
aplicadas, ya que la aplicacion de normas armonizadas que cubran todas los
requisitos esenciales de seguridad y salud aplicables a la maquina es una

condicion necesaria para poder utilizar este procedimiento de evaluacion de
la conformidad
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Contenido de la declaracidon

» razon social
» persona facultada
» descripcion e identificacion de la maquina

» parrafo que indique expresamente que la maquina cumple todas las disposiciones
aplicables de la presente Directiva y/o otras disposiciones

» organismo notificado que llevd a cabo el examen CE de tipo
» organismo notificado que aprobd el sistema de aseguramiento de calidad total

» normas armonizadas que se hayan utilizado

» otras normas y especificaciones técnicas

» lugar y fecha de la declaracion
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Otras normas y especificaciones técnicas

» En caso de que no se hayan utilizado normas armonizadas, el fabricante
podra indicar las referencias de otros documentos técnicos que se hayan
utilizado para diseiiar y fabricar la maquina.

» Hay que tener en cuenta que la aplicacion de tales documentos no confiere
presuncion alguna de conformidad




INVASSAT

Institut Valencia de
Seguretat i Salut en el Treball

Contenido de la declaracidon

» razon social
» persona facultada
» descripcion e identificacion de la maquina

» parrafo que indique expresamente que la maquina cumple todas las disposiciones
aplicables de la presente Directiva y/o otras disposiciones

» organismo notificado que llevd a cabo el examen CE de tipo
» organismo notificado que aprobd el sistema de aseguramiento de calidad total
» normas armonizadas que se hayan utilizado

» otras normas y especificaciones técnicas

» identificacion y firma, lugar y fecha de la declaracion
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Identificacion y firma, lugar y fecha de la declaracion

» El lugar que debe indicarse es la ciudad donde se encuentren las
instalaciones del fabricante o de su representante autorizado

» Dado que la declaracion CE de conformidad debera redactarse antes de la
comercializacion o puesta en servicio de la maquina la fecha que se indique
en la declaracion CE de conformidad no debera ser posterior a la
comercializacion de la maquina, o, en el caso de maquinas para el uso propio
del fabricante, no debera ser posterior a la puesta en servicio de la maquina

» Laidentidad de la persona apoderada por el fabricante o su representante
autorizado para redactar la declaracion CE de conformidad debera indicarse
junto a su firma. Por identidad de la persona se entiende su nombre y
apellidos y su cargo

» La declaracion CE de conformidad puede firmarla el Director General de la
empresa de que se trate u otro representante de la empresa en quien haya
sido delegada esta responsabilidad. El fabricante o su representante
autorizado firmara y guardara la declaracion CE de conformidad
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Declaracion de incorporacion de una cuasi maquina

» Debera acompaiiar a la cuasi maquina hasta que llegue al fabricante de la
maquina final a la que vaya a incorporarse. La declaracidon de incorporacion
pasara asi a formar parte del expediente técnico de la maquina final

» Informa al fabricante de la maquina final acerca de qué requisitos esenciales
de salud y seguridad aplicables de los que figuran en el anexo | de la Directiva
de maquinas se han aplicado y cumplido y, cuando proceda, declarar la
conformidad de la cuasi maquina con las disposiciones de otras legislaciones
aplicables de la UE

» Expone el compromiso de transmitir, en respuesta a un requerimiento
debidamente motivado de las autoridades nacionales, la informacion
pertinente relativa a la cuasi maquina

» Indica que la cuasi maquina no debera ser puesta en servicio mientras la
maquina final en la cual vaya a ser incorporada no haya sido declarada
conforme con las disposiciones pertinentes de la Directiva de maquinas
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Contenido de la declaracion de incorporacion

» razon social

» persona facultada

» descripcion e identificacion de la cuasi maquina

» parrafo que especifique cuales son los requisitos esenciales de la presente
Directiva que se han aplicado y una declaracién de la conformidad de la cuasi
maquina con otras directivas comunitarias pertinentes

» el compromiso de transmitir la informacion pertinente relativa a la cuasi maquina

» una declaracion de que la cuasi maquina no debera ser puesta en servicio
mientras la maquina final en la cual vaya a ser incorporada no haya sido declarada

conforme a lo dispuesto en la presente Directiva

» identificacion y firma, lugar y fecha de la declaracion
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declaracion de que la cuasi maquina no debera ser puesta en servicio

» La declaracion exigida tiene en cuenta el hecho de que la cuasi maquina no
podra considerarse segura hasta que:

» Se hayan cumplido todos los requisitos esenciales de salud y seguridad
aplicables a la cuasi maquina que no hubiera cumplido el fabricante de
la cuasi maquina

» Se hayan evaluado todos los riesgos derivados de la incorporacion de la
cuasi maquina a la maquina final y se hayan adoptado las medidas de
proteccidon necesarias para abordarlos.
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Custodia de la declaracion

» El fabricante de la maquina o su representante autorizado guardara el
original de la declaracion CE de conformidad durante un plazo minimo de
diez anos a partir de la ultima fecha de fabricacion de la maquina.

» De igual manera el fabricante de la cuasi maquina o su representante
autorizado guardara el original de la declaracién de incorporacion durante un
plazo minimo de diez anos a partir de la ultima fecha de fabricacion de la
cuasi maquina.
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Declaracion CE en una maquina que incorpora otras maquinas

» La declaracion CE de conformidad de las maquinas u otros productos
incorporados a la maquina:

» a) los componentes de seguridad o cadenas, cables o cinchas
incorporados a la maquina

» b) los equipos incorporados a la maquina sujetos a una Directiva
especifica que exija la presentacion de una declaracion CE de
conformidad, tales como, por ejemplo, los equipos ATEX o los equipos
a presion

» ¢) las maquinas completas que se incorporen a un conjunto de
maquinas

» Asi como la declaracion de incorporacion de cualquier cuasi maquina
incorporada

> No tienen que acompaiiar necesariamente a la maquina en la que se
incorporen dichos productos, pero deberan incluirse en el expediente técnico
de dicha maquina.
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Manual de instrucciones

» Cada maquina debera ir acompanada de un manual de instrucciones en la
lengua o lenguas oficiales comunitarias del Estado miembro donde se
comercialice y/o se ponga en servicio la maquina.

» El manual de instrucciones que acompane a la maquina sera un «Manual
original» o una «Traduccidon del manual original»; en este ultimo caso, la
traduccion ira acompainada obligatoriamente de un «Manual original». El
objetivo de este ultimo requisito es que los usuarios puedan verificar el
manual original en caso de duda sobre la exactitud de la traduccidn.

» La UE tiene 23 lenguas oficiales, entre las que figura el espafol
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Instrucciones para el mantenimiento

» Las instrucciones para el mantenimiento destinadas al personal especializado
habilitado por el fabricante o su representante autorizado podran ser
suministradas en una sola de las lenguas de la Comunidad que comprenda
dicho personal especializado.

» El personal especializado podran formarlo miembros de la plantilla del
fabricante o de su representante autorizado o de una empresa que haya
formalizado un contrato o acuerdo escrito con el fabricante o su
representante autorizado para realizar intervenciones en la maquina en
cuestion.

» Esta excepcion no se aplica a las instrucciones para las operaciones de
mantenimiento que deba realizar el usuario o el personal de mantenimiento
habilitado por el usuario. para que la derogacion sea aplicable, las
instrucciones del fabricante al usuario deberan especificar claramente las
operaciones de mantenimiento que solo el personal especializado habilitado
por el fabricante o su representante autorizado podra realizar
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Manual de instrucciones

» El contenido del manual de instrucciones no solo debera tener en cuenta el
uso previsto de la maquina, sino también su mal uso razonablemente
previsible

» los fabricantes deberan tener en cuenta los conocimientos sobre como
puede hacerse un mal uso de la maquina, a la luz de la experiencia de los
usos anteriores de maquinas similares, las investigaciones de accidentes y los
conocimientos sobre comportamiento humano razonablemente previsible

» En el caso de maquinas destinadas a usuarios no profesionales, en la
redaccion y la presentacion del manual de instrucciones se tendra en cuenta
el nivel de formacion general y la perspicacia que, razonablemente, pueda
esperarse de dichos usuarios:

» debe redactarse y presentarse en un lenguaje comprensible para
personas no especialistas, evitando terminologia técnica especializada

» Si incluyen algunos elementos desmontados se debe garantizar que las
instrucciones de montaje estén completas y sean explicitas e incluir
diagramas, planos o fotografias claros, precisos y no ambiguos
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Contenido del manual de instrucciones

a) la razon social y direccion completa del fabricante y de su representante
autorizado

b) la designacion de la maquina, tal como se indique sobre la propia maquina,
con excepcion del numero de serie

c) la declaracion CE de conformidad o un documento que exponga el contenido
de dicha declaracion y en el que figuren las indicaciones de la maquina sin
que necesariamente deba incluir el nUmero de serie y la firma

d) una descripcion general de la maquina
e) los planos, diagramas, descripciones y explicaciones necesarias para el uso,

el mantenimiento y la reparacion de la maquina, asi como para comprobar su
correcto funcionamiento
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Contenido del manual de instrucciones

f) una descripcion de los puestos de trabajo que puedan ocupar los operadores:

» la ubicacion de los puestos de trabajo, el reglaje de los asientos, los
reposapiés u otras partes de la maquina con el fin de garantizar una
postura satisfactoria y reducir las vibraciones que se transmiten al
operario

» la disposicion e identificacion de los 6rganos de accionamiento y de sus
funciones

» los distintos modos de funcionamiento o de mando, asi como las
medidas preventivas y las precauciones relativas a cada modo

» el uso de los resguardos y los dispositivos de proteccion instalados en la
maquina

» el uso de equipos destinados a captar o evacuar sustancias peligrosas o
a mantener unas buenas condiciones de trabajo
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Contenido del manual de instrucciones

g) una descripcion del uso previsto de la maquina

h) advertencias relativas a los modos que, por experiencia, pueden
presentarse, en los que no se debe utilizar una maquina:

» la carga maxima de las maquinas de elevacion

» la pendiente maxima en la que pueden utilizarse las maquinas maviles
sin que se produzca una pérdida de estabilidad

» la velocidad maxima del viento con la que pueden utilizarse las
maquinas al aire libre de manera segura

» las dimensiones maximas de las piezas

» la velocidad maxima de las herramientas rotativas en las que pueden
producirse roturas debidas al exceso de velocidad

» el tipo de materiales que la maquina puede tratar de modo seguro
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Contenido del manual de instrucciones

i) las instrucciones de montaje, instalacidon y conexion, incluidos los planos,
diagramas y medios de fijacion y la designacion del chasis o de la instalacion en la
gue debe montarse la maquina

j) las instrucciones relativas a la instalacion y al montaje, dirigidas a reducir el ruido
y las vibraciones

k) las instrucciones relativas a la puesta en servicio y la utilizacion de la maquinayy,
en caso necesario, las instrucciones relativas a la formacion de los operadores:

» el funcionamiento normal, el ajuste y el reglaje de la maquina

» el empleo correcto de dispositivos de mando, resguardos y dispositivos de
proteccion

» el empleo de equipos o herramientas especiales suministradas con la
maquina

» la seleccion y el empleo seguro de todos los modos de funcionamiento o de
mando

» las precauciones especiales que deben tomarse en determinadas
condiciones de uso
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Contenido del manual de instrucciones
» Formacion de los operadores:

» El fabricante de la maquina debera indicar si se requiere una formacion
especifica para utilizar la maquina de modo seguro

» El fabricante no esta obligado a proporcionar un programa de formacion o
manual de formacion completo junto con el manual de instrucciones

» No obstante, el manual de instrucciones puede senalar aspectos
importantes que debe abarcar la formacion de los operadores para ayudar
a los empresarios a cumplir sus obligaciones en cuanto a proporcionar
formacion adecuada a los operadores.
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Contenido del manual de instrucciones
I) informacion sobre los riesgos residuales que existan a pesar de las medidas de
disefio inherentemente seguro, de los protectores y otras medidas de proteccion

complementarias adoptados

» m) instrucciones acerca de las medidas preventivas que debe adoptar el usuario,
incluyendo, cuando proceda, los equipos de proteccion individual a prever:

» la utilizacion de resguardos o pantallas adicionales en el lugar de trabajo

» la organizacion de sistemas de trabajo seguros

» la limitacion de determinadas tareas a operadores formados y autorizados

» la provision y la utilizacion de equipos de proteccion individual apropiados.
En concreto, si la maquina esta equipada con dispositivos de anclaje para la

fijacion de equipos de proteccidon individual contra caidas verticales,
deberan especificarse los equipos de proteccion individual compatibles
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Contenido del manual de instrucciones

n) las caracteristicas basicas de las herramientas que puedan acoplarse a la
maquina.

» Tales herramientas no se consideran parte de la maquina

» El manual de instrucciones debera especificar las caracteristicas de las
herramientas de las que depende el empleo seguro

» Entre las caracteristicas basicas que deben especificarse se incluyen las
siguientes:
» las dimensiones maximas o minimas y la masa de las herramientas
» los materiales constitutivos y los conjuntos de herramientas
» la forma necesaria u otra caracteristica basica del disefio de las
herramientas
» la compatibilidad de las herramientas con los ejes que incorpora la maquina
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Contenido del manual de instrucciones

o) las condiciones en las que las maquinas responden al requisito de estabilidad
durante su utilizacidn, transporte, montaje, desmontaje, situacion de fuera de
servicio, ensayo o situacion de averia previsible: p.e., la pendiente maxima, la
velocidad maxima del viento, el alcance maximo o la posicion de determinados
elementos de la maquina

p) instrucciones para que las operaciones de transporte, manutencidon y
almacenamiento puedan realizarse con total seguridad, con indicacidon de la masa
de la maquina y la de sus diversos elementos cuando, de forma regular, deban
transportarse por separado:

» instrucciones para la manutencion manual segura de la maquina o de las
partes que se vayan a transportar manualmente

» instrucciones sobre el uso de puntos de fijacion para maquinas de
elevacion, la masa de la maquina y de las partes que vayan a transportarse

» instrucciones sobre el modo de garantizar la estabilidad durante el
transporte y el almacenamiento, incluida la utilizacion de cualesquiera
equipos especiales suministrados a tal fin
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r) la descripcion de las operaciones de reglaje y de mantenimiento que deban ser
realizadas por el usuario, asi como las medidas de mantenimiento preventivo que
se han de cumplir:

® En el manual de instrucciones deben figurar los elementos o partes de la
maquina que deberan comprobarse peridodicamente para detectar un
desgaste excesivo, la frecuencia de tales comprobaciones la naturaleza de
las inspecciones o los ensayos necesarios y los equipos que deben utilizarse.
Deberan indicarse los criterios para la reparacion o sustitucion de las partes
desgastadas
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s) instrucciones disefiadas para permitir que el reglaje y el mantenimiento se
realicen con total seguridad, incluidas las medidas preventivas que deben
adoptarse durante este tipo de operaciones:

» informacion sobre la separacion de las fuentes de energia, el bloqueo del
dispositivo de aislamiento, la disipacion de la energia residual y la
verificacion del estado seguro de las maquinas

» medidas para garantizar la seguridad de las operaciones de mantenimiento
que deban realizarse durante el funcionamiento de la maquina

» los métodos que deben utilizarse para desmontar o reemplazar elementos
de forma segura

» las precauciones que deben tomarse al limpiar las partes interiores que han
contenido sustancias peligrosas

» los medios de acceso que deben utilizarse para realizar reparaciones
excepcionales
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t) las caracteristicas de las piezas de recambio que deben utilizarse, cuando estas
afecten a la salud y seguridad de los operadores:

» los resguardos para los dispositivos amovibles de transmision mecanica

los resguardos flexibles que puedan desgastarse

» los filtros para los sistemas que suministran aire limpio a los puestos de
trabajo

» los elementos de carga sobre las maquinas de elevacion

» los resguardos y sus sistemas de fijacion empleados para retener partes de
la maquina u objetos proyectados

b
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u) las siguientes indicaciones sobre el ruido aéreo emitido:

» el nivel de presion acustica de emision ponderado A en los puestos de
trabajo, cuando supere 70 dB(A); si este nivel fuera inferior o igual a 70
dB(A), debera mencionarse,

» el valor maximo de la presidn acustica instantanea ponderado C en los
puestos de trabajo, cuando supere 63 Pa (130 dB con relacion a 20 pPa),

» el nivel de potencia acustica ponderado A emitido por la maquina, si el nivel
de presion acustica de emisidn ponderado A supera, en los puestos de
trabajo, 80 dB(A).

v) cuando sea probable que la maquina emita radiaciones no ionizantes que puedan
causar dafnos a las personas, en particular a las personas portadoras de
dispositivos médicos implantables activos o inactivos, informacion sobre la
radiacion emitida para el operador y las personas expuestas.
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» En el manual de instrucciones de las maquinas previstas para ser utilizadas con
productos alimenticios, cosméticos o farmacéuticos se indicaran los productos y
métodos de limpieza, desinfeccion y aclarado aconsejados, no solo para las partes
facilmente accesibles sino también para las partes cuyo acceso fuera imposible o
estuviera desaconsejado.

» Caracteristicas pertinentes de los productos en relacién con la resistencia quimica
y mecanica de los materiales constitutivos de la maquina

» En caso necesario, debera advertirse contra el uso de productos de limpieza
inapropiados.
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» Indicaciones acerca de vibraciones:

» En el manual de instrucciones de las maquinas portatiles y las maquinas guiadas a
mano se indicara:

» el valor total de la vibracidn a la que esté expuesto el sistema mano-brazo,
cuando exceda de 2,5 m/s2. Cuando este valor no exceda de 2,5 m/s2, se
debera mencionar este particular

» laincertidumbre de la medicion.

» En el manual de instrucciones de las maquinas moviles se indicara:

» el valor total de la vibracidn a la que esté expuesto el sistema mano-brazo,
cuando exceda de 2,5 m/s2. Cuando este valor no exceda de 2,5 m/s2, se
debe mencionar este particular

» el valor cuadratico medio mas elevado de la aceleracidon ponderada a la que
esté expuesto todo el cuerpo, cuando este valor exceda de 0,5 m/s2.
Cuando este valor no exceda de 0,5 m/s2, se debe mencionar este
particular

» laincertidumbre de la medicidn.
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» En el manual de instrucciones de maquinas portatiles de fijacion y otras maquinas
de impacto portatiles se deben dar las indicaciones necesarias relativas a:

» los accesorios y equipos intercambiables que puedan usarse con la maquina

» los elementos de fijacion apropiados u otros elementos a someter al
impacto que deben usarse con la maquina

» en su caso, los cartuchos apropiados que deben usarse.
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» Cada accesorio de elevacion o cada partida de accesorios de elevacion
comercialmente indivisible debe ir acompafiada de un manual de
instrucciones que incluya, como minimo, las indicaciones siguientes:

a) el uso previsto

b) los limites de empleo (sobre todo de los accesorios de elevacion tales
como ventosas magnéticas o de vacio)

c) las instrucciones de montaje, utilizacion y mantenimiento

d) el coeficiente de prueba estatica utilizado.
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» La maquina de elevacion debe ir acompanada de un manual de instrucciones
en el que se indique lo siguiente:

a) las caracteristicas técnicas de la maquinay, en particular:
® |a carga maxima de utilizacion y, cuando proceda, una copia de la
placa de cargas o cuadro de cargas
® |as reacciones en los apoyos o en los anclajes y, cuando proceda,
las caracteristicas de las pistas de rodadura
® si procede, la definicion y los medios de instalacion de los lastres

b) el contenido del libro historial de la maquina, si no fuera suministrado
con la maquina

c) los consejos de utilizacion, en particular para remediar la falta de vision
directa de la carga por el operador




ucciones "".nusmﬁaﬁcffr

Seguretat i Salut en el Treball

Contenido del manual de instrucciones

d) cuando proceda, un informe de ensayo en el que se detallen las
pruebas estaticas y dinamicas efectuadas por el fabricante o su
representante autorizado

e) para las maquinas que no se hayan montado en las instalaciones del
fabricante en su configuracion de utilizacidn, las instrucciones
necesarias para llevar a cabo las pruebas estaticas y dinamicas antes de
su primera puesta en servicio.
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Instrucciones para el montaje de una cuasi maquina

» Las instrucciones para el montaje de una cuasi maquina contendran las
indicaciones que se han de cumplir para hacer posible el montaje correcto en

la maquina final de modo que no se pongan en compromiso la seguridad ni la
salud.

» Deberan redactarse en una lengua comunitaria oficial aceptada por el
fabricante de la maquina en la que esta cuasi maquina deba incorporarse, o
por su representante autorizado. Si no existe acuerdo, las instrucciones de
montaje deberan suministrarse en la lengua o lenguas oficiales de la UE del
Estado miembro en que esté establecido el fabricante de la maquina final

» Las instrucciones de montaje indicaran la necesidad de adoptar las medidas
necesarias en relacion con los requisitos esenciales de salud y seguridad
aplicables a la cuasi maquina que su fabricante no haya aplicado y cumplido,
o que este solo haya cumplido parcialmente

» Las instrucciones de montaje pasaran a formar parte del expediente técnico
de la maquina final




