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Resultado de la cooperacion entre la OIT, la OCDE y la
ONU.

Surge la idea de crear un Sistema Globalmente
Armonizado de clasificacion y etiquetado de productos
guimicos (SGA)

El mandato internacional que dio impulso a ese trabajo
se aprobo en la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en
Brasil en 1992.
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Parrafo 19.27 del Programa 21.

“Para el ano 2000 deberia disponerse, dentro de lo
posible, de un sistema de clasificacion y etiquetado
armonizado mundialmente, que contenga fichas de
datos de seguridad de distintos productos quimicos y
simbolos de facil comprension”
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Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible,
(Johannesburgo, 4 de septiembre de 2002):
Se alentd a los paises para que procedieran a la

aplicacion del SGA lo antes posible, con la intencion de
gue entrara plenamente en funcionamiento en 2008.

s0 0%




OBJETIVO

Garantizar un elevado nivel de
proteccion de la salud humana vy
del medio ambiente, asi como la
libre circulacion de sustancias
guimicas, mezclas y ciertos
articulos especificos, a la vez que
se fomentan la competitividad y
la innovacion.
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¢, COmo se pretende
conseguir?
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v' Armonizando los criterios para la clasificaciéon de

sustancias y mezclasy las normas de envasado y
etiguetado para sustancias y mezclas peligrosas.

v Imponiendo ciertas obligaciones a fabricantes,
Importadores, usuarios intermedios y proveedores.
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v' Elaborando una lista comunitaria de sustancias,
con su clasificacion y elementos de etiquetado
armonizados, en el anexo VI parte 3.

v' Creando un catalogo de clasificacion y etiquetado
de sustancias, incluyendo todas las notificaciones,
las propuestas y las clasificaciones.
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De los fabricantes, importadores
y usuarios intermedios:

“Obligacion de clasificar las sustancias
y mezclas comercializadas-
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De los proveedores:

“Obligacion de envasar y
etiguetar las sustancias y
mezclas comercializadas-
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De los fabricantes, productores
de articulos e importadores:

“Obligacion de clasificar las
sustancias no comercializadas
gue estéen sujetas a registro o
notificacion de conformidad
con el REACH?”
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No se comercializaran las sustancias vy
mezclas que no cumplan el presente
Reglamento (articulo 4.10).
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¢, Queé cambia?
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CAMBIOS DS /CLP

* Mantiene muchos elementos del sistema anterior
« Adopta en gran medida los principios del UN-SGA

« Coherente con las normas aplicadas al transporte
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CAMBIOS DS /CLP

Preparados - Pasan allamarse mezclas

Frases de riesgo = Indicaciones de Peligro (H o EUH)

Frases S - Consejos de Prudencia (Frases P)

Pictogramas 67/548/CE - Pictogramas GHS

Palabra de advertencia 2 “Peligro” o “Atencion”

Categorias de Peligro - Clases de peligro

CMRCat.1y 2-> CMR Cat. 1Ay 1B. CMR Cat. 3 2> CMR Cat 2
Cambian algunos criterios / umbrales clasificatorios

Importantes cambios en criterios peligros fisicos
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DEFINICIONES
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CLASE DE PELIGRO: Naturaleza del peligro: fisico, para
la salud humana o el medio ambiente.

CATEGORIA DE PELIGRO: Divisién de criterios dentro de
cada clase con especificacion de su gravedad.

PICTOGRAMA DE PELIGRO: Composicion grafica que
contiene un simbolo y otros elementos que sirven para
transmitir informacién sobre un peligro.
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PALABRA DE ADVERTENCIA: Vocablo que indica el nivel
relativo de gravedad de los peligros para alertar de un
peligro potencial. Se distinguen dos niveles:

= Peligro: Alude alos peligros mas graves
= Atencion: Alude alos peligros menos graves

INDICACION DE PELIGRO: Frase “H” que, asignada a una
clase o categoria de peligro, describe la naturaleza de los
peligros de una sustancia o mezcla peligrosa.

CONSEJO DE PRUDENCIA: Frase “P” que describe las
medidas recomendadas para minimizar o evitar los efectos
adversos causados por la exposicion a una sustancia o
mezcla peligrosa durante su uso o eliminacion.
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EN ANEXO III:

Serie H 200, aplicada a peligros fisicos (H201....H290)

Serie H 300, aplicada a peligros para la salud humana (H300...H373)
Serie H 400, aplicada a peligros para el medio ambiente (H400...H413)
Informacidn suplementaria sobre los peligros: EUH 001...EUH 401

Traducidas a 23 idiomas de la UE
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EN ANEXO IV:

Serie P 100, generales

Serie P 200, de prevencion
Serie P 300, de intervencion
Serie P 400, de almacenamiento

Serie P 500, de eliminaciéon

Traducidas a 23 idiomas de la UE
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SUSTANCIA: Elemento quimico y sus compuestos naturales o
los obtenidos mediante un proceso industrial.

MEZCLA: Mezcla o disolucion--compuesta por dos o mas
sustancias. Las aleaciones se consideran mezclas.

ARTICULO: Objeto que durante su fabricacion recibe una forma,
superficie o disefio especiales que determinan sus funcion en
mayor medida que su composicién quimica.

POLIMERO: Sustancia formada por moléculas caracterizadas
por la secuencia de uno o0 varios tipos de unidades
monomericas.

MONOMERO: Sustancia capaz de formar enlaces covalentes con
una secuencia de moléculas adicionales en una reaccion de
polimerizacion.
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FABRICACION: Produccidon u obtencién de sustancias en
estado natural.

FABRICANTE: Persona fisica o juridica que fabrica una
sustancia en la Comunidad.

IMPORTACION: Introduccién fisica en el territorio aduanero de
la Comunidad.

IMPORTADOR: Toda persona fisica o juridica establecida en la
Comunidad, responsable de la importacion.

COMERCIALIZACION: Suministro de un producto o puesta a
disposicion de un tercero, ya sea mediante pago o de forma
gratuita. La importacion se considera comercializacion.
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USUARIO INTERMEDIO: Toda persona fisica o juridica distinta
del fabricante o importador, establecida en la Comunidad, que
use una sustancia como tal o en forma de mezclas, en el
transcurso de sus actividades.

USO: Toda transformacion, formulacién, tratamiento, consumo,
conservacion, almacenamiento, envasado, trasvasado, mezcla,
produccion de un articulo o cualquier otra utilizacion.

DISTRIBUIDOR: Toda persona fisica establecida en la
Comunidad, que almacena y comercializa una sustancia como
tal o en forma de mezclas destinada a terceros.

PROVEEDOR: Todo fabricante, importador, usuario intermedio
o distribuidor que comercializa una sustancia como tal o en
forma de mezcla.
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ESTRUCTURA DEL REGLAMENTO (I)

El Reglamento 1272/2008, de 16 de diciembre, consta de:

v’ 62 articulos distribuidos en 7 titulos, que
contienen diversos capitulos

v' 7 anexos
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ESTRUCTURA DEL REGLAMENTO (I1)

TITULOS
TITULO | Cuestiones generales
TITULO Il Clasificacion del peligro
TITULO Il Comunicacion del peligro mediante el etiquetado

TITULO IV Envasado

TITULO V Armonizaciéon de la clasificacion y el etiquetado de
sustancias y catalogo

TITULO VI Autoridades competentes y cumplimiento

TITULO VII | Disposiciones comunes Yy finales
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ESTRUCTURA DEL REGLAMENTO (llI)

ANEXOS
ANEXO | Requisitos de clasificacién y etiguetado de sustancias y mezclas
peligrosas
ANEXO Il | Reglas particulares para el etiquetado y envasado de determinadas
sustancias y mezclas
ANEXO IIl | Listade indicaciones de peligro, informacion suplementaria sobre
los peligros y elementos suplementarios que deben figurar en las

etiquetas

ANEXO IV | Lista de consejos de prudencia

ANEXO V | Pictogramas de peligro

ANEXO VI [ Clasificaciony etiqguetado armonizados para determinadas
sustancias

ANEXO VIl | Tabla de correspondencias entre la clasificacion de la Directiva
67/548/CEE y la del SGA
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EXCLUSIONES
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Sustancias y mezclas radiactivas en el
ambito de aplicacion de la Directiva
96/29 Euratom del Consejo, de 13 de
mayo de 1996.

—



http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Radioactive.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Geiger_counter_FNAL.jpg
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Sustancias y mezclas sometidas a
supervision aduanera, siempre que
no sean objeto de ningun tipo de
tratamiento o transformacion.



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Spain_traffic_signal_r200.svg
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Sustancias Intermedias no
aisladas (que no se extraen
de manera intencionada del
entorno en que se produce
la sintesis)
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Sustancias y mezclas destinadas
a la investigacion y el desarrollo
cientificos, no comercializadas

(y siempre que se usen en condiciones controladas).
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Los residuos, tal como se definen
en la Directiva 2006/12/CE, de 5 de
abril, no constituyen una sustancia,
mezcla o articulo.
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Tampoco se aplica este
Reglamento al transporte de
mercancias peligrosas por
via aérea, maritima, fluvial,
carreteray ferrocarril.
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Las exclusiones hechas por los
Estados Miembros por razones de
defensa.
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EXCLUSIONES de sustancias y mezclas
en l|la fase de producto terminado
destinadas al usuario final

v Medicamentos de uso humano

v Medicamentos de uso veterinario

v Productos cosméticos ﬂ

p =

v  Aditivos alimentarios de uso humano o animal

v Productos sanitarios

v Alimentos o piensos
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RECORDATORIO:
SUSTANCIAS Y PREPARADOS PELIGROSOS

o Explosivos Corrosivos

« Comburentes Irritantes

o Extremadamente inflamables Sensibilizantes

o Facilmente inflamables Carcinogenos

 Inflamables Mutagenos

o Muy toxicos Toxicos para la reproduccion

e TOXICOS

Peligrosos para el medio ambiente
o Nocivos



Pictogramas

Simbolos:

Frases R:

Frases S:

INVASSAT
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RECORDATORIO: ETIQUETADO

- E o) F T X, | X C N

Indicaciones de riesgo

Consejos de prudencia



INVASSAT

Institut Valencia de
Seguretat i Salut en el Treball

Reglamento CLP: Clases de peligros

v FISICOS
v PARA LA SALUD
v PARA EL AMBIENTE
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CLASES DE PELIGROS ESTABLECIDAS DENTRO DEL
GRUPO DE PELIGROS FiSICOS

1. Explosivos 9. Liquidos piroforicos
2. Gases inflamables 10. Sdélidos piroféricos

11. Sustancias y mezclas que experimentan

3. Aerosoles inflamables . ;
calentamiento espontaneo

12. Sustancias y mezclas que en contacto con

o GEEEs EemlElErics el agua desprenden gases inflamables

5. Gases a presion 13. Liquidos comburentes

6. Liquidos inflamables 14. S6lidos comburentes

7. Solidos inflamables 15. Peroxidos organicos

16. Sustancias y mezclas corrosivas para los

8. Sustancias autorreactivas
metales
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CLASES DE PELIGROS ESTABLECIDAS DENTRO DEL
GRUPO DE PELIGROS PARA LA SALUD

1. Toxicidad aguda 6. Carcinogenicidad

2. Corrosion /irritacion cutanea 7. Toxicidad paralareproduccién

3. Lesiones oculares graves / 8. Toxicidad sistémica especifica de 6rganos
irritacién ocular diana — Exposicion Unica

4. Sensibilizacion respiratoria 9. Toxicidad sistémica especifica de 6rganos
0 cutanea diana — Exposiciones repetidas

5. Mutagenicidad en células 10. Peliaro por aspiracion
germinales ' grop P
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CLASES DE PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE

1. Peligro para el medio ambiente acuatico

2. Peligro parala capa de ozono
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La clasificacion se basara en informacion sobre:
v’ Datos generados segln métodos o ensayos establecidos en
el REACH

v' Datos epidemioldgicos y experiencia sobre efectos en seres
humanos, datos laborales y los extraidos de bases de datos
de accidentes

v' Cualquier nueva informacion cientifica

v Cualquier otra informacién generada en el marco de programas
guimicos reconocidos internacionalmente
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Las sustancias y sus mezclas, clasificadas como peligrosas,
deberan etiquetarse y envasarse antes de su comercializacion, de
conformidad con las normas especificas contenidas en:

v' Titulo Il (Comunicacién del peligro mediante
el etiquetado)

v' Titulo IV (Envasado)
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En la etiqueta deberan figurar:

El nombre, la direccion y el numero de teléfono del proveedor

La cantidad nominal de la sustancia o mezcla contenida en el
envase a disposicion del publico en general, salvo que esta
cantidad ya esteé especificada en otro lugar del envase

» Los identificadores del producto

*= Los pictogramas de peligro (cuando proceda)
» Las palabras de advertencia (cuando proceda)
*= Las indicaciones de peligro (cuando proceda)

= Los consejos de prudencia apropiados (cuando
proceda)

* Informacidn suplementaria (cuando proceda)
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La identificacion de la sustancia se hara segun el orden siguiente:

1. Nombre y numero segun Anexo VI

2. Nombre y numero segun el catalogo de clasificacion y
etiquetado

3. Numero CAS y nomenclatura IUPAC, si no existen los
anteriores.

En el caso de las mezclas, debera indicarse su nombre
comercial y la identidad de todas las sustancias que
contribuyen a su clasificaciobn como peligrosa para algunas
clases especificas (toxicidad aguda, corrosion cutanea, etc.).
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PICTOGRAMAS

Los pictogramas de peligro llevan un simbolo negro sobre fondo blanco
con un marco rojo.

El simbolo se inscribird en un cuadrado apoyado en un veértice.

Cada pictograma ocupara como minimo una quinceava parte de la
superficie de la etiqueta armonizada y la superficie minima nunca menor
de 1 cm?.

Las dimensiones minimas de las etiquetas se establecen en funcidon de
la capacidad del envase.

Cuando la clasificacion de una sustancia o mezcla deé lugar a la inclusion
de mas de un pictograma de peligro para la misma clase de peligro, en la
etiqueta figurara el pictograma de peligro correspondiente a la categoria
de mayor peligro para cada clase de peligro en cuestion.
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DIMENSIONES DE LA ETIQUETA SEGUN LO INDICADO EN LA

SECCION 1.2.1 DEL ANEXO | DEL CLP

Capacidad del envase Dimensiones de la etiqgueta (en mm)

Hasta 3 litros Si es posible, al menos 52 x 74

Mas de 3 litros pero sin exceder los 50

. Al menos 74 x 105
litros

Mas de 50 litros pero sin exceder los

500 litros Al menos 105 x 148

Mas de 500 litros Al menos 148 x 210
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PICTOGRAMAS DE PELIGROS FISICOS

GHSO1 GHS02 GHSO03
Bomba explotando Llama Llama sobre circulo

Corrosion

Bombona de gas

GHSO05

GHS04
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PICTOGRAMAS DE PELIGROS PARA LA SALUD

GHSO06 GHSO07 GHSO08
Calaveray tibias Signo de Peligro para la
cruzadas exclamacion salud

Corrosion

GHSO05
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PICTOGRAMA DE PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE

GHSO09

PELIGRO SO PARA EL
MEDIO AMBIENTE
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CORRESPONDENCIA DE PICTOGRAMAS (I)

DIRECTIVA : REGLAMENTO
67/548/CE SIMBOLO 1272/2008 CLP

E

EXPLOSIVO

F+

EXTREMADAMENTE
INFLAMABLE

F

FACILMENTE
INFLAMABLE

O

COMBURENTE

Q|| O|®
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CORRESPONDENCIA DE PICTOGRAMAS (l1)

SENSIBILIZANTE (R42)

DIRECTIVA ] REGLAMENTO
67/548/CE SIMBOLO 1272/2008 CLP
1L )
MUY TOXICO
! 2
TOXICO
Xn
NOCIVO
. Xn 'g
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CORRESPONDENCIA DE PICTOGRAMAS (Il1)

SENSIBILIZANTE (R43)

N

PELIGROSO PARA EL
MEDIO AMBIENTE

DIRECTIVA ) REGLAMENTO
67/548/CE SIMBOLO 1272/2008 CLP
. - B
S
CORROSIVO
Xi
IRRITANTE
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CORRESPONDENCIA DE PICTOGRAMAS (1V)

Pictograma nuevo que indica peligro derivado de la
exposicion a gases a presion, sin correspondencia
con la reglamentacion anterior




PREVALENCIA DE PICTOGRAMAS

Principios de prioridad de los pictogramas de peligro

Si aplica: —_— @ 0 opmwos
Si aplica: —_— @ NO
Si aplica: — @ zcotrj':’nta%oonwtaneau
o Por sensibilizacion
Si aplica: —ize cutanea o irritacion
cutanea u ocular, NO

Para una clase de peligro, sélo el pictograma
de mayor peligro

INVASSAT

Institut Valencia de
Seguretat i Salut en el Treball
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EJEMPLOS DE LOS
ELEMENTOS DEL
NUEVO ETIQUETADO
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Peligros fisicos
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Liguidos inflamables



INVASSAT

Institut Valencia de
Seguretat i Salut en el Treball

Son liquidos cuyo punto de inflamacidn no es superior a
60 °C. Se distinguen 3 categorias:

CATEGORIA 1: Liquidos cuyo punto de inflamacién es < 23 °C
y su punto inicial de ebullicion es < 35 °C

CATEGORIA 2: Liquidos cuyo punto de inflamacién es < 23 °C
y su punto inicial de ebullicion es > 35 °C

CATEGORIA 3: Liquidos cuyo punto de inflamacion esta
comprendido entre 23y 60 °C
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Institut Valencia de

ELEMENTOS QUE DEBEN FIGURAR EN LAS
ETIQUETAS DE LOS LIQUIDOS INFLAMABLES

Clasificacion Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3
PICTOGRAMAS
Palabra de advertencia PELIGRO PELIGRO ATENCION

Indicacidon de peligro

H224: Liquido y

H225: Liquido y

H226: Liquido y

vapores vapores muy vapores inflamables
extremadamente inflamables
inflamables

Consejos de prudencia P210 P210 P210
(Prevencioén) P233 P233 P233

P240 P240 P240

P240 P240 P240

P241 P241 P241

P242 P242 P242

P243 P243 P243

P280 P280 P280
Consejos de prudencia| P303 + P361 + P353 P303 + P361 + P353 P303 + P361 + P353
(Respuesta) P370 + P378 P370 + P378 P370 + P378
Consejos de prudencia
(Almacenamiento) P403 + P235 P403 + P235 P403 + P235
Consejos de prudencia P501 P501 P501

(Eliminacién)
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SIGNIFICADO DE ALGUNOS CONSEJOS P

De prevencion:

P210: Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama
abierta o superficies calientes. No fumar.

P233: Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

P241: Utilizar un material eléctrico, de ventilacibn o de
iluminacion/.../antideflagrante.

De respuesta: P303 + P361 + P353: En caso de contacto con la
piel (o el pelo): Quitarse Iinmediatamente las prendas
contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse

De almacenamiento: P403 + P325: Almacenar en un lugar bien
ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

De eliminacion: P501: Eliminar el contenido/el recipiente en...
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Gases a presion
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Los gases a presion son gases gue se encuentran en
un recipiente a una presion de 200 KPa (indicador) o
superior, 0 que estan licuados o licuados vy
refrigerados. Se incluyen los gases comprimidos,
licuados, disueltos y licuados refrigerados.

Cuando se envasan se clasifican del siguiente modo:

= Gas comprimido

Gas licuado (a alta o baja presion)

Gas licuado refrigerado

Gas disuelto
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ELEMENTOS QUE DEBEN FIGURAR EN LAS
ETIQUETAS DE LOS GASES A PRESION

P Gas 3 Gas licuado .
CLASIFICACION comprimido Gas licuado refrigerado Gas disuelto
PICTOGRAMAS
Palabra de advertencia ATENCION ATENCION ATENCION ATENCION

Indicacién de peligro

H280: Contiene
gas a presion;

H280: Contiene
gas a presion;

H281: Contiene
gas refrigerado;

H280: Contiene
gas a presion;

peligro de peligro de puede provocar peligro de
explosién en explosién en guemaduras o explosién en
caso de caso de lesiones caso de
calentamiento calentamiento criogénicas calentamiento
Consejos de prudencia
(Prevencion) p282
Consejos de prudencia P336
(Respuesta) P315
Consejos de prudencia | o), | pyog P410 + P403 P403 P410 + P403

(Almacenamiento)

Consejos de prudencia
(Eliminacién)
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Gases comburentes
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Son aquellos que, generalmente liberando
oxigeno, pueden provocar o facilitar la
combustion de otras sustancias en mayor
medida que el aire.
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PICTOGRAMA, PALABRA DE ADVERTENCIA E
INDICACION DE PELIGRO DE GASES COMBURENTES

Clasificacion Categoria 1

Pictogramas

Palabra de advertencia PELIGRO

Indicacion de peligro H270: Puede provocar o agravar un incendio;
comburente
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Liquidos pirofdoricos
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Son aquellos que, aun en pequefas cantidades,
pueden inflamarse al cabo de cinco minutos de
entrar en contacto con el aire.

Se clasifican en una unica categoriay en la etigueta
del envase de este tipo de liguidos deberan figurar
el pictograma, palabra de advertencia e indicacion
de peligro que se muestran a continuacion:
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PICTOGRAMA, PALABRA DE ADVERTENCIA E INDICACION
DE PELIGRO DE LiQUIDOS PIROFORICOS

Clasificacion Categoria 1

Pictogramas

Palabra de advertencia PELIGRO

Indicacién de peligro H250: Se inflama espontdneamente en contacto
con el aire
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Peligros para la salud
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Sustancias y mezclas que originan
corrosion e irritacion cutanea
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CORROSION: Lesién irreversible en la piel (necrosis)
a través de la epidermis que alcanza la dermis al
aplicar una sustancia de ensayo durante un periodo
de hasta 4 horas.

= Categorias: 1A, 1By 1C

IRRITACION: Lesién reversible en la piel que aparece
tras la aplicacion de una sustancia de ensayo
durante un periodo de hasta 4 horas.

= Cateqgorias: 2
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ELEMENTOS QUE DEBEN FIGURAR EN LAS
ETIQUETAS DE LAS SUSTANCIAS Y MEZCLAS
CORROSIVAS E IRRITANTES PARA LA PIEL

Clasificacion Categorias 1A, 1By 1C Categoria 2
Pictogramas @
Palabra de advertencia PELIGRO ATENCION
H314: Provoca quemaduras ) o,
Indicacion de peligro graves en la piel y lesiones H315: Provqca Irritacion
cutanea
oculares graves




INVASSAT

Institut Valencia de
Seguretat i Salut en el Treball

Toxicidad aguda



INVASSAT

Institut Valencia de
Seguretat i Salut en el Treball

Se refiere a los efectos adversos que se manifiestan tras la
administracion por via oral o cutanea de una sola dosis de una
sustancia o mezcla, de dosis multiples administradas a lo largo
de 24 horas, o0 como consecuencia de una exposicion por
inhalacion durante 4 horas.

La clase de peligro toxicidad aguda presenta las siguientes
subclases:

» Toxicidad aguda oral
= Toxicidad aguda cutanea

= Toxicidad aguda por inhalacion
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PICTOGRAMAS, PALABRAS DE ADVERTENCIA E
INDICACIONES DE PELIGRO DE LAS SUSTANCIAS
QUE PRESENTAN TOXICIDAD AGUDA

Clasificacion Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4
PICTOGRAMAS
Palabra de PELIGRO PELIGRO PELIGRO ATENCION

advertencia

Indicacion de
peligro — Oral

H300: Mortal en
caso de ingestion

H300: Mortal en
caso de ingestiéon

H301: Téxico en
caso de ingestion

H302: Nocivo en
caso de ingestion

Indicacion de
peligro — Cutanea

H310: Mortal en
caso de contacto
con la piel

H310: Mortal en
caso de contacto
con la piel

H311: Téxico en
caso de contacto
con la piel

H312: Nocivo en
caso de contacto
con la piel

Indicacién de
peligro —
Inhalacién

H330: Mortal en
caso de inhalacién

H330: Mortal en
caso de inhalacién

H331: Toéxico en
caso de inhalacién

H332: Nocivo en
caso de inhalacion
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Sustancias y mezclas que originan
sensibilizacidn respiratoria o cutanea
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Sensibilizante respiratorio: Toda sustancia cuya
Inhalacion induce hipersensibilidad de las vias
respiratorias.

Sensibilizante cutaneo: Toda sustancia que
iInduce una respuesta alergica por contacto con
la piel.
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ELEMENTOS QUE DEBEN FIGURAR EN LAS ETIQUETAS

DE LAS SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUE ORIGINAN
SENSIBILIZACION RESPIRATORIA O CUTANEA

Clasificacion

Sensibilizacion respiratoria

Sensibilizacion cutanea

Categoria 1
y subcategorias 1Ay 1B

Categoria 1
y subcategorias 1Ay 1B

Pictogramas

&

Palabra de advertencia

PELIGRO

ATENCION

Indicacién de peligro

H334: Puede provocar sintomas
de alergia o asma o dificultades
respiratorias en caso de

H317: Puede provocar una
reaccion alérgica en la piel

inhalacion

Consejos de prudencia P261 Egg%
Prevencion P285 P280

P302 + P352
Consejos de prudencia P304 + P341 P333 + P313
Respuesta P342 + P311 P321

P363

Consejos de prudencia
Almacenamiento
Consejos de prudencia P501 P501

Eliminacién

Reglamento (UE) 286/2011
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Efectos CMR
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CARCINOGENICIDAD: Es la capacidad de inducir
cancer o aumentar su incidencia, entendiendo
como cancer el conjunto de enfermedades que
provocan la proliferacion descontrolada del
crecimiento celular.

Hay tres categorias de carcindégenos: 1A, 1By 2.
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PICTOGRAMAS, PALABRAS DE ADVERTENCIA E
INDICACIONES DE PELIGRO DE SUSTANCIAS
CARCINOGENAS

Clasificacion Categorias 1A o0 1B Categoria 2

Pictogramas

Palabra de advertencia PELIGRO ATENCION
Indicacién de peligro H350: Puede provocar H351: Se sospecha que
cancer (indiquese laviade | provoca cancer (indiquese
exposicion si se ha la via de exposicion si se ha
demostrado demostrado
concluyentemente que el concluyentemente que el

peligro no se produce por peligro no se produce por
ninguna otra via) ninguna otra via)
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El envase de las sustancias y mezclas clasificadas
como CMR (carcinbgenas, mutagenas y toxicas
para la reproduccion) de las categorias 1A y 1B
debera llevar, de forma legible e indeleble, la
menciodn siguiente:

«Reservado exclusivamente a usuarios profesionales»
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Peligro por aspiracion
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Se entiende por aspiracion la entrada de una
sustancia o de una mezcla liqguida o solida,
directamente por |la boca o por la nariz, o
Indirectamente por regurgitacion, en la traquea
0 en las vias respiratorias inferiores.

La toxicidad por aspiracion puede entrafar
graves efectos agudos, tales como neumonia
guimica, lesiones pulmonares mas o0 menos
Importantes e incluso la muerte por aspiracion.
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COMUNICACION DE PELIGRO DE SUSTANCIAS
QUE GENERAN PELIGRO POR ASPIRACION

Clasificacioén

Categoria 1l

Pictogramas

Palabra de advertencia

PELIGRO

Indicacién de peligro

H304: Puede ser mortal en caso de ingestion y
penetracion en las vias respiratorias

Consejos de prudencia
Prevencion

Consejos de prudencia P301 + P310
Respuesta P331
Consejos de prudencia

Almacenamiento P405
Consejos de prudencia P501

Eliminacion
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Peligros para el medio
ambiente



INVASSAT

Institut Valencia de
Seguretat i Salut en el Treball

El Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) considera dos tipos de
peligros para el medio ambiente, a saber:

= Peligro para el medio ambiente acuatico
» Peligro parala capa de ozono

El peligro para el medio ambiente acuatico se desglosa en:

Toxicidad acuatica aguda: Es la propiedad intrinseca de una
sustancia de provocar efectos nocivos en |os organismos
acuaticos tras una exposicion de corta duracion a dicha sustancia.

Toxicidad acuatica cronica: Es la propiedad intrinseca que tiene
una sustancia de provocar efectos nocivos en los organismos
acuaticos durante exposiciones determinadas en relacion con el
ciclo de vida del organismo.
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ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER LA ETIQUETA DE
SUSTANCIAS O MEZCLAS PELIGROSAS PARA EL
MEDIO AMBIENTE — TOXICIDAD AGUDA

Clasificacion Categoria 1

Pictogramas

Palabra de advertencia ATENCION

Indicacion de peligro H400: Muy toxico para los organismos acuaticos
Consejo_s,de prudencia P73

Prevencion

Consejos de prudencia P391

Respuesta

Consejos de prudencia

Almacenamiento

Consejos de prudencia P501

Eliminacion
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ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER LA ETIQUETA DE SUSTANCIAS O
MEZCLAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE A LARGO PLAZO

Clasificacion Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4

Pictogramas Sin pictograma Sin pictograma

Palabra d No se usa No se usa No se usa
3 a {a e ATENCION palabra de palabra de palabra de

advertencia advertencia advertencia advertencia

Indicacién de peligro H410 HA11 H412 HA13

Consejos de

prudencia P273 P273 P273 P273

(Prevencidn)

Consejos de

prudencia P391 P391

(Respuesta)

Consejos de

prudencia P501 P501 P501 P501

(Eliminacién)
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ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER LA ETIQUETA DE
SUSTANCIAS O MEZCLAS PELIGROSAS PARA LA
CAPA DE OZONO

Simbolo o pictograma

Palabra de advertencia ATENCION

Indicacion de peligro H420: Causa dafios a la salud publicay al medio ambiente al
destruir el ozono en la atmosfera superior

Consejos de prudencia P502

Reglamento (UE) 286/2011
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ENVASADO
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Las condiciones de envasado recogidas en el Titulo IV que deben
cumplir las sustancias y mezclas clasificadas como peligrosas son:

El envase evitara la pérdida del contenido, excepto cuando
estén prescritos otros dispositivos de seguridad mas
especificos.

Los materiales con los que estén
fabricados los envases y los cierres
seran resistentes al contenido y no
formaran con éste combinaciones
peligrosas.
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Los envases y los cierres habran de ser fuertes y solidos en
todas sus partes con el fin de impedir holguras y responder
de manera segura a las exigencias normales de
manipulacion.

Los envases con un sistema de cierre reutilizable habran de
estar disefados de forma que puedan cerrarse repetidamente
sin pérdida de su contenido.
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Las sustancias 0 mezclas puestas a disposicion del usuario
final no podran tener envases con formas o diseios que
atraigan o susciten la curiosidad de los nifios, ni que induzcan
a engano a los consumidores sobre su utilidad o contenido
(disefios empleados para alimentos, medicinas, cosmeéticos,
etc.).

Los envases deberan tener cierres de seguridad para nifios o
marcas de advertencia tactiles, cuando la sustancia contenida
sea clasificada como peligrosa en determinadas categorias.
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ARMONIZACION DE
CLASIFICACION Y
ETIQUETADO DE
SUSTANCIAS
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Se sometera a clasificacion y etiquetado armonizados las sustancias
gue cumplan los siguientes criterios:

v Sensibilizacion respiratoria, categoria 1
v Mutagenicidad en células germinales, de categorias 1A, 1B 0 2
v’ Carcinogenicidad, de categorias 1A, 1B 0 2

v Toxicidad paralareproduccion, de categorias 1A, 1B o 2
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En el Anexo VI, parte 3 del SGA se recopila una LISTA
DE SUSTANCIAS PELIGROSAS para las gue se ha
establecido una - clasificacion Yy etiguetado
armonizados en el ambito de la UE (incluye el anexo |
de la Directiva 67/548/CEE).

El listado contiene la siguiente informacion:
v' Ladenominacion quimica internacional de la sustancia
v Los niumeros CASy CE

v' Su clasificacién, etiguetado, limites de concentracidon
especificos, niumero de indice y notas.



Tabla 3.1

Lista armonizada de clasificaciin y etiguetado de sustanclas peligrosas

Denamanaciin Quemia htemacanal

Clrificadién

Limitess de comncen
tracidin especificos ¥
factares M

Cadignsde dase v
categaria de pek
gra

Cadigas
de indi
cackmes
de peli
gl

Cadigos de plaer
gramas y paabras
de alvertenda

00 1-001-00-9

hydrogen

1333-74-0

Flam. Gas 1
Prisa Gas

HL I

GHED 2
GHED4

Dgr

00 1-002-00-4

aluminium lithium hydride

M0-E77-9

16853853

GHENZ
Drgr

00 1-003-00-X

sodium hydride

T i G-69-7

GHS02
Digr

00 1-004-00-5

calcium hydride

132-180-2

TTEO-TE-8

GHED2
Diar

bithdwm

131-102-5

T43003%2

Water-rezact. 1
Skin Corr. 1B

GHS0 2
GHE0 5
Digr

r-hexyllithium

21369-64-1

Water-meact. 1
Pyr. Sal 1
Skin Com 1A

GHE02
GHE0S
Dgr

beryilium

TA40-41-T

Cam. 1B

Acute T,
Acute T,
STOT RE 1
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Skim Trrit. 2
Skin Sens 1

GHED&
GHEDE
Diar

RNy U B AP [ERGO GHEL]
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Tabla de correspondencias
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TABLA DE CORRESPONDENCIAS (I)

El Anexo VIl contiene una tabla de correspondencias entre
clasificaciones DSD./' DPD y CLP.

v  Aplicable con reservas para convertir clasificaciones
anteriores siempre que no haya informacion nueva en
contra

v S6lo cubre categorias en las que hay correlacion
razonable (p.ej. Explosividad tiene muy dificil correlacion)

v Las clasificaciones de toxicidad aguda deben
considerarse como “de minimos” (dado que hay cambios
en umbrales)
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TABLA DE CORRESPONDENCIAS (I1)

Correspondencia entre la clasificacién segiin la Directiva 67[548/CEE y segiin el presente Reglamento

Clasificacién sepiin el presente Replamento
Clasificacion segin la Directiva Estado fisico de la sus- —— Nota
7/548 |CEE tancia, cuando proceda Clase v categoria de peligro mi:;'l:;%l de
E; R2 No hay correspondendia directa posible.
E: R3 No hay correspondencia directa posible.
0; R7 Peréx. org. CD H242
Perox. org. EF H242
O RS Gas Gas comb. 1 H270
O RS Liquido, solido No hay correspondenda directa posible.
O RY Liquido Lig. comb. 1 H271
O RY Solido S6l. comb. 1 H271
R10 Liquido No hay correspondencia directa posible.
La correspondencia correcta de R10, Liquido, es:
—  Lig.infl. 1, H224 si punto de inflamacién < 23 °C y punto
inicial de ebullicién < 35 “C
—  Lig.infl. 2, H225 si punto de inflamacién < 23 *C y punto
inicial de ebullicién > 35 “C
—  Lig.infl. 3, H226 si punto de inflamacién = 23 °C
F:R11 Liquido No hay correspondencia directa posible.
La correspondencia correcta de F; R11, Liquido, es:
—  Lig.infl. 1, H224 si punto inicial de ebullicién < 35 °C
—  Lig.infl. 2, H225 si punto inicial de ebullicién = 35 ¢C
F:R11 Sélido No hay correspondenda directa posible.
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TABLA DE CORRESPONDENCIAS (lII)

Correspondencia entre las frases de riesgo atribuidas en la Directiva 67/548/CEE y los requisitos de etiquetado

suplementario del presente Reglamento

Directiva 6754 8/CEE Presente Directiva
Rl EUHO01
R6 EUHO06
K14 EUHO14
R18 EUHO18
R19 EUHO19
K44 EUHO 44
R29 EUHO29
R31 EUHO31
R32 EUHO32
R66 EUHO66
R39-41 EUHO70
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DESDE el 1 de diciembre de 2010 hasta el 1 de junio de 2015,

las fichas de datos de sequridad de las SUSTANCIAS
contendran la clasificacion correspondiente tanto a la
Directiva 67/548/CEE como al Reglamento (CE) no 1272/2008.

HASTA el 1 de junio de 2015, las MEZCLAS se clasificaran,

etiquetaran y envasaran de acuerdo con la Directiva
1999/45/CE.
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Las SUSTANCIAS que se hayan clasificado, etiquetado vy
envasado segun la Directiva 67/548/CEE y que ya se hayan
comercializado antes del 1 de diciembre de 2010, no tendran
gue volver a ser etiquetadas y envasadas de conformidad
con el presente Reglamento hasta el 1 de diciembre de 2012,

Las MEZCLAS que se hayan clasificado, etiquetado vy
envasado de conformidad con la Directiva 1999/45/CEE vy
gue ya se hayan comercializado_antes del 1 de junio_de
2015, no tendran que volver a ser etiquetadas y envasadas
segun lo dispuesto en el presente Reglamento hasta el 1 de
lunio de 2017.
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PARA SABER MUCHO MAS

BECHA GECHA

http://echa.europa.eu http://echa.europa.eu

Guidance on the Application of the CLP Criteria

This document contains

questions and answers on the
CLP Regulation
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Disposicion
derogatoria
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Con efecto de 1 de junio de 2015, quedan
derogadas, las Directivas 67/548/CEE vy
1999/45/CE.
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ENTRADA EN VIGOR
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El Reglamento CE 1272/2008 entro en vigor el dia
20 de enero de 2009.

Los titulos I, lll y IV seran de aplicacion para las
sustancias a partir.del 1 de diciembre de 2010, y
para las mezclas a partir del 1.de junio de 2015.
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GRACIAS POR SU ATENCION

CONSULTE CON INVASSAT SUS DUDAS
SOBRE EL REGLAMENTO CLP EN:

www.invassat.gva.es




