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A Normativa

B Control continuo de la producción en fábrica

C Avances tecnológicos

C.1. PERI UP Rosett. Torre MDS

C.2. PERI UP Easy

C.3. Sistema autotrepante ACS Core 400



� Equipo para realizar trabajos en altura.
� RD 2177/2004

� Nota de cálculo y plan de montaje utilización y desmontaje.

� Encofrado y cimbra para ejecución de una 
estructura de hormigón.
� EHE 08

� Proyecto de cimbra y procedimiento para el montaje y 
desmontaje.

� Medio auxiliar en la construcción de un puente de 
carretera.
� OM FOM/3818/2007

� Proyecto específico completo para su utilización visado por 
Colegio Profesional

� Estructura metálica
� EAE 2011

� Proyecto, método de montaje preliminar y programa de 
montaje

� UNE EN 1090-2

� Proyecto, método de montaje base de proyecto y método de 
montaje del constructor

Normativa



Expediente Técnico para incluir en el Proyecto de E jecución de Obra

� Memoria.

� Anejo de cálculo.

� Instrucciones de montaje y desmontaje.

� Manual de uso y mantenimiento.

� Planos de montaje y de operación.

� Manual de prevención de riesgos.

El Expediente Técnico debe ser elaborado por el fabricante o quien haya realizado el diseño del ETT.

Normativa



Novedades Normativa



A Normativa

B Control continuo de la producción en fábrica

C Avances tecnológicos

C.1. PERI UP Rosett. Torre MDS

C.2. PERI UP Easy

C.3. Sistema autotrepante ACS Core 400



6

Control continuo de la producción en fábrica. Traza bilidad
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Avances tecnológicos

Torre MDS PERI UP Easy ACS Core 400



PERI UP Rosett Flex. Torre MDS



PERI UP Easy



PERI UP Easy



� Robusto y amplio sistema de plataformas de 
trabajo y almacenamiento dentro y fuera del 
núcleo

� Nuevo e innovador sistema hidráulico de 
trepa con capacidad de elevación de 40 tn 
por cilindro

ACS Core 400



ACS Core 400

� Los nuevos cilindros hodráulicos aseguran 
una trepa sincronizada incluso con grandes 
emboladas y diferentes cargas,

� La longtud de carrera de 5,10 m evita las 
molestas emboladas sucesivas con 
entreplantas altas.

� La trepa continua y simultánea de 
diferentes núcleos evita peligrosos huecos 
abiertos

� La rápida secuencia de trepa acelera los 
ciclos de trabajo. Velocidad de elevación de 
0,2 m/min























Muchas gracias por su atención


