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DIRECTIVA
SyS TRABAJO

OBJETO

Establecer prescripciones
de las maquinds
relativasa: =

89/391/CEE

Establecer disposicijgnes
de SyS para la...

Anexos
2* directiva especifica

...utilizacion... ‘nh \_ B
...de equipos de

...por los trabajgd@n

el trabajo.

DIRECTIVA -D.
EQUIPOS DE TRABAJO EQUIPOS DE TRABAJO

89/655/CEE 1215/97
95/63/CE

COMERCIALIZACION (art.2.2.h)

NO se aplica

Primera puesta a disposicion en la UE.... ; Maqu!nas-destlnadas flimercado fuera. c!e e
- Maquinaria de 2°mano puesta en servicio en la UE

... mediante pago o de manera gratgii/ﬁal....
Q! Si se aplica

fuera dela UEy poster :
servicio en la UE To—
- Maquinaria modificad:

- Realizacién de nuevas I‘tmcw

existentes



PUESTA EN SERVICIO (art.2.2.k)

Primera utilizacion en la UE....

.... de acuerdo a su uso previsto.

FABRICANTE (art.2.2.i)

Persona fisica o juridica...

... que disene y/o fabrigue una maquina o una cuasi maquina cubierta por este
real decreto...

... Y que sea responsable de la conformidad de dicha maquina o cuasi maquina
con este real decreto...

... con vistas a su comercializacion bajo su propio nombre o su propia marca...

... 0 para su propio uso.

En ausencia de un fabricante en el sentido indicado, se considerara fabricante
cualquier persona fisica o juridica que comercialice o ponga en servicio una
maquina o una cuasi maquina cubierta por este real decreto.

UTILIZACION (art.2.b)

Cualquier actividad referida a un equipo de trabajo

—> Puesta en marcha/detencion
— Empleo

— Transporte
——>» Transformacion

—— Reparacion

— Mantenimiento/conservacion/limpieza

—

REPRESENTANTE
AUTORIZADO (art.2.2.i)

Persona fisica o juridica....
... establecida en la Comunidad Europea...
...que haya recibido un mandato por escrito del fabricante...

... para cumplir en su nombre la totalidad o parte de las obligaciones y
formalidades relacionadas con este real decreto.
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AMBITO DE APLICACION EQUIPO DE TRABAJO (art-%ﬂ '“(

Cualquier ............... utilizado en el trabajo

-

-

DIRECTIVA MAQUINAS DIRECTIVA EQUIPOS

N

Se aplicara a (art.2.1): Se aplicara a (art.‘l/.?
o1 "
MAQUINA (art.2.1) - Definicién en gl sentido amplio e i o AN
- Prodictas citados en el artl .ﬁ(mnc 2 otras 0e ls Los equipos de trabajo utilizad0%@or los
ajalaf) trabajadores en el trabajd 8 "
« Definidos en el __a_(_g.}_ .1,':.3-".:![‘.75-;_ letrasde laajalaf \ h‘l
N EQUIPO DE TRABAJO tart,* ]
Cudlgquier ......... .. utilizade en el trabajo i
CUASI MAQUINA (art.2.2.q) [ i e Q@'
| s |—Aparato
Articulo |m..|nu. |~nnu. g = -
4. Vigtancia del mercada a1 a2 y Instalacién
5. Comerciaizaciin ¥ puesta en servicks 51 52 * an -
& Libre circulacidn 61 62 =H - I & P, %.
12.Frocedimiontos de evakmcidn de b Tode Nada L II ' " .
eonformidad de Lis mbgquina
13.Procedimientos de evahsacion de la Nada Todo | ¢

contormidad de s cat-mécuines NO aplicable a las Instalaciones generales de servicio

5 o de proteceldn (fLD. 486/57)

- ITi_nmam
[ instalacién de gas

L Instalacién contra incendios

‘“ %
~
L]
T DEFINICION w
. ' ESTRICTA =

Equipo L

INLE Intercambiable
NO aplicable a las instalaciones generales de servicio |
o de protééi;_ién (R.D. 486/97)

Componente De
DEFINICION Seguridad
AMPLIADA '

Elevacion

MAQUINA Accesorio De
—»Instalacion eléctrica |

.. Cadenas, Cables Y [
—>|Instalacion de gas S

»Instalacion contra incendios

Dispostivo Amovible
De Transmision
Mecanica




MAQUINA (art.2.2.a) - Definicion Estricta (1°Definicion)

Conjunto de partes o componentes vinculados entre si...
... asociados a una aplicacion determinada...

... de los cuales al menos uno es movil...

... provisto o destinado a estar provisto de un sistema de accionamiento....

... distinto de la fuerza humana o animal, aplicada directamente.

/ 3 - l——. i

bl vocasuiario I
X q-i

MAQUINA (art.2.2.a) - Definicién Estricta (32Definicién)

12 Definicion 6 22 Definicion

3

Solamente puede funcionar previo montaje sobre un medio de transporte
o instalado en un edificio o estructura

MAQUINA (art.2.2.a) - Definicion Estricta (22Definicion)

4

Le faltan los elementos de conexion a las fuentes de energia y
movimiento

12 Definicion

MAQUINA (art.2.2.a) - Definicion Estricta (4°Definicién)

Conjunto de maquinas (segun definiciones anteriores) o cuasi-maquinas....
... para llegar a un mismo resultado...
... estan dispuestas y accionadas para funcionar como una sola maquina.
Se deben cumplir la siguiente condiciones (todas)

+ Montadas conjuntamente para realizar una fungl_c’g_n comun

+ Vinculadas funcionalmente _ 3
- Sistema comun de control § ‘ #“L.



MAQUINA (art.2.2.a) - Definicién Estricta (5°Definicién)

Conjunto de partes o componentes vinculados entre si...

... de los cuales al menos uno es movil...

... asociados con objeto de elevar cargas...

... y cuya unica fuente de energia se la fuerza humana empleada
directamente. .

COMPONENTE DE SEGURIDAD (art.2.2.c) . -
1 g
Componente que... i * _W .
) = wa

.... Sirva para desempenar una funcion de seguridad...
.... que se comercialice por separado....

... cuyo fallo y/o funcionamiento defectuoso ponga en peligro la seguridad
de las personas...

... que no sea necesario para el funcionamiento de la maquina o pueda ser
reemplazado por componente normales.

ANEXO V - Lista indicativa de los componentes de seguridad

EQUIPO INTERCAMBIABLE (art.2.2.b)

Dispositivo que, tras la puesta en servicio de una maquina o de un
tractor....

... sea acoplado por el propio operador a dicha maquina o tractor...

... para modificar su funcién o aportar una funcion nueva...

... Siempre que este equipo no sea una herramienta.

ACCESORIO DE ELEVACION (art.2.2.d)

Componente o equipo...

... que no es parte integrante de la maquina de elevacion...

.. que permita la prension de la carga...

--—'-"'""—-_

... situado entre la maguina y la carga... W“"T_ e
.. 0 sobre |a propia carga... Y
.\...)'

.. 0 que se haya previsto para ser parte integrante de la carga...

... que se comercialice por separado.

También se consideraran accesorios de elevacion las eslingas y sus
componentes

-

T

<



Classification of equipment used for lifting loads with lifting machinery
This classification was approved by the Machinery Working Group as a basis for a consistent application off th!.- term ifting accessory’ as defined in

Directive 2006/42/EC

1(9)

Updated June 2012

[

welding for lifting it *

U

Lifting ear

Sesl plate with a hole
intended to be welded to a
load for lifting it *

Lifting anchor

A device intended to be
integrated into a structure
(e.9. a concrete units,
concrete pand) in order to
provide an anchorage for
lifting the structure *

Machinery Working
Group

Doc. 2000.21rev1,
item 4

Rope eyelets

Rope eyelets intended to be
attached to prefabricated
building elements for lifting
them *

Corner fittings

Corner fittings intended to
beintegrated in 180
containers by welding for
lifting them *

C-hook

Equipment in the form of a
‘C' used for lifting hollow
loads e.g. coils, pipesetc. * *

EN 13155

Clamp

Equipment used to handle
loads by cdamping on a
specific part of the load —
also known astongs *

EN 13155

3

Lifting beam

Equipment consisting of one
or more members equipped
with attachment points to
facilitate the handling of
loads which require support
at several points* "

EN 13155

Container
spreader

Container spreader beams
placed between lifting

98/ 37/ EC Committes
Doc. 2003.13rev .1

Article 2 (d) of the Machinery Directive 2006/42EC. The d gives ples of equip that are d as lifting accessories and other
examples of equipment used for lifting loads that are not idered as lilting ies.
Picture/ examples Designation Description Standard / Reference Lifting Work
accessory equipment not
covered by covered by
Directive Directive
2006/42/EC 2006/42/EC
o~ . v Textileslings | Assembly of oneor more EN 1492 X
=l and their sewn webbing compaonents arls1.28 4
I components | for attaching loadstothe | P&S T
al hook of acrane or other
.d. &- lifting machine
(o} R
Seel wirerope | Assembly of one or more EN 13414 x
slings and steel wireropelegsor an parts1,2& 3
their endless gling for attaching
components loads to the hook of acrane
or other lifting machine
Chain slings Assembly of one or more EN 818 x
and their chains for attaching loads to parts 1108
components the hook of a crane or other
lifting machine
Lifting eyelets | Eyelets intended to be x
placed on the load by
threading for lifting it *
Lifting eyelets | Eyeletsintended to be X
placed on the load by
T | of moremembersequipped | X
with attachment points to
facilitate the handling of
loads which require support
at several points * *
s 1 Container Container spreader beams | 98/ 37/ EC Committes X
2 ﬁ{f‘ spreader placed between lifting Doc. 2008.13rev.1
J’-q/sﬂfj beams machinery and theload in
order to attach it * *
& Lifting forks Equipment consisting of EN 13155
P two or more arms fixed to X
| Q an upright with an upper
- arm, essentially to lift
palletised or similar loads® *
Forks attached | FOrks attached to amasted Such forks are
toalifttruck | Or variablereach industrial part of the
truck for holding the load. machinery
subject to
Directive
2006/ 42/ EC
Flate dlamps Non powered equipment EN 13155 X
used to handle steel plates
by clamping them between
jaws**
Lifting magnet | Equipment with amagnetic | EN 13155 X
field creating sufficient force
for gripping, holding and
handling loads with ferro-
magnetic properties” *
Vacuum lifter | Equipment which includes | EN 13155 X
one or several suction pads
operating by vacuum **
Cargol/ liftnet

Carga/ liftnet X
Reusable big Big bag specifically x
bbag intended for lifting bulk
material or debris and not
used for packaging, storage
or transport
Sngleusebig | Big bag used for packaging X
bbag bulk material for transport
and storage that can be
lifted in order to unpack the
material, for single use (one
trip)
Foundry crane | Tiltable vessel with a EN 1247 Powered
ladle manual or motorised tilting foundry crane
mechanism intended for ladles are subject
containing, transporting and to the Machinery
discharging molten material Diredive.
with lifting machinery
Concrete Bucket that is hung from a Powered
bucket crane to transport and concrete buckets
digribute concrete on a are subject to the
construction site Machinery
Diredlive.
Lifting wheel | Wheel barrow with lifting X
barrow eydlats intended for
transport and application of
concrete and maortar within
abuilding site
Debrisbucket | Bucket specifically intended X
for transporting debris on a
congiruction site with a
crane and to unload debris
without detaching it from
the crane
Container Container provided with 98/ 37/ EC Committee X
eyelets for lifting operation, Doc. WG 2005.41
used for transport and
storage of goods




Eyelet for
container

The lifting eyelets for the
above container *

Bulk container

Container used for
collecting e.g. waste
productsin one place and
then lifted on to a vehicle
and transported to another
location whergit is
unloaded (The chain sling in
the pictureis not part of the
container)

system for
wind turbine
blades

Sillage

storage, trangport and
lifting of wind turbine
blades (The chain sling in
the pictureis not part of the
system)

Frame used for the storage,
transport and lifting of flat
glass

29 | 180-container
30 Load pallet for
forklift trucks
31 Sacking Sacking system for the Machinery

Working Group
14/ 15 February 2012
item 14

Machinery

Working Group

14/ 15 February 2012
item 14

DISPOSITIVO AMOVIBLE O DE TRANSMISION MECANICA

(art.2.2.e)

.DJ —

for lifting
(crane scale)

Componente amovible...

... destinado a la transmision de potencia entre una maquina automotora

0 un tractor...

... y una maquina receptora uniéndolos al primer soporte fijo.

Cuando se comercialice con el resquardo se debe considerar como un

solo producto

Dy eter placed
between lifting machinery
and the load to indicate the
weight of the load

Machinery
Working Group
27 une 2011
item 3.30

CADENAS, CABLES Y CINCHAS (art.2.2.e)

Cadenas , cables y cinchas...

... disenados y fabricados para la elevacion...

... como parte de las méguinas de elevacion...

... 0 de los accesorios de elevacion.

CUASI MAQUINA (art.2.2.g)

Conjunto que constituye casi una méﬂuina...

...destinada Unicamente a ser incorporada a, o ensamblada

magquinas, u otras cuasi maquinas o equipos...

...para formar una maguina.

Un sistema de accionamiento es una cuasi maquina.




APARATOS DE ELEVACION (Disposicién final primera)

omponentes de segaridad
recambio

« Los aparatos de elevacién cuya velocidad no sea superior a 0,15 m/s ] SO L

— ,Tractores agricolas y forestales

oy =y -
+ Los ascensores de obras de construccion /Vehiculos a motor y remolques

(-~ Vehiculos a motor dos o tres ruedas

o N »
- Los aparatos de elevacién desde los cuales se pueden efectuar Nobibuton R s e st =

g ! ger es de i6n maritima - ‘Medios de transporte por aire, agua o redes ferroviarias =
trabajos ' — :
Magquinas tares/policiales ©
« Los aparatos de elevacion instalados en medios de transporte NO'SE . T ——
APLICARA ;
» Los aparatos de elevacion vinculados a una maquina y destinados i

exclusivamente al acceso a puestos de trabajo, incluidos los puntos de
mantenimiento e inspeccion de la maquina

Productos BT

'. = /Ascensores Directiva 95/16/CE
» gk uipos eléctricos AT / f
. Las escaleras y pasillos mecanicos. p——— / Funiculares

Aparatos de elevacid

7 .Ik.\ Aparatos elevacidn actores
“Trenes de cremallera

especificas

Existen Disposiciones reglamentarias especificas. (Art. 3)

Si existen directivas comunitarias especificas
para esa maquina

Si estan cubiertos de modo mas especifico los
peligros del Anexo |, todos o algunos

Se aplicara la directiva especifica, para los
riesgos contemplados




