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OBJETIVOS

1.- Conocer la normativa general de 
aplicación al montaje y uso de andamios y 
en concreto las disposiciones recogidas en el 
R.D. 2177/2004 y del V Convenio.

2.- Aclarar los conceptos de Plan de 
Montaje, Utilización y Desmontaje, Nota de 
Cálculo, Inspecciones, Configuración tipo, 
Andamio complejo, Dirección de montaje e 
inspección.



NORMATIVA APLICABLE 

● Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica 
el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura.

● V Convenio General del Sector de la Construcción (2012-2016).

● Condiciones generales de utilización de los andamios.
● Resistencia y estabilidad.
● Plan de montaje, de utilización y desmontaje.
● Montaje, supervisión y formación de los montadores.
● Inspección de andamios.

● Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la 
utilización de los equipos de trabajo. INSHT 



CONDICIONES GENERALES DE UTILIZACIÓN



CONDICIONES GENERALES DE UTILIZACION



NOTA DE CÁLCULO/RESISTENCIA Y ESTABILIDAD

Documentación en la que se justifica la resistencia y estabilidad del  andamio  que 
se va a montar.  

¿QUE ES LA NOTA DE CÁLCULO?

- Características generales del andamio (marca, modelo, componentes). 
- Configuración estructural determinada donde se incluyan planos              
generales y de detalle.
- Hipótesis iniciales de carga:

• Permanentes: peso del andamio.
• Variables: condiciones del emplazamiento y puntos de apoyo, 

carga de materiales, máquinas, herramientas, personas. 
Y si procede las de viento, nieve (efecto vela).

- Cálculo de resistencia y estabilidad: puntos de apoyo, tipo y número y          
distribución de los anclajes.

¿QUIEN REALIZA LA NOTA DE CÁLCULO?

Los fabricantes de andamios entregan junto a los manuales de sus productos 
las  notas de cálculo para andamios con una configuración tipo. 



RESISTENCIA Y ESTABILIDAD/NOTA DE CÁLCULO

EJEMPLO: Un andamio tubular sólo se puede montar hasta la altura prevista 
por el fabricante, y en la configuración prevista por el fabricante, con los 
arriostramientos previstos por el fabricante. Si la configuración necesaria no se 
encuentra expresamente determinada en la documentación del fabricante 
debe redactarse una nota de calculo resistencia y estabilidad.

¿CUANDO HAY QUE CALCULAR LA RESISTENCIA Y ESTABILIDAD?

Cuando NO se dispone de la NOTA DE CÁLCULO del andamio elegido, o cuando 
las configuraciones estructurales previstas no estén contempladas en ella, 
deberá efectuarse un cálculo de RESISTENCIA Y ESTABILIDAD, a menos que el 
andamio esté montado según una configuración tipo generalmente 
reconocida. 

PERSONA CON UNA FORMACIÓN UNIVERSITARIA  
QUE  LO  HABILITE  PARA  ELLO.



PLAN DE MONTAJE, UTILIZACIÓN Y DESMONTAJE

ANDAMIOS COMPLEJOS

OBLIGACION PMUD

CONFIGURACION TIPO

MARCADO CE/NORMALIZADOS

QUIEN REALIZA PMUD



PLAN DE MONTAJE, UTILIZACIÓN Y DESMONTAJE

En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de 
montaje, de utilización y de desmontaje (PMUD).

ANDAMIOS COMPLEJOS



PLAN DE MONTAJE, UTILIZACIÓN Y DESMONTAJE

El PMUD PODRÁ SER SUSTITUIDO por las instrucciones  

específicas del fabricante cuando:

MARCADO CE ANDAMIOS 
NORMALIZADOS

Siempre que el andamio se monte según configuración tipo establecida 
en las citadas instrucciones y para las operaciones y usos indicados por 
el mismo. 



PLAN DE MONTAJE, UTILIZACIÓN Y DESMONTAJE

CONFIGURACION TIPO



PLAN DE MONTAJE, UTILIZACIÓN Y DESMONTAJE

¿QUIEN DEBE REALIZAR PMUD?

Persona con una formación universitaria que lo habilite para la realización 
de estas actividades, teniendo en cuenta los datos facilitados por el 
fabricante. 

El PMUD para el caso de configuraciones tipo reconocidas por sus
fabricantes podrá ser adoptado como Plan de Aplicación Generalizada.

Este Plan de Aplicación Generalizada deberá ser complementado con los 
elementos necesarios con el fin de adaptarlo a las particularidades del 
lugar de emplazamiento.

arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero 
técnico, de acuerdo con sus competencias y 
especialidades. 



a) Evitar la improvisación y corregir malos hábitos en  la  selección,  manejo  y  ensamblado  de los      
componentes.
b)  Evitar el desplazamiento accidental de las plataformas durante su utilización.
c) Eliminar, reducir y controlar el riesgo de caída a distinto nivel, tanto de los operarios  encargados 
del montaje y desmontaje como de los que vayan a utilizarlo.
d) Evitar que el equipo se desequilibre o se desplome, durante su montaje, utilización y        
desmontaje.
e)  Evitar,  reducir  y  controlar  los  riesgos  derivados de:
– la proximidad a líneas o instalaciones eléctricas en tensión.
– ascendentes de gas.
– bajantes de aguas pluviales.
– obstáculos  o  irregularidades  de  los  paramentos de fachada.
– cornisas y balcones.
– apoyos de dudosa resistencia (por ejemplo, tapas de registros, acometidas de servicios, terreno          
próximo a zanjas)
– zonas de circulación (de peatones y/o de vehículos, maquinaria móvil...)
– mobiliario  urbano.
– el uso de equipos de trabajo distintos a los andamios.

PLAN DE MONTAJE, UTILIZACIÓN Y DESMONTAJE

¿QUÉ FINALIDAD TIENE PMUD?

Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de 
los equipos de trabajo. INSHT 



MONTAJE, SUPERVISIÓN Y FORMACIÓN DE MONTADORES

- La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio                  
de que se trate.
- La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio                 
de que se trate.
- Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
- Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas                    
que pudiesen afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate.
- Las condiciones de carga admisible.
- Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje,                      
desmontaje y transformación.

Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados

Trabajadores que hayan recibido una formación 
adecuada y específica para las operaciones previstas.

Anexo II apartado 4.3.7 RD 2177/2004. Formación trabajadores



Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o 
modificados sustancialmente bajo la dirección/supervisión

Persona con formación universitaria o profesional 
que lo habilite para ello.

Podrá también ser dirigida por una persona que disponga de una 
experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de 
2 años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como 
mínimo, a las funciones de nivel básico.

NO SEA NECESARIO PMUD

MONTAJE, SUPERVISIÓN Y FORMACIÓN DE MONTADORES

SEA NECESARIO PMUD



INSPECCIÓN DE ANDAMIOS

Los andamios DEBERÁN ser INSPECCIONADOS

Persona con formación universitaria o profesional que lo habilite para ello.

SEA NECESARIO PMUD

a) Antes de su puesta en servicio. 

b) A continuación, periódicamente. 

c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la      
intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que            
hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 



INSPECCIÓN DE ANDAMIOS

Los andamios DEBERÁN ser INSPECCIONADOS

NO SEA NECESARIO PMUD

a)  Antes de su puesta en servicio. 

b)  A continuación, periódicamente. 

c)  Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a          
la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que        
hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 

Podrá también ser dirigida por una persona que disponga de una 
experiencia certificada por el empresario en esta materia de más 
de 2 años y cuente con la formación preventiva correspondiente, 
como mínimo, a las funciones de nivel básico.



INSPECCIÓN DE ANDAMIOS

R.D.1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Artículo 4. Comprobación 
de los equipos de trabajo

Inicial
Tras su instalación

Antes de su puesta en marcha
Nuevo lugar o emplazamiento

Deterioros situaciones peligrosas
Accidentes

Fenómenos naturales
Falta prolongada de uso



INSPECCIÓN DE ANDAMIOS

Artículo 4. Comprobación de los equipos de trabajo

Las comprobaciones serán efectuadas 
por Personal competente

Los resultados de las comprobaciones 
deberán documentarse y estar a 
disposición de la autoridad laboral. 
Dichos resultados deberán conservarse 
durante toda la vida útil de los equipos.

R.D.1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.



INSPECCIÓN DE ANDAMIOS

Artículo 4. Comprobación de los equipos de trabajo

- El replanteo del andamio y la correcta instalación y 
estado de marcos, montantes, travesaños,           
barandillas, plataformas, trampillas, escaleras de 
acceso, bases y elementos adicionales, tales  como  
carteles publicitarios, cabrestantes, poleas, etc.

- En las torres de trabajo móviles, además, se 
comprobará el estado de las ruedas y su sistema de 
bloqueo.

- Que las plataformas de trabajo no presenten 
discontinuidades y que lleven marcada de forma 
indeleble y visible la carga máxima admisible.

Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de 
los equipos de trabajo. INSHT 



INSPECCIÓN DE ANDAMIOS

Artículo 4. Comprobación de los equipos de trabajo
- Que no existen roturas, grietas, deformaciones permanentes, ni oxidación o corrosión de los  
componentes  del  andamio  que  puedan  comprometer  su  resistencia.
- La permanencia de los elementos de fijación y unión de los componentes del andamio y la 
ausencia de holguras que puedan afectarles.
- Que los elementos de anclaje y fijación se mantengan en número, situación y funcionalidad 
iniciales.
- El buen estado y fijación de las redes, mallas, toldos; así como su continuidad en toda su 
superficie.

Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de 
los equipos de trabajo. INSHT 



CONCLUSIONES



GRACIAS  POR SU ATENCIÓN

Allegory of arts, Architecture (1751-1752) by Giuseppe Zocchi 


