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DADES DE L’ACCIDENT 

DADA CODI TEXT 

ACTIVITAT ECONÒMICA 

(CNAE) 
2 5 1 Fabricació d'elements metàl·lics per a la construcció 

ACTIVITAT FÍSICA ESPECÍFICA 3 1 
Conduir un mitjà de transport o un equip de 
càrrega – mòbil i amb motor 

DESVIACIÓ 4 9 
Una altra desviació coneguda del grup 4 però no 
esmentada anteriorment 

FORMA (CONTACTE, 
MODALITAT DE LA LESIÓ) 

6 3 Quedar atrapat, ser esclafat 

AGENT MATERIAL DE 

L’ACTIVITAT FÍSICA 
1 1 0 3 0 0 0 0 

Grues fixes, mòbils, muntades sobre vehicles, de 
pont, equips elevació 

AGENT MATERIAL DE LA 

DESVIACIÓ 
1 1 0 3 0 0 0 0 

Grues fixes, mòbils, muntades sobre vehicles, de 
pont, equips elevació 

AGENT MATERIAL 

CAUSANT DE LA LESIÓ 
1 1 0 3 0 0 0 0 

Grues fixes, mòbils, muntades sobre vehicles, de 
pont, equips elevació 

 

 

DESCRIPCIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL TREBALL 

Muntatge d'una subestructura metàl·lica per davall de l'estructura de la coberta d'una nau 

industrial resolta a base de cintres metàl·liques, emprant com a equip de treball temporal en 

altura una plataforma elevadora mòbil de persones (PEMP) telescòpica. Per a això, des de la 

PEMP, l'operari realitzava mitjançant soldadura unions en diferents punts dels tubs metàl·lics 

de l'estructura amb la subestructura. 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIDENT 

L'operari estava pujat en una PEMP telescòpica fent treballs de soldadura per a unir un tub 

vertical que al seu torn estava ancorat al sostre, amb un dels tubs horitzontals de la 

subestructura metàl·lica. Per a això, va posicionar la cistella de la PEMP just davall dels tubs a 

soldar, de manera que la barana perimetral de la cistella es trobava a poca distància de 

l'estructura metàl·lica, i va començar a soldar per un dels costats del tub, col·locant-se 

d'enfront d'estos. En finalitzar esta soldadura, havia de procedir a soldar per l'altre costat. Per a 

això, sense desplaçar la cistella, el treballador es va disposar a passar per davall del tub 

metàl·lic. En realitzar esta maniobra es va col·locar d'esquena al tub i d'enfront del quadre de 



Accident per atrapament contra una estructura metàl·lica fixa conduint una plataforma elevadora de persones (PEMP)  
 

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL – INVASSAT FIA-256001 

2 

comandaments de la plataforma, de manera que el seu pit quedava a l'altura del citat quadre. 

En eixe moment, una vegada havia passat per davall del tub, va intentar recol·locar la 

plataforma en una altra posició de treball, i durant esta manipulació va errar en el maneig del 

quadre de comandaments, i va moure la cistella de la PEMP en direcció al tub metàl·lic que 

tenia a la seua esquena, quedant empresonat entre este i el quadre de comandaments a 

l'altura del pit. 

En quedar atrapat i amb la màquina exercint força cap amunt el sistema de seguretat de 

sobrecàrrega de la màquina es va accionar, deixant l'equip bloquejat i activant-se el senyal 

visual i acústica de bloqueig, que a més impedix tots els moviments de la PEMP. Els treballadors 

que es trobaven en les proximitats van acudir ràpidament a socórrer-ho intentant baixar la 

cistella amb el quadre de comandaments que es troba en un dels laterals de la màquina, però 

no el van aconseguir al trobara esta bloquejada. Llavors, van procedir a alliberar-ho utilitzant 

una altra PEMP per a poder accedir a la cistella on havia quedat atrapat el treballador 

accidentat, procedint a tallar amb una radial el tub de ferro amb el qual havia quedat atrapat. 

DADES COMPLEMENTÀRIES 

 

 

Pel que respecta a les mesures de seguretat de les quals disposava la PEMP assenyalar que tal 

com s'aprecia en la fotografia anterior els òrgans d'accionament del quadre de comandaments 

no estan protegits per la seua part frontal contra l'accionament involuntari.  

Si bé la PEMP disposava de pedal d'home mort, en el present case no va ser una protecció 

suficient. Pel que fa al bloqueig patit per la plataforma en el moment va succeir l'accident, que 

va ocasionar que els operaris que van acudir en auxili del treballador no pogueren descendir la 

Cuadro de 
mandos de la 

plataforma 

Cajón para 
guardar 

documentación de 
la máquina 

Quadre de 
comandaments de la 

plataforma 

Calaix per a guardar 
documentació de la 

màquina 
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cistella de la plataforma, i sonara de manera contínua el senyal acústic de bloqueig; indicar que 

en una tapa lateral de la qual disposa la plataforma es descriu el procediment manual a seguir 

per al seu desbloqueig, tal com es pot apreciar en la següent fotografia:

 

Aplicant este procediment, s'obrin els hidràulics pel que va disminuint la pressió exercida, i la 

cistella comença a descendir lentament fins a arribar a una posició segura, desconnectant-se el 

senyal acústic. Els operaris desconeixien l'existència d'este sistema de desbloqueig de la 

màquina. 

CAUSES 

• Realització d'una maniobra de posicionament en la cistella d'una plataforma elevadora 

en la proximitat d'una cintra metàl·lica de la nau sense deixar una distància de 

seguretat adequada a esta. Per a això, la maniobra l'estava realitzant el propi operari 

pujat a la cistella de la plataforma. 

• El treballador no va seguir les indicacions del Manual d'instruccions de la màquina, i 

prèviament a la realització de la maniobra no es va assegurar de guardar la suficient 

distància de seguretat per a no poder xocar contra l'estructura metàl·lica que estava 

soldant. 

• Els òrgans d'accionament de la màquina no estaven protegits suficientment enfront 

d'una manipulació involuntària. 

• Absència d'un treballador (usuari) en el sòl que siga coneixedor del procediment 

alternatiu de desbloqueig a seguir i que s'indicava en la pròpia màquina. Els operaris 

que van acudir al rescat del treballador accidentat no eren coneixedors del mateix pel 

que no van poder desbloquejar la PEMP. 

Procediment de 
desbloqueig de la 

plataforma 
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MESURES CORRECTORES I RECOMANACIONS PREVENTIVES 

• Triar els equips de treball més adequats per a les tasques a realitzar (pla de seguretat i 

salut o avaluació/planificació específics dels treballs), tenint en compte, entre altres, 

l'espai disponible per a realitzar-les. Esta elecció, quan es tracta d'una PEMP, haurà de 

definir el tipus, dimensions, així com, en cas d'existir risc d'atrapament, la necessitat 

que la PEMP estiga equipada amb alguna mena de protecció secundària concreta. 

Entre altres possibles, seguint l'indicat en l'apartat 1 de l'annex 1 del Reial Decret 

1215/1997, els òrgans d'accionament de l'equip de treball utilitzat no hauran 

d'implicar riscos a conseqüència d'una manipulació involuntària, de manera que 

s'impedisca un accionament involuntari per 

part del propi operador, disposant d'alguna 

solució tal com una barra sensitiva davant 

dels òrgans d'accionament de l'equip. 

• Els conductors de les PEMP han de deixar 

una distància de seguretat amb els possibles 

obstacles que puguen trobar-se durant el 

seu ús. 

• Seguint l'indicat en l'apartat 2.2.d) de 

l'annex 1 del Reial decret 1215/1997, 

s'haurà de garantir la seguretat dels 

treballadors que en cas d'accident queden 

bloquejats en l'habitacle de les màquines per a elevació o desplaçament de 

treballadors, i permetre el seu alliberament (descendir l'habitacle a una posició de 

seguretat per a socórrer al treballador que haja quedat atrapat), per la qual cosa és 

obligatòria la presència d'un usuari en el sòl que estiga format i informat sobre el 

procediment alternatiu de desbloqueig a seguir per a poder descendir la cistella de la 

plataforma elevadora quan esta es quedava bloquejada pel seu propi sistema de 

seguretat en detectar una sobrecàrrega. 

• Exigir als treballadors, coactiva i imperativament, el compliment exacte de les cauteles i 

prevencions disposades en les normes de seguretat en el treball. 

 

Des d'este Institut s'han investigat 
diversos accidents mortals similars al 
descrit en esta FIA durant treballs de 
tancaments metàl·lics en obres de 
construcció. En estos accidents els 
treballadors que conduïen la PEMP, 
havien de posicionar la mateixa pròxima 
a l'estructura metàl·lica on havien de fer 
els treballs de mecanitzat (soldadura, 
tall…). En esta maniobra d'aproximació 
van quedar atrapats-esclafats entre 
l'estructura metàl·lica a mecanitzar i la 
pròpia estructura (barana, quadre de 
comandaments…) de la PEMP no 
donant-los temps ni a parar ni a invertir 
la maniobra. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-17824&p=20041113&tn=1#ani
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-17824&p=20041113&tn=1#ani
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Esta fitxa, completament anònima, té una finalitat pedagògica i 
per això està basada en successos accidentals reals investigats 
pel personal tècnic d’este institut. No obstant això, pot contindre 
elements o aspectes modificats o addicionals, relacionats amb 
estos, que la persona redactora pot haver introduït a fi 
d’aconseguir una major eficàcia pedagògica en la seua difusió. 
D’altra banda, la fitxa no pretén una anàlisi exhaustiva, sinó més 
prompte posar de manifest les circumstàncies en què es produïx 
el succés accidental, així com les principals causes i mesures 
preventives o correctives que cal adoptar. 
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