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DATOS DEL ACCIDENTE 

DATO CÓDIGO TEXTO 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

(CNAE) 
2 5 1 

Fabricación de elementos metálicos para la 
construcción 

ACTIVIDAD FÍSICA ESPECÍFICA 3 1 
Conducir un medio de transporte o un equipo de 
carga – móvil y con motor 

DESVIACIÓN 4 9 
Otra desviación conocida del grupo 4 pero no 
mencionada anteriormente 

FORMA (CONTACTO, 
MODALIDAD DE LA LESIÓN) 

6 3 Quedar atrapado, ser aplastado 

AGENTE MATERIAL DE LA 

ACTIVIDAD FÍSICA 
1 1 0 3 0 0 0 0 

Grúas fijas, móviles, montadas sobre vehículos, de 
puente, equipos elevación 

AGENTE MATERIAL DE LA 

DESVIACIÓN 
1 1 0 3 0 0 0 0 

Grúas fijas, móviles, montadas sobre vehículos, de 
puente, equipos elevación 

AGENTE MATERIAL 

CAUSANTE DE LA LESIÓN 
1 1 0 3 0 0 0 0 

Grúas fijas, móviles, montadas sobre vehículos, de 
puente, equipos elevación 

 

 

DESCRIPCIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Montaje de una subestructura metálica por debajo de la estructura de la cubierta de una nave 

industrial resuelta a base de cerchas metálicas, empleando como equipo de trabajo temporal 

en altura una plataforma elevadora móvil de personas (PEMP) telescópica. Para ello, desde la 

PEMP, el operario realizaba mediante soldadura uniones en diferentes puntos de los tubos 

metálicos de la estructura con la subestructura. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

El operario estaba subido en una PEMP telescópica realizando trabajos de soldadura para unir 

un tubo vertical que a su vez estaba anclado al techo, con uno de los tubos horizontales de la 

subestructura metálica. Para ello, posicionó la cesta de la PEMP justo debajo de los tubos a 

soldar, de forma que la barandilla perimetral de la cesta se encontraba a poca distancia de la 

estructura metálica, y comenzó a soldar por uno de los lados del tubo, colocándose de frente a 

los mismos. Al finalizar esta soldadura, tenía que proceder a soldar por el otro lado. Para ello, 
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sin desplazar la cesta, el trabajador se dispuso a pasar por debajo del tubo metálico. Al realizar 

esta maniobra se colocó de espaldas al tubo y de frente al cuadro de mandos de la plataforma, 

de forma que su pecho quedaba a la altura del citado cuadro. En ese momento, una vez había 

pasado por debajo del tubo, intentó recolocar la plataforma en otra posición de trabajo, y 

durante esta manipulación erró en el manejo del cuadro de mandos, y movió la cesta de la 

PEMP en dirección al tubo metálico que tenía a su espalda, quedando aprisionado entre éste y 

el cuadro de mandos a la altura del pecho. 

Al quedar atrapado y con la máquina ejerciendo fuerza hacia arriba el sistema de seguridad de 

sobrecarga de la máquina se accionó, dejando el equipo bloqueado y activándose la señal 

visual y acústica de bloqueo, que además impide todos los movimientos de la PEMP. Los 

trabajadores que se encontraban en las proximidades acudieron rápidamente a socorrerlo 

intentando bajar la cesta con el cuadro de mandos que se encuentra en uno de los laterales de 

la máquina, pero no lo consiguieron al encontrase ésta bloqueada. Entonces, procedieron a 

liberarlo utilizando otra PEMP para poder acceder a la cesta donde había quedado atrapado el 

trabajador accidentado, procediendo a cortar con una radial el tubo de hierro con el que había 

quedado atrapado. 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

 

 

Por lo que respecta a las medidas de seguridad de las que disponía la PEMP señalar que tal y 

como se aprecia en la fotografía anterior los órganos de accionamiento del cuadro de mandos 

no están protegidos por su parte frontal contra el accionamiento involuntario.  

Cuadro de 
mandos de la 

plataforma 

Cajón para 
guardar 

documentación de 
la máquina 
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Si bien la PEMP disponía de pedal de hombre muerto, en el presente caso no fue una 

protección suficiente. Por lo que se refiere al bloqueo sufrido por la plataforma en el momento 

sucedió el accidente, que ocasionó que los operarios que acudieron en auxilio del trabajador 

no pudieran descender la cesta de la plataforma, y sonara de forma continua la señal acústica 

de bloqueo; indicar que en una tapa lateral de la que dispone la plataforma se describe el 

procedimiento manual a seguir para su desbloqueo, tal y como se puede apreciar en la 

siguiente fotografía:  

 

Aplicando este procedimiento, se abren los hidráulicos por lo que va disminuyendo la presión 

ejercida, y la cesta comienza a descender lentamente hasta llegar a una posición segura, 

desconectándose la señal acústica. Los operarios desconocían la existencia de este sistema de 

desbloqueo de la máquina. 

 

CAUSAS 

• Realización de una maniobra de posicionamiento en la cesta de una plataforma 

elevadora en la proximidad de una cercha metálica de la nave sin dejar una distancia 

de seguridad adecuada a la misma. Para ello, la maniobra la estaba realizando el propio 

operario subido a la cesta de la plataforma. 

• El trabajador no siguió las indicaciones del Manual de instrucciones de la máquina, y 

previamente a la realización de la maniobra no se aseguró de guardar la suficiente 

distancia de seguridad para no poder chocar contra la estructura metálica que estaba 

soldando. 

Procedimiento de 
desbloqueo de la 

plataforma 
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• Los órganos de accionamiento de la máquina no estaban protegidos suficientemente 

frente a una manipulación involuntaria. 

• Ausencia de un trabajador (usuario) en el suelo que sea conocedor del procedimiento 

alternativo de desbloqueo a seguir y que se indicaba en la propia máquina. Los 

operarios que acudieron al rescate del trabajador accidentado no eran conocedores 

del mismo por lo que no pudieron desbloquear la PEMP. 

 

MEDIDAS CORRECTORAS Y RECOMENDACIONES PREVENTIVAS 

• Elegir los equipos de trabajo más adecuados para las tareas a realizar (plan de 

seguridad y salud o evaluación/planificación específicos de los trabajos), teniendo en 

cuenta, entre otros, el espacio disponible para realizarlas. Dicha elección, cuando se 

trata de una PEMP, deberá definir el tipo, dimensiones, así como, en caso de existir 

riesgo de atrapamiento, la necesidad de que la PEMP esté equipada con algún tipo de 

protección secundaria concreta. Entre otras posibles, siguiendo lo indicado en el 

apartado 1 del anexo 1 del Real Decreto 1215/1997, los órganos de accionamiento del 

equipo de trabajo utilizado no deberán acarrear riesgos como consecuencia de una 

manipulación involuntaria, de manera que 

se impida un accionamiento involuntario 

por parte del propio operador, disponiendo 

de alguna solución tal como una barra 

sensitiva delante de los órganos de 

accionamiento del equipo. 

• Los conductores de las PEMP deben dejar 

una distancia de seguridad con los posibles 

obstáculos que puedan encontrarse durante 

su uso. 

• Siguiendo lo indicado en el apartado 2.2.d) 

del anexo 1 del Real Decreto 1215/1997, se 

deberá garantizar la seguridad de los trabajadores que en caso de accidente queden 

bloqueados en el habitáculo de las máquinas para elevación o desplazamiento de 

trabajadores, y permitir su liberación (descender el habitáculo a una posición de 

seguridad para socorrer al trabajador que haya quedado atrapado), por lo que es 

Desde este Instituto se han investigado 
varios accidentes mortales similares al 
descrito en esta FIA durante trabajos de 
carpintería metálica en obras de 
construcción. En dichos accidentes los 
trabajadores que conducían la PEMP, 
debían posicionar la misma próxima a la 
estructura metálica donde tenían que 
realizar los trabajos de mecanizado 
(soldadura, corte…). En esta maniobra 
de aproximación quedaron atrapados-
aplastados entre la estructura metálica a 
mecanizar y la propia estructura 
(barandilla, cuadro de mandos…) de la 
PEMP no dándoles tiempo ni a parar ni a 
invertir la maniobra. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-17824&p=20041113&tn=1#ani
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obligatoria la presencia de un usuario en el suelo que esté formado e informado sobre 

el procedimiento alternativo de desbloqueo a seguir para poder descender la cesta de 

la plataforma elevadora cuando ésta se quedaba bloqueada por su propio sistema de 

seguridad al detectar una sobrecarga. 

• Exigir a los trabajadores, coactiva e imperativamente, el cumplimiento exacto de las 

cautelas y prevenciones dispuestas en las normas de seguridad en el trabajo. 
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La presente ficha, completamente anónima, tiene un fin 
pedagógico y por ello está basada en sucesos accidentales reales 
investigados por el personal técnico de este Instituto. No 
obstante, puede contener elementos o aspectos modificados o 
adicionales, relacionados con los mismos, que la persona 
redactora puede haber introducido con el objeto de conseguir 
una mayor eficacia pedagógica en su difusión. Por otro lado, la 
ficha no pretende un análisis exhaustivo, sino más bien poner de 
manifiesto las circunstancias en las que se desenvuelve el suceso 
accidental, así como las principales causas y medidas preventivas 
o correctivas a adoptar. 
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