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PROYECTO (Art. 8 del RD 1627/ VASSAT

Principios generales aplicables al proyecto de obra.

De conformidad con la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, los principios generales

de prevencion en materia de seguridad y de salud previstos en su articulo 15 deberan

ser tomados en consideracion por el proyectista en las fases de concepcion, estudio y

elaboracién del proyecto de obra y en particular:

a) Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organizacion con el fin de
planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollaran simultanea o

sucesivamente.

b) Al estimar la duracion requerida para la ejecucion de estos distintos trabajos o fases

del trabajo.
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PROYECTO (Art. 8 del RD 1627/FNVASSAT

Principios generales aplicables al proyecto de obra.

Asimismo, se tendran en cuenta, cada vez que sea necesario, cualquier

estudio de seguridad y salud o estudio basico, asi como las previsiones e

iInformaciones utiles a que se refieren:
A el apartado 6 del articulo 5

A el apartado 3 del articulo 6,

durante las fases de concepcion, estudio y elaboracion del proyecto de obra.




Articulos 5y 6 del RD 1627/97 INVASSAT

APARTADO 6 DEL ARTICULO 5

6. En todo caso, en el estudio de seguridad y salud se contemplaran también las
previsiones y las informaciones utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

APARTADO 3 DEL ARTICULO 6

3. En el estudio basico se contemplaran tambien las previsiones y las informaciones

utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los
previsibles trabajos posteriores.




PROYECTO (Art. 8 del RD 1627/ VASSAT

Principios generales aplicables al proyecto de obra.

El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboracion

del proyecto de obra coordinara la aplicacion de lo dispuesto en los

apartados anteriores .
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INVASSAT APUNTES TECNICOS DEL INVASSAT

» Conoce el INVASSAT ElI INVASSAT dedica esta serie de apuntes técnicos a articulos especializados elaborados por personal técnico del Instituto sobre ambitos
» Agenda diversos de la seguridad vy la salud en el trabajo. Estos documentos se publicaran sin periodicidad preestablecida.
» Asesoramiento y asistencia
técnica . o
» Observatorio de SSL dela LR LS
. . Herramientas clave para reducir la siniestralidad en la empresa: investigacion de dafios a la salud y planificacion. 04.03.2025.
Comunitat Valenciana
» Normativa

» Formacion
» Publicaciones
» Fichas Investigacion
Accidentes - AT2025
»Alerta ) AT2024 (2)
» Manuales del Campus Virtual 5 AT2023 5)
del INVASSAT
» Protocolos - AT2022 (1)
p Criterios técnico-normativos = AT2021 3)
establecidos por el INVASSAT
» Apuntes técnicos del
INVASSAT /= AT-210202 Medidas preventivas para trabajos en cubiertas - obligaciones preventivas para las empresas que intervienen
» Documentos informativos
» Centro de Documentacion
» Localizacion y contacto ) AT2020 (6)
) AT2019 (3)

) AT2018 (2)

AT Apuntes técnicos

-/ AT-210302 Redes de seguridad utilizadas como plataforma

/= AT-210102 Estudio de los accidentes de trabajo mortales de la provincia de Valencia - periodo 2016-2020

AREAS

» Seguridad y salud en el trabajo U AT2017 (4)

» DANA 2024 y SSL 1 AT2016 (6)
» Salud mental y trabaijo =
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Como se puede ver y en contra de lo que
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CRITERIOS TECNICO-NORMATIVOS ESTABLECIDOS POR EL INVASSAT

» Conoce el INVASSAT
» Agenda
» Asesoramiento y asistencia
técnica
» Observatorio de SSL de la
Comunitat Valenciana
» Normativa
» Formacion
» Publicaciones
» Fichas Investigacion
Accidentes
» Alerta
» Manuales del Campus Virtual
del INVASSAT
» Protocolos
» Criterios técnico-normativos
establecidos por el
INVASSAT
» Apuntes técnicos del
INVASSAT
» Documentos informativos
» Centro de Documentacion
» Localizacion y contacto

AREAS

» Seguridad y salud en el trabajo
» DANA 2024 y SSL

La Ley 2/2004, de 28 de mayo, de la Generalitat, que cred el INVASSAT, asigna a este organismo la funcién de establecer un sistema de

informacién y consulta técnica para empresas y ciudadania. Con ese objetivo hemos creado esta seccién en nuestro portal. Aqui encontraras [ = |

una serie de criterios que, en muchos casos, han requerido interpretacion de la normativa vigente. Estos criterios, consensuados dentro de c T

nuestro Instituto, pueden servir como referencia. Es importante aclarar que se ofrecen Gnicamente con fines informativos y no tienen caracter I—‘I
CRITERIOS TECNICOS

vinculante.
DEL INVASSAT

ULTIMOS CRITERIOS PUBLICADOS

CT02-250202 Salida-entrada de la plataforma de trabajo (cesta o similar) de una plataforma elevadora mévil de personal (PEMP) para efectuar un cambio de nivel.
04.2025

[ Criterios técnicos

Iﬂ CTO1 Criterios técnicos - Equipos de trabajo
/= CT01-140902 Utilizacion de equipos intercambiables acoplados a maquinas 06.2014
/= CT01-141002 Maquinas fijas sobre material rodante auxiliar ferroviario 07.2014
/= CT01-150402 Sobre las obligaciones en materia de gestion de andamios 10.2015
/=1 CT01-150902 Proteccion frente al riesgo de contacto eléctrico indirecto en los aparatos méviles o portatiles utilizados en locales o emplazamientos mojados 12.2015
/= CT01-160212 Equipos de trabajo - condiciones de adaptacion y utilizacion 10.2016

() CT02 Criterios técnicos - Gestién de la prevencion

=/ CT02-140702 Alcance de la obligacion de los trabajadores de cooperar con el empresario 05.2014



CRITERIOS TECNICOS DEL INVANYASSAT

(102-250202

CRITERIOS TECNICOS DEL INVASSAT

Salida-entrada de la
plataforma de trabajo
(cesta o similar) de una
plataforma elevadora

movil de personal (PEMP)
para efectuar un cambio
de nivel

ABRIL 2025
CRT_INVASSAT 03GP 02 25

No se siente ni se suba en las barandillas de la
plataforma. En todo momento debera tener los pies
bien apoyados en el suelo de |la plataforma.

A e

- N

No descienda de la plataforma cuando esté
elevada.

Mantenga libre de escombros el suelo de la
plataforma.

Antes de poner en funcionamiento la maquina, baje
la barandilla central de entrada a la plataforma o
cierre la puerta de entrada.

No entre o salga de la plataforma si la maquina no
esta en la posicién replegada y la plataforma no se
encuentra a nivel del suelo.



EQUIPOS DE TRABAJO INVASSAT

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mini
de seqguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

ANEXO I

Disposiciones relativas a la utilizacién de los equipos de trabajo

Los equipos de trabajo no deberan utilizarse de forma o en operaciones o0 en
condiciones contraindicadas por el fabricante .

Los equipos de trabajo solo podran utilizarse de forma o en operaciones o en
condiciones no consideradas por el fabricante si previamente se ha realizado
una evaluacion de los riesgos que ello conllevaria y se han tomado las medidas

pertinentes para su eliminacion o control.




ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALuD  INVASSAT

Articulo 4 del RD 1627/97
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El promotor estara obligado a que en la fase de redaccion del proyecto se elabore un
estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los
supuestos siguientes:

a) Que el presupuesto de ejecucion por contrata incluido en el proyecto sea igual
0 superior a 75 millones de pesetas.

b) Que la duracion estimada sea superior a 30 dias laborables, empleandose en
algin momento a mas de 20 trabajadores simultaneamente.

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los
dias de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

d) Las obras de tuneles, galerias, conducciones subterraneas y presas.

14




ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SAlSEVASSAT

Articulo 4 del RD 1627/97
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos
previstos en el apartado anterior, el promotor estara obligado a que
en la fase de redaccion del proyecto se elabore un estudio basico de

seqguridad y salud.




ESTUDIO Y ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SNYASSAT

El estudio o estudio basico de seguridad y salud sera elaborado por
el tecnico competente designado por el promotor.

Cuando deba existir un coordinador en materia de seguridad vy
salud durante la elaboracion del proyecto de obra, le
correspondera a éste elaborar o hacer que se elabore, bajo su

responsabilidad, dicho estudio.




COORDINACION EMPRESARIAL ~ INVASSAT

OBRA CON PROYECTO

Disposicion adicional primera del RD 171/2004

La informacion del articulo 7 se entendera cumplida por el promotor mediante el
estudio de seguridad y salud o el estudio basico, en los términos establecidos
en los articulos 5 y 6 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

Las instrucciones del articulo 8 se entenderan cumplidas por el promotor
mediante las impartidas por el coordinador de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra, cuando tal figura exista; en otro caso, seran impartidas por la

direccion facultativa .




COORDINACION EMPRESARIAL ~ INVASSAT

OBRA SIN PROYECTO

Articulo 7 del RD 171/2004

Informacion del empresario titular (promotor)

El empresario titular debera informar a los otros empresarios concurrentes sobre
los riesgos propios del centro de trabajo que puedan afectar a las actividades por
ellos desarrolladas, las medidas referidas a la prevencion de tales riesgos y las

medidas de emergencia que se deben aplicar.




COORDINACION EMPRESARIAL ~ INVASSAT

OBRA SIN PROYECTO

Articulo 8 del RD 171/2004

Instrucciones del empresario titular (promotor)
(cuando sus trabajadores desarrollen actividades en él)

Recibida la informacion a que se refiere el articulo 4.2, el empresario titular del

centro de trabajo, cuando sus trabajadores desarrollen actividades en él, dara al

resto de empresarios concurrentes instrucciones para la prevencion de los riesgos
existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las
empresas concurrentes y sobre las medidas que deben aplicarse cuando se

produzca una situacion de emergencia. 19




COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUBNIVASSAT

Articulo 3 del RD 1627/1997

Cuando en la ejecucion de la obra intervenga mas de una empresa, 0 una
empresa Yy trabajadores autdbnomos o diversos trabajadores autonomos , el
promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha
circunstancia, designara un coordinador en materia de seguridad y salud

durante la ejecucion de la obra.
¢, PROYECTO?




COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUBNIVASSAT

Articulo 3 del RD 1627/1997

Cuando en la ejecucion de la obra intervenga mas de una empresa, 0 una
empresa Yy trabajadores autdbnomos o diversos trabajadores autonomos , el
promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha
circunstancia, designara un coordinador en materia de seguridad y salud

durante la ejecucion de la obra.
¢, PROYECTO?

Con o sin el mismo

21




COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUBNIVASSAT

Articulo 9 del RD 1627/1997

a) Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y de seguridad.

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que apliquen de manera coherente
y responsable los principios de la accion preventiva

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.

d) Organizar la coordinacion de actividades empresariales prevista en el articulo 24 de la Ley
de Prevencion de Riesgos Laborales.

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos
de trabajo .

f) Adoptar las medidas necesarias para que soOlo las personas autorizadas puedan acceder

a la obra. 22




GESTION PREVENTIVA EN LAS OBRAS DE CONSTRMSSAT

LIBRO DE INCIDENCIA
Articulo 13 del RD 1627/1997

1. En cada centro de trabajo existira con fines de control y seguimiento del plan de
seguridad vy salud un libro de incidencias que constara de hojas por duplicado, habilitado al
efecto.

2. El libro de incidencias sera facilitado por:

a) El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de
seguridad y salud.

b) La Oficina de Supervision de Proyectos u drgano equivalente cuando se trate de obras
de las Administraciones publicas.

¢ PROYECTO?




GESTION PREVENTIVA EN LAS OBRAS DE CONSTRWSSAT

LIBRO DE INCIDENCIA
Articulo 13 del RD 1627/1997

1. En cada centro de trabajo existira con fines de control y seguimiento del plan de
seguridad vy salud un libro de incidencias que constara de hojas por duplicado, habilitado al
efecto.

2. El libro de incidencias sera facilitado por:

a) El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de
seguridad y salud.
b) La Oficina de Supervision de Proyectos u drgano equivalente cuando se trate de obras

de las Administraciones publicas.
. PROYECTO?

SlI. RECOMENDABLE SIN
EL MISMO.
24




LIBRO DE INCIDENCIAS ELECTRONICIINVASSAT

DIRECCION GENERAL DE
MINISTERIO TRABA|O

DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL SUBDIRECCION GEMERAL

DE ORDENACION
MNORMATIVA

DGT-SGON-1101AV
FECHA:

ASUNTO! Propuesta de modificacién normativa RD 1627/1997
pesTINATARIO: Consejo General de la Arquitectura Técnica de Espaiia

En contestacion a la propuesta de modificacién del Real Decreto 1627/1997 formulada
por el Consejo General de la Arquitectura Técnica de Espafia en relacion a la definicion
de proyecto en el articulo 2 y a la instauracién del Libro de Incidencias electrénico en el
articulo 13, se informa lo siguiente:

1.En primer lugar hay que sefialar que corresponde a la Direccion General de Trabajo la
elaboracién de informes y consultas no vinculantes en relacion a la interpretacion y
aplicacion de la normativa laboral, conforme a lo previsto en el articulo 10.1./) del Real
Decreto 903/2018, de 20 de julio, por el que se desarrolla la estructura organica basica
del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

2. En relacion con el libro de incidencias electronico| y la afirmaciéon de que ya es una
realidad en varios Colegios Profesionales se quiere dejar constancia que este centro
directivo ya ha informado anteriormente sobre esa cuestion (DGE-SGON-865AV, DGE-
SGON-866AV, DGE-SGON-873AV, entre otros).
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LIBRO DE INCIDENCIAS ELECTRONICIINVASSAT

3. En este punto conviene recordar el principio juridico de irrelevancia del nomen iuris -
tambien denominado principio de “primacia de la realidad”- que significa que “las cosas
son lo que son y no lo que las partes dicen que son’.

De tal forma que, conforme a la normativa actual, esta Direccion General considera que
los denominados “libros de incidencias electronicos” que pueden estar siendo utilizados
actualmente por distintos colegios profesionales:

No son Libros de Incidencias que se ajusten a lo establecido en el articulo 13
del RD 1627/1997

No pueden, por tanto, sustituir al Libro de Incidencias foliado y con hojas
por duplicado regulado en el articulo 13 del RD 1627/1997.

- No tienen validez juridica ni frente a la Administracion ni frente a los Tribunales.

En este sentido tienen la misma validez que, por ejemplo, un Libro de Familia electronico
que se hiciera sin el soporte legal necesario.

No obstante, esas aplicaciones pueden ser consideradas una herramienta para la
gestion en la obra de caracter voluntario a eleccién de la empresa.




LIBRO DE INCIDENCIAS ELECTRONICIINVASSAT

4. Sin perjuicio de lo anterior, nada impide que en futuro un cambio normativo se prevea
la utilizacién de un formato digital del Libro de Incidencias que, en todo caso, deberia
establecer claramente los requisitos de acceso, forma de acceso, anotaciones a realizar,
forma de comunicacién, personas que pueden acceder, personas responsables de la
aplicaciéon informatica, etc. con el fin de clarificar el esquema de funcionamiento que
tendria dicho Libro de Incidencias digital.

5. Para finalizar sefialar que el criterio expuesto se emite a titulo informativo y, en ningun
caso, con caracter vinculante al carecer la Administracion de competencia para efectuar
interpretaciones legales con este alcance, competencia que atribuye en exclusiva
nuestro Derecho a los érganos jurisdiccionales.

EL DIRECTOR GENERAL
P.D. LA SUBDIRECTORA GENERAL

Consolacion Rodriguez Alba




OBLICACION DE REALIZAR ANOTACIONEHNIVA SS AT
EN EL LIBRO DE INCIDENCIAS

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion.

Articulo 14. Paralizacién de los trabajos.

1. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del articulo 21 y en el articulo 44 de
la Ley de Prevenciéon de Riesgos Laborales, cuando el coordinador en materia de seguridad
y salud durante la ejecucion de la obra o cualquier otra persona integrada en la direccién
facultativa observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertira al
contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias,




OBLICACION DE REALIZAR ANOTACIONEHNIVA SS AT
EN EL LIBRO DE INCIDENCIAS

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion.

Articulo 13. Libro de incidencias.

4. Efectuada una anotacion en el libro de incidencias, el coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o, cuando no sea necesaria la designacion
de coordinador, la direccion facultativa, deberan notificarla al contratista afectado y a los
representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotacién se refiera a
cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en
dicho libro por las personas facultadas para ello, asi como en el supuesto a que se refiere el
articulo siguiente, debera remitirse una copia a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social
en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, debera especificarse si la anotacion
efectuada supone una reiteracion de una advertencia u observacion anterior o si, por el
contrario, se trata de una nueva observacion.




OBLICACION DE REALIZAR ANOTACIONEHNIVA SS AT
EN EL LIBRO DE INCIDENCIAS

: ' 7y : : §
'- — . Q | A COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

s W;}" ‘ g PERSONA INTEGRADA EN LA D.F
Y |

Libro de Incidencias sin anotar los incumplimientos
de las medidas de seguridad y salud observados
en las visitas.




INVASSAT

DIRECCION FACULTATIVA

1.- Las instrucciones del articulo 8 se entenderan cumplidas por el promotor mediante las
impartidas por la direccion facultativa cuando no exista la figura del coordinador de seguridad y

salud.

2.- Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo cuando no fuera necesaria la designacion de

coordinador.

3.- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a

la obra cuando no fuera necesaria la designacion de coordinador.

4.- Cualquier persona integrada en la direccion facultativa que observase incumplimiento de las
medidas de seguridad y salud, advertird al contratista de ello, dejando constancia de tal

iIncumplimiento en el libro de incidencias 31




FIGURA DEL CONTRATISTA . i)

Articulo 2 del RD 1627/1997

Contratista : la persona fisica o juridica gue asume contractualmente

ante el promotor, con medios humanos y materiales, propios o ajenos,

el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con

sujecion al proyecto y al contrato.




FIGURA DEL CONTRATISTA . i)

Articulo 2 del RD 1627/1997

Cuando el promotor contrate directamente trabajadores autonomos

para la realizacion de la obra o de determinados trabajos de la misma,

tendra la consideracidn de contratista respecto de aquéllos a

efectos de lo dispuesto en el presente Real Decreto.
Lo dispuesto en el parrafo anterior no serad de aplicacion cuando la
actividad contratada se refiera exclusivamente a la construccidon o

reparacion que pueda contratar un cabeza de familia respecto de su

vivienda. 33




INVASSAT

FIGURA DEL CONTRATISTA

Preguntas frecuentes

2.2.1 ;Qué ocurre cuando los trabajadores autonomos constituyen una sociedad
limitada? ¢ Tienen que inscribirla en el REA?

El hecho de que los trabajadores autétnomos que realizan la actividad comprometida de forma personal y
directa, sin sujecion a un contrato de trabajo y sin emplear a trabajadores por cuenta ajena, constituyan

sociedades mercantiles o se asocien bajo cualquier forma juridica no cambia, por si mismo, su
calificacion a los efectos de la Ley de Subcontratacion: seguira considerandoseles trabajadores

auténomos no obligados a inscribirse en el REA y que no pueden subcontratar segun el articulo 5.2 e) de
la LSC.




CONCIERTO DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA CON UI@MASSAT

Articulo 20 del RD 39/1997

Concierto de la actividad preventiva .

1. Cuando el empresario no cuente con suficientes recursos propios para el
desarrollo de la actividad preventiva y deba desarrollarla a través de uno o varios
servicios de prevencion ajenos a la empresa, deberd concertar por escrito la
prestacion. Dicho concierto consignara, como minimo, los siguientes aspectos:

b) Identificacion de la empresa destinataria de la actividad, asi como de los centros
de trabajo de la misma a los que dicha actividad se contrae. Cuando_se trate de
empresas que realicen actividades sometidas a la normativa de seguridad vy
salud _en obras de construccion, incluira expresamente la extension de las
actividades concertadas al &mbito_de las obras en gue intervenga la empresa.




APERTURA DE CENTRO DE TRABAJONVASSAT

Articulo 2 de la Orden TIN/1071/2010

Plazos de presentacion y datos de la comunicacion.

En las obras de construccion incluidas en el ambito de aplicacion del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccion, la comunicacion de apertura del
centro de trabajo deberad ser previa al comienzo de los trabajos, deberd exponerse
en la obra en lugar visible , se mantendra permanentemente actualizada en el caso de
gue se produzcan cambios no identificados inicialmente y se efectuara unicamente por los

empresarios que tengan la condicion de contratistas conforme al indicado real decreto.




PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD INVASSAT
OBRA CON PROYECTO

Articulo 7 del RD 1627/1997

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico,

cada contratista elaborara un plan de seguridad vy salud en el trabajo en el que

se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el

estudio o estudio basico, en funcion de su propio sistema de ejecucion de la obra.

Las propuestas de medidas alternativas de prevencion que el contratista

proponga con la correspondiente justificacion técnica NO podran implicar

disminucidon de los niveles de proteccidon previstos en el estudio o estudio

basico . 37
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OBRA CON PROYECTO

Estudio de Seguridad y Salud:

Plan de Seguridad y Salud:




PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD INVASSAT

OBRA CON PROYECTO
Articulo 7 del RD 1627/1997

COORDINADOR DE

SEGURIDAD Y SALUD
/ EJECUCION DE OBRA
OBRA

, / PRIVADA
APROBACION \

PLAN DE
SEGURIDAD Y
SALUD

DIRECCION
FACULTATIVA

ADMINISTRACION

PUBLICA

(INFORME DEL COORDINADOR)
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OBRA CON PROYECTO

Articulo 7 del RD 1627/1997

En relacion con los puestos de trabajo en la obra, el plan de seguridad
y salud en el trabajo a que se refiere este articulo constituye el
Instrumento  basico de ordenacion de las actividades de identificacion
Y, en su caso, evaluacion de los riesgos y planificacion de la
actividad preventiva a las que se refiere el capitulo Il del Real

Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion.
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OBRA CON PROYECTO

| pafino
Extremadamente
dafiino
Ligeramente Tolerable
danino

Dafiino Moderado

s enlos ojos. Dafiino Moderado
or utilizacién de maquinas- Extremadamente | Moderado
R dafino

AT

:fff_f:g:j‘e;]és,habajos realizados en Ligeramente Tolerable
llverulentos. dafino

- % ' Dafiino Moderado
. Extremadamente | Moderado
= dafiino

por los medios de elevacion y Extremadamente | Moderado
AL dafino

0 de medios auxiliares. Dafiino Moderado
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OBRA CON PROYECTO

Extremadamente
dafino

Ligeramente vitado ' @ ? . y Q

danino = EVITAR 4 EVALUAR
Dafiino ao los riesgos {l 4 los riesgos que no

) 7 se pueden evitar
Dafiino ) ' '

Extrem
dafnino

-

Ligeran

dafiino SEVERIDAD

Dafiino Moderado i : Baja Media

Extremadamente Moderado
danino

Extremadamente Moderado - PROBABILIDAD Tolerable
dafino

Danino Moderado

Trivial Tolerable
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OBRA CON PROYECTO

Articulo 4 del RD 39/1997

La evaluacion de los riesgos se realizara mediante la intervencion

de personal competente , de acuerdo con lo dispuesto en el capitulo

VI de esta norma.




PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD INVASSAT

IV Convenio General del Sector de la Construccion (CGSC)
Ano 2007

En consecuencia con lo anterior, las partes firmantes han entendido
necesaria la adaptacion de los principios generales contenidos en la

LPRL y en la normativa que l|la desarrolla, procediendo a
complementar determinados preceptos y a integrar determinadas
exigencias de seguridad y salud procedentes de la antigua
Ordenanza, en todo aquello que no resulte obsoleto o contradictorio
con la normativa general vigente, pudiendo, considerarse en lo
sucesivo derogado definitivamente el Capitulo XVI de la
Ordenanza Laboral de la Construccion .
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

ORDEN de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Articulo 24, Tit. Il ( Capitulo VII)

De aplicacién para fecha de construccién/reforma anterior a la entrada en vigor de las NBE o normativa especifica

Seguridad contra Incendios > General

ORDEN de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Titulo 11 (Capitulo I-V, VII),

Se aplica la OGSHT a:

- Los medios de transporte utilizados fuera de la empresa o centro de trabajo, asi como a los lugares de trabajo
situados dentro de los medios de transporte

- Los campos de cultivo, bosques y otros terrenos que formen parte de una empresa o centro de trabajo agricola o
forestal pero que estén situados fuera de la zona edificada de los mismos.

Lugares de trabajo > Lugares de trabajo
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MEDIDAS PREVENTIVAS

Articulo 185. Normas especificas para andamios de borriquetas.

1. Estaran constituidos por al menos dos componentes principales (dispositivos de
apoyo) que aseguren la correcta fijacion y sustentacion de la/s plataformal/s horizontales
de trabajo, asi como la correcta transmision de las cargas a los apoyos/placas de
contacto contra el suelo, piso, solera, o terreno.

2. Se instalaran nivelados y no se apoyaran sobre materiales fragiles, tales como:
ladrillos, bovedillas, etc.

3. Podran emplearse andamios de borriquetas hasta 3 metros de altura.

4. En los trabajos sobre andamios de borriquetas situados en balcones, terrazas o
en la proximidad de aberturas con riesgo de caida de mas de 2 metros, se utilizaran
medios de proteccion colectiva (sistemas provisionales de proteccion de borde, redes de
seguridad, etc.).

-Twv
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

MEDIDA PREVENTIVA PROPUESTA COMO
SUBSANACION DE DEFICIENCIA DETECTADA

3.2. El Plan de seguridad y salud NO indica los riesgos y medidas preventivas de algunos equipos de

trabajo que se estan utilizando. Por ejemplo, la desarenadora.

. La desarenadora tiene riesgo de caidas a distinto nivel. Se recuerda que los equipos de trabajo cuya
utilizacion prevista requiera que los trabajadores se situen sobre ellos deberan disponer de los
medios adecuados para garantizar que el acceso y permanencia en esos equipos no suponga un

riesgo para su seguridad y salud.

En las zonas con riesgo de caida a distinto nivel (mas de 2 metros), los trabajadores tendran la posibilidad de
utilizar arneés de seguridad anclado a un punto fijo o sistema anticaidas, siendo preferible la utilizacion de

barandillas.
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TEXTO RESPUESTA A LOS INFORMES DE
SUBSANACION

Buenos dias
Recibido el informe de correcciones con motivo de la visita de personal técnico de este centro
territorial del INVASSAT en Valencia a la obra i O B R Ahicada en la calle i C A L Uednaicamos
gue vamos a proceder a archivarlo en el expediente de la precitada visita sin entrar en
valoraciones sobre su contenido.

Se recuerda que sera la Contratista, asesorada siempre por el personal técnico de su modalidad
preventiva, la que debe garantizar que las medidas sefaladas en el citado INFORME DE
CORRECCIONES sean adecuadas y conforme a la normativa vigente en materia de prevencion
de riesgos laborales.

Atentamente,




GESTION PREVENTIVA EN LAS OBRAS DE CONSTRWSSAT

OBRA SIN-PROYEC

DOCUMENTO DE GESTION PREVENTIVA DE LA OBR/

EVALUACION/PLANIFICACION ESPECIFICA DE LOS TRAE
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OBRA SIN PROYECTO: EVALUACION DE RIESGO

SECRETARIA DE ESTADO DE
EMPLED

MINISTERIO DIRECCION GEMERAL DE

DE EMPLEO EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

sU BDIRECCIC'}N‘ GEMERAL
DE ORDENACION
NORMATIVA

N/REF:
FECHA: Il de noviembre de 2015
ASUNTO: Consulta sobre la documentacion necesaria para la apertura de centro de trabajo.

DESTINATARIO:
Subdireccidn Técnica
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

En contestacion a su escrito, mediante el que plantea consulta sobre la
documentacion necesaria para la apertura de centro de trabajo, se informa lo siguiente:
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OBRA SIN PROYECTO: EVALUACION DE RIESGO

5. En ese sentido, esta Direccion General considera que el documento de gestion
preventiva no puede sustituir automaticamente a la evaluacion de riesgos como forma de
cumplir con las exigencias legales. No obstante, si la evaluacion de riesgos exigida por
la norma es parte integrante del documento de gestion preventiva mencionado se
podria considerar que con su aportacion se da cumplimiento al articulo 2.2 de la
Orden TIN/1071/2010, sin perjuicio de que, al tratarse de un documento mas amplio
que la propia evaluacion de riesgos, deberian ser las autoridades laborales
competentes las que valoraran su idoneidad.
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PRESENCIA DE
RECURSOS RECURSOS
PREVENTIVOS PREVENTIVOS




PRESENCIA DE RECURSOS PREVENTIVOS INVASSAT

RECURSOS PREVENTIVOS

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de Riesgos Laborales.

Articulo 32 bis. Presencia de los recursos preventivos.

2. Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podra asignar la
presencia, los siguientes:

a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa.

b) Uno o varios miembros del servicio de prevencion propio de la empresa.

c) Uno o varios miembros del o los servicios de prevencion ajenos concertados por la
empresa.
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RECURSOS PREVENTIVOS

a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa.

b) Uno o varios miembros del servicio de prevencion propio de la empresa.

c) Uno o varios miembros del o los servicios de prevencion ajenos concertados
por la empresa.

MODALIDADES PREVENTIVAS
a) Asumiendo personalmente tal actividad.

b) Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo.
c) Constituyendo un servicio de prevencion propio.
d) Recurriendo a un servicio de prevencion ajeno.
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RECURSOS PREVENTIVOS

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el gue se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Prevencion.

Articulo 22 bis. Presencia de los recursos preventivos.

2. En el caso al que se refiere el parrafo a) del apartado anterior, la evaluacion de
riesgos laborales, ya sea la inicial o las sucesivas, identificara aquellos riesgos que puedan
verse agravados o modificados por la concurrencia de operaciones sucesivas o simultaneas.

En los casos a que se refiere el parrafo b) del apartado anterior, la evaluacion de riesgos
laborales identificara los trabajos o tareas integrantes del puesto de trabajo ligados a las
actividades o los procesos peligrosos o con riesgos especiales.

En ambos casos, la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos
quedara determinada en la planificacion de la actividad preventiva a que se refieren los
articulos 8 y 9 de este real decreto.




PRESENCIA DE RECURSOS PREVENTIVOS INVASSAT

PRESENCIA DE RECURSOS PREVENTIVOS

2. Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podra asignar la
presencia, los siguientes:

a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa.
b) Uno o varios miembros del servicio de prevencion propio de la empresa.
c) Uno o varios miembros del o los servicios de prevencion ajenos concertados por la

empresa.

4. No obstante lo senalado en los apartados anteriores, el empresario podra asignar la
presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte
del servicio de prevencion propio ni ser trabajadores designados, reunan los conocimientos,
la cualificacion y la experiencia necesarios en las actividades o procesos a que se refiere el
apartado 1 y cuenten con la formacion preventiva correspondiente, como minimo, a las
funciones del nivel basico.

En este supuesto, tales trabajadores deberan mantener la necesaria colaboracion con

los recursos preventivos del empresario.
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PRESENCIA DE RECURSOS PREVENTIVOS

1.- Trabajadores de la empresa

2.- Reunan
los conocimientos,
la cualificacion y
la experiencia
necesarios en las actividades o procesos a controlar

3.- Cuenten con la formacion preventiva correspondiente, como minimo,
a las funciones del nivel basico.




PRESENCIA DE RECURSOS PREVENTIVOS INVASSAT

RECURSOS PRESENCIA DE

PREVENTIVOS RECURSOS
PREVENTIVOS

Se asigna por el

NO se asigna, son empresario

(técnicos de la

modalidad preventiva) A los auténomos no se les

puede asignar la presencia
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PRESENCIA DE RECURSOS PREVENTIVOS

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de Riesgos Laborales.

Disposicion adicional decimocuarta. Presencia de recursos preventivos en las obras de
construccion.

1. Lo dispuesto en el articulo 32 bis de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales sera
de aplicacion en las obras de construccion reguladas por el Real Decreto 162/7/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccion, con las siguientes especialidades:

a) La preceptiva presencia de recursos preventivos se aplicara a cada contratista.
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PRESENCIA DE RECURSOS PREVENTIVOS

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de Riesgos Laborales.

Disposicion adicional decimocuarta. Presencia de recursos preventivos en las obras de
construccion.

1. Lo dispuesto en el articulo 32 bis de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales sera
de aplicacion en las obras de construccion reguladas por el Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccion, con las siguientes especialidades:

b) En el supuesto previsto en el apartado 1, parrafo a), del articulo 32 bis, la presencia
de los recursos preventivos de cada contratista sera necesaria cuando, durante la obra, se
desarrollen trabajos con riesgos especiales, tal y como se definen en el citado real decreto.
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PRESENCIA DE RECURSOS PREVENTIVOS

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de
salud en las obras de construccion.

ANEXO Il

Relacién no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la
seguridad y la salud de los trabajadores

1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caida de
altura, por las particulares caracteristicas de la actividad desarrollada, los procedimientos
aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.

2. Trabajos en los que la exposicion a agentes quimicos o bioldgicos suponga un riesgo
de especial gravedad, o para los que la vigilancia especifica de |la salud de los trabajadores
sea legalmente exigible.

3. Trabajos con exposicion a radiaciones ionizantes para los que la normativa especifica
obliga a la delimitacion de zonas controladas o vigiladas.

4. Trabajos en la proximidad de lineas eléctricas de alta tension.

5. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersion.

6. Obras de excavacion de tuneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de
tierra subterraneos.

7. Trabajos realizados en inmersidn con equipo subacuatico.

8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.

9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos.

10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.
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PRESENCIA DE RECURSOS PREVENTIVOS

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de Riesgos Laborales.

Disposicion adicional decimocuarta. Presencia de recursos preventivos en las obras de
construccion.

1. Lo dispuesto en el articulo 32 bis de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales sera
de aplicacion en las obras de construccion reguladas por el Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccion, con las siguientes especialidades:

c) La preceptiva presencia de recursos preventivos tendra como objeto vigilar el
cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo vy
comprobar |la eficacia de éstas.
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PRESENCIA DE RECURSOS PREVENTIVOS

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.

Disposicion adicional unica. Presencia de recursos preventivos en obras de construccion.

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de cada contratista
prevista en la disposicion adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevencion de Riesgos Laborales se aplicara a las obras de construccion reguladas en este
real decreto, con las siguientes especialidades:

a) El plan de seguridad y salud determinara la forma de llevar a cabo la presencia de los
recursos preventivos.
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PRESENCIA DE RECURSOS PREVENTIVOS

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.

Disposicion adicional unica. Presencia de recursos preventivos en obras de construccion.

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de cada contratista
prevista en la disposicion adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevencion de Riesgos Laborales se aplicara a las obras de construccion reqguladas en este
real decreto, con las siguientes especialidades:

b) Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las
actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberan dar las
Instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades
preventivas y poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste
adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no
hubieran sido aun subsanadas.
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PRESENCIA DE RECURSOS PREVENTIVOS

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.

Disposicion adicional unica. Presencia de recursos preventivos en obras de construccion.

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de cada contratista
prevista en la disposicion adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevencion de Riesgos Laborales se aplicara a las obras de construccion reqguladas en este
real decreto, con las siguientes especialidades:

c) Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de
adecuacion de las medidas preventivas, las personas a las que se asigne esta funcidn
deberan poner tales circunstancias en conocimiento del empresario, que procedera de
manera inmediata a la adopcidon de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a
la modificacion del plan de seguridad y salud en los términos previstos en el articulo 7.4 de
este real decreto.
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TECNICAS DE ACCESO Y POSICIONAMIENTO MEDIANTE MSSAT

Punto 4.1.3. del Anexo |l del RD 1215/1997

La utilizacion de las técnicasde accesoy de posicionamientomediante cuerdasse
limitara a circunstanciasen las que la evaluaciondel riesgo indique gue el trabajo
puedeejecutarsede maneraseguray enlasque,ademas)a utilizacidnde otro equipo
de trabajo massegurono esté justificada




TECNICAS DE ACCESO Y POSICIONAMIENTO MEDIANTE MSAT

Punto 4.1.3. del Anexo |l del RD 1215/1997

¢, Quétendré en cuentaala horadejustificarlo?

Losprincipiosde la accionpreventivade la LPRLen especiald 9 @ fosINANS dy®@dapéar medidasque
antepongana proteccioncolectivaa la individuat.

Elpunto 2 del Articulo 17 de la LPRLA_osequiposde proteccionindividualdeberanutilizarse cuandolos
riesgosno sepuedanevitar o no puedanlimitarse suficientementepor mediosorganizaciondel trabajo.

Elpunto 4.1.1. del Anexoll del RD121597: & { eh aplicaciénde lo dispuestoen la Ley31/1995 de 8 de
noviembre,de Prevenciorde Riesgod.aboralesen concreto,en susarticulosl5, 16y 17,y en el articulo3
de este real decreto, no pueden efectuarse trabajos temporales en altura de manera seguray en
condicionesrgonomicasceptableslesdeunasuperficieadecuadaseelegiranlos equiposde trabajo mas
apropiadospara garantizary mantener unas condicionesde trabajo seguras,teniendo en cuenta, en
particular, que debera darse prioridad a las medidas de proteccion colectiva frente a las medidasde

proteccionindividual y que la eleccionno podrasubordinarsea criterios econdGmicos.
68
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Como se puede ver y en contra de lo que
ocurre habitualmente, solo en casos muy

concretos, en los que no se haya podido

eliminar completamente el riesgo de
caida de altura mediante la adopcion de

medidas de proteccion colectiva, se

podria recurrir, previa justificacion
/ % ' ’ tecnica (no economica), a la instalacion y
/ NTULL" B uso de sistemas de proteccion individual

/f .
Wi /,:_:’ contra caidas de altura de forma

//// L,

complementaria a la proteccion
/ :
J% » colectiva.
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ESCALERAS DE MANO INVASSAT

Punto 4.1.2. del Anexo |l del RD 1215/1997

La utilizacidon de una escalera de mano como puesto de trabajo en
altura debera limitarse a las circunstancias en que, habida cuenta de

lo dispuesto en el apartado 4.1.1, la utilizacion de otros equipos de

trabajo mas seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo vy

por las caracteristicas de los emplazamientos que el empresario

no pueda modificar .
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ESCALERAS DE MANO

La utilizacion de una escalera de mano como puesto de trabajo
5/1997, la utilizacién de otros equipos de trabajo mas

habida cuenta de lo dispuesto en el apartado 4.1.1 del RD 121
mmd“wdmmamywbmﬂuhmmmdwm

pueda modificar.
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ESCALERAS DE MANO
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Punto 4.3.3. del Anexo |l del RD 1215/1997

" Alos efectos de lo dispuésto en el parrafo anterior, el plan de montaje, de utilizacion y de
desmontaje sera obligatorio en los siguientes tipos de andamios:

a) Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o motorizadas),
instaladas temporalmente sobre un edificio o una estructura para tareas especificas, y
plataformas elevadoras sobre mastil.

b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural,
soleras de hormigon, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel inferior
de apoyo hasta la coronacion de la andamiada, exceda de seis metros o dispongan de
elementos horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de mas de
ocho metros. Se exceptuan los andamios de caballetes o borriquetas.

c) Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cupulas, tejados o estructuras
superiores cuya distancia entre el nivel de apoyo vy el nivel del terreno o del suelo exceda de
24 metros de altura.

d) Torres de acceso y torres de trabajo moviles en los que los trabajos se efectuen a mas
de seis metros de altura desde el punto de operacion hasta el suelo.




Punto 4.3.3. del Anexo Il del'RD 1215/1997

Sin embargo, cuando se trate de andamios que, a pesar de estar
Incluidos entre los anteriormente citados, dispongan del marcado
"CE", por serles de aplicacion una normativa especifica en materia
de comercializacion, el citado plan podra ser sustituido por las
Instrucciones especificas del fabricante, proveedor o suministrador,
sobre el montaje, la utilizacion y el desmontaje de los equipos,
salvo gue estas operaciones se realicen de forma o en condiciones
O circunstancias no previstas en dichas instrucciones.




Punto 4.3.7. del Anexo Il del'RD 1215/1997

Los andamios solo podran ser montados, desmontados 0
modificados sustancialmente bajo la direcciobn de una
persona con una formacion universitaria o profesional que
lo hablilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido
una formacion adecuada y especifica para las operaciones
previstas.
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Punto 4.3.7. del Anexo |l del RD 1215/1997

Formacion adecuada y especifica para las operaciones previstas, que les permita
enfrentarse a riesgos especificos de conformidad con las disposiciones del articulo 5,
destinada en particular a:
a) La comprension del plan de montaje, desmontaje o transformacion del andamio
de que se trate.
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformacion del andamio
de que se trate.
c) Las medidas de prevencion de riesgos de caida de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones
meteorologicas que pudiesen afectar negativamente a la seguridad del andamio de
gue se trate.
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entranen las mencionadas operaciones de montaje,

desmontaje y transformacion.
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Punto 4.3.7. del Anexo |l del RD 1215/1997

Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondran
del plan de montaje y desmontaje mencionado en el apartado 4.3.3, incluyendo
cualquier instruccion que pudiera contener.




Punto 4.3.7. del Anexo Il del RD 1215/1997

Cuando, de conformidad con el apartado 4.3.3, no Sea necesaria la

elaboracion de un plan de montaje, utilizacion y desmontaje , las

operaciones previstas en este apartado podran también ser dirigidas por una
persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en
esta materia de mas de dos afos y cuente con la formacidon preventiva
correspondiente, como minimo, a las funciones de nivel basico, conforme
a lo previsto en el apartado 1 del articulo 35 del Reglamento de los Servicios

de Prevencion, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
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Punto 4.3.8. del Anexo |l del RD 1215/1997

Los andamios deberan ser inspeccionados por una persona con
una formacion universitaria o profesional que lo habilite para ello:
a) Antes de su puesta en servicio.
b) A continuacion, periodicamente.
c) Tras cualquier modificacion, periodo de no utilizacion,
exposicion a la intemperie, sacudidas sismicas, o cualquier otra
circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su
estabilidad.







Punto 4.3.6. del Anexo |l del RD 1215/1997

Cuando algunas partes de un andamio no esten listas para su utilizacion, en
particular durante el montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas
partes deberan contar con senales de advertencia de peligro general, con
arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre senalizacion de
seguridad y salud en el centro de trabajo, y delimitadas convenientemente

mediante elementos fisicos que impidan el acceso ala zona de peligro .
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ANDAMIOS METALICOS TUBULARES

VIl CONVENIO COLECTIVO GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

Las plataformas de trabajo tendran un ancho minimo de 60 centimetros sin solucién de
continuidad al mismo nivel, teniendo garantizada la resistencia y estabilidad necesarias en
relacion con los trabajos a realizar sobre ellas. Las plataformas de trabajo seran metalicas o de
otro material resistente y antideslizante, contaran con dispositivos de enclavamiento que
eviten su basculamiento accidental y tendran marcada, de forma indeleble y visible, la carga
maxima admisible.

Las plataformas de trabajo estaran protegidas por medio de una barandilla metalica de un
minimo de un metro de altura, barra intermedia y rodapié de altura minima de 15 centimetros
en todos los lados de su contorno, con excepcion de los lados que disten de la fachada menos

de 20 centimetros.




ANDAMIOS METALICOS TUBULARES INVASSAT

VIl CONVENIO COLECTIVO GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

El acceso a estas estructuras tubulares se hara siempre por medio de escaleras bien mediante
modulos especificos adosados a los laterales, bien mediante escaleras integradas de
comunicacion entre las plataformas. Solo en los casos que estén debidamente justificados en el
plan de seguridad y salud en el trabajo de la obra o, en su defecto, en la evaluacién de riesgos,

el acceso desde el edificio podra hacerse por medio de plataformas o pasarelas debidamente

protegidas.
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VII CONVENIO COLECTIVO GENERAL DEL SECTOR DE
LA CONSTRUCCION

Articulo 184. Normas especificas para plataformas suspendidas de nivel variable de
accionamiento manual o motorizado eléctrico (andamios colgados).

— Los accesos a las plataformas seran comodos y seguros. Las puertas de acceso a
las barquillas se abriran hacia el interior de las mismas y estaran dotadas de un sistema
de enclavamiento que impida su apertura, salvo en el caso de una accion voluntaria.




PLATAFORMAS SUSPENDIDAS DE NIVEL VARIATINNWVASS AT
¢! b5!'aLh{ /h[D!5h{¢

ALERTA i“l n| M .
INVASSAT it |

NORMATIVA
ALO02-230102

Plataformas suspendidas de
nivel variable de accionamiento
manual o motorizado:
andamios colgados




PLATAFORMAS SUSPENDIDAS DE NIVEL VARIABINWASS AT
! b5! aLh{ /h[D!5h{¢

O o ;
R W




NVASSAT

SISTEMAS PROVISIONALES DE PROTECCION DE B




IME’ASSAT

SISTEMAS PROVISIONALES DE PROTECCION DE B

VII CONVENIO COLECTIVO GENERAL DEL SECTOR DE
LA CONSTRUCCION

Articulo 188. Requisitos para los sistemas provisionales de proteccion de borde
(barandillas).

Todos los elementos que configuran el conjunto de los sistemas de proteccion
(barandilla principal con una altura minima de 90 centimetros, barandilla intermedia,
plinto o rodapié con una altura sobre la superficie de trabajo tal que impida la caida de
objetos y materiales y postes) seran resistentes. Estaran constituidos por materiales
rigidos y sdlidos; no podran utilizarse como sistemas provisionales de proteccion de
borde (barandillas), cuerdas, cintas, cadenas o elementos o0 materiales disenados para
otros usos, tales como los de senalizacion o balizamiento.




SISTEMAS PROVISIONALES DE PROTECCION DE BC!IME’ASSAT

VII CONVENIO COLECTIVO GENERAL DEL SECTOR DE
LA CONSTRUCCION

Articulo 187. Normas especificas para sistemas provisionales de proteccion de borde.

3. Cuando no exista disposicion normativa de obligado cumplimiento aplicable, o
ésta no cubra todos los riesgos o categorias de riesgos del sistema provisional de
proteccion de borde, para evaluar su seguridad garantizando siempre el nivel de
seguridad, se tendran en cuenta:

— Normas técnicas nacionales que sean transposicion de normas europeas no
armonizadas.

— Normas UNE.

— Caodigos de buenas practicas.

— Estado actual de los conocimientos y de la técnica.
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REDES DE SEGURIDAD INVASSAT

VII CONVENIO COLECTIVO GENERAL DEL SECTOR DE
LA CONSTRUCCION

Articulo 190. Requisitos para la utilizacion de redes de seguridad.

1. En la eleccién y utilizacion de las redes de seguridad, siempre que sea
técnicamente posible por el tipo de trabajos que se ejecuten, se dara prioridad a las
redes que evitan la caida frente a aquellas que so6lo limitan o atendan las posibles
consecuencias de la misma.

a) Con independencia de la obligatoriedad de cumplir las normas técnicas previstas
para cada tipo de red, éstas solo se deberan instalar y utilizar conforme a las
Instrucciones previstas, en cada caso, por el fabricante. Se estudiara, con caracter previo
a su montaje, el tipo de red mas adecuado frente al riesgo de caida de altura en funcién
del trabajo que vaya a ejecutarse.

El montaje y desmontaje sucesivos sera realizado por personal formado e informado.

b) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de las
redes deberan verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periodica, y
cada vez que sus condiciones puedan resultar afectadas por una modificacion, periodo
de no utilizacidon o cualquier otra circunstancia.

c) Se almacenaran en lugares secos y ventilados.

2. Una vez retiradas las redes, deberan reponerse los sistemas provisionales de
proteccién de borde.




REDES DE SEGURIDAD INVASSAT

é ME V ueaeA XaENI1263]1: 2018 y UNE-EN 1263-2: 2016)

La instalacion de redes del sistema U esta regulada por la norma UNEEN
133742013+Al: 2019 de sistemasprovisionalesde proteccionde borde. Lared de
seguridadsistemau sirve como proteccidonintermediade una proteccionde borde,

necesitandgor lo tanto de barandillagesistentesyodapiéy suestructurasoporte
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Um Norma Espanola
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5 Requisitos
5.1 Generalidades

5.1.1 Requisitos basicos

Un sistema de proteccion de borde debe comprender una barandilla principal y una barandilla interme-
dia o una proteccién intermedia. Debe también permitir fijarle un plinto. Todos los componentes en el
sistema deben estar disennados para evitar la retirada o desplazamiento accidental de cualquier compo-
nente en cualquier direccion durante su uso.
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