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Campana 2023 -2025: Trabajos seguros y saludables en
la era digital
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SEMANA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
(20-26 OCTUBRE 2025)

Campana2023-2025: " Trabajo seguro y sal

Interés de las empresas

El empleo de las tecnologias digitales como aliadas de la
prevencion.
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SEMANA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
(20-26 OCTUBRE 2025)

Campana2023-2025: " Trabajo seguro y sal

Integracion de herramientas digitales que permitan
controlar:

- los riesgos ergondémicos,

- la exposicion a agentes quimicos, biologicos o fisicos,

- eliminar situaciones de trabajo peligrosas,

- alertar, sensibilizar y formar a las personas trabajadoras.



Areas prioritarias

Cada area prioritaria de la campana abarca un tema especifico relacionado con la digitalizacion en el lugar de trabajo. Va
acompariada de una amplia gama de materiales, como informes, hojas informativas, infografias y estudios de casos.

< En el punto de mira

Sistemas digitales inteligentes

SEMANA
EUROPEA
PARA
A
La gestién de las personas SEGURIDAD

trabajadoras mediante la IA

Mejorar la 55T si se gestiona de un
modo transparente, fiable,
empoderador y comprensible.

Y SALUD
EN EL
TRABAJO
2025

Trabajo en plataformas digitales La automatizacion de las tareas  El trabajo a distancia e hibrido



Areas prioritarias

Sistemas digitales
inteligentes

Mejorar la 55T si se gestiona de
un modo transparente, fiable,
empoderador y comprensible,

Los sistemas digitales inteligentes protegen a las
personas trabajadoras manteniendo y aumentando Ila
seguridad laboral en sectores potencialmente peligrosos. El
uso de sensores esta detras de un gran cambio en la
seguridad en el lugar de trabajo.

SEMANA
EUROPEA
PARA
LA

SEGURIDAD
Y SALUD
EN EL
TRABAJO
2025




Sistemas digitales

E) inteligentes
l Mejorar |3 55T si se gestiona de

un modo transparente, fiable,
empoderador y comprensible.

Equipos de proteccion individual inteligente: Puedan
detectar niveles de gases, toxinas, niveles de ruido,
temperaturas de alto riesgoé

Dispositivos capaces de interactuar con el personal
trabajador mediante sensores incorporados en cascos 0
gafas de seguridadé

Sistemas moviles 0 estaticos que utilizan camaras y
sensores: drones que llegan a zonas peligrosas de obras
0 minas, 0 que pueden realizar una supervision eficaz,
evitando poner en peligro a las personas.

SEMANA
EUROPEA
PARA
LA
SEGURIDAD

Y SALUD
EN EL
TRABAJO
2025
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Sistemas digieales Equipos de proteccion
inteligentes . . . . .
Mejorar |2 55T =i se gestiona de IndIVIduaI Intellgente

un modo transparente, fiable,
empoderador y comprensible.

- Cascos inteligentes : Emiten alertas en caso de impacto, detecten SEMANA
exposicion a sustancias nocivas (gas, amianto, etc.) o incorporen pantallas = U)a{®)]ad =V
de realidad aumentada en sus viseras para ayudar al personal. PARA

- Guantes conectados : Puedan iluminarse cuando detectan que el LA
entorno es demasiado oscuro, escanear e identificar los productos con los IR E19I24IDJA\D)
que se entra en contacto o avisar cuando estan gastados y a punto de Y SALUD

romperse.

ENEL
- Calzado de seguridad inteligente capaz de analizar el desgaste de la TRABAJO

suela y la postura del usuario, prevenir la pérdida de equilibrio.

2025

- Ropa inteligente : Podria controlar el ritmo cardiaco y la temperatura
corporal, enviar una alerta en caso de caida, colisidbn, microsuefio,

inmovilidad anormal, malestar térmico o agotamiento fisico del trabajador.
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LES PERSONES EN EL CENTRE LAS PERSONAS EN EL CENTRO
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https://invassat.gva.es/es/estrategia-valenciana-ssbl

ESTRATEGIA VALENCIANA ESTRATEGIA VALENCIANA
DE SEGURETAT, SALUT I DE SEGURIDAD, SALUD Y

BENESTAR LABORAL BIENESTAR LABORAL
2025-2029 2025-2029

LES PERSONES EN EL CENTRE LAS PERSONAS EN EL CENTRO
DE LA PREVENCIO DE LA PREVENCION

OBJETIVO1: El fortalecimiento del sistema preventivo de la Comunitat Valenciana a
través de una accion de gobierno decidida y comprometida, en la que la seguridad,
salud y bienestar en el trabajo impregnen transversalmente la gobernanza de nuestra
Comunitat.

OBJETIVO 2: La continua reduccion de los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales a través de la mejora de los sistemas de prevencion de riesgos.

OBJETIVO 3: La mejora permanente de las condiciones de seguridad, salud y
bienestar laboral en los centros de trabajo de la Comunitat Valenciana.

OBJETIVO 4. La mejora de la gestion de la prevencion de riesgos laborales en las
empresas y organizaciones de la Comunitat Valenciana, a través de su integracion
en los sistemas generales de gestion en las mismas.


https://invassat.gva.es/es/estrategia-valenciana-ssbl

C-31 Campana
Seqguridad en trabajos
sobre cubiertas
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Muere un trabajador al ceder el
techo de una empresade
Naquera

El operario, de 42 anos, llevaba casco y arnés pero no tenia enganchada

la cuerda de linea de vida

Jueves, 17 de julio 2025 | Actualizado 18/07/2025 10:10h.

N Comenta M Guardar A Compartir

Un trabajador de 42 anos ha perdido la vida esta pasada madrugada en
un nuevo accidente laboral tras precipitarse desde una altura de mas

diez metros cuando se encontraba desmontando el techado de una nave
de Naquera. Al parecer, una de las estructuras de la cubierta de la nave
ha cedido y el operario se ha precipitado, sin que los medios sanitarios
trasladados al lugar pudieran hacer nada por salvar su vida.

Este nuevo siniestro laboral con una persona fallecida se ha producido a
las dos de la marnana cuando la empresa, dedicada a la refrigeracion y
grupos electrogenos, se encontraba cerrada. En el momento del
accidente habia cuatro trabajadores de una empresa externa que estaba
cambiando el techado de la nave, después de que la citada empresa se
hubiera trasladado hacia pocos meses desde el poligono de Riba-roja al
poligono Los Vientos de Naquera, al resultar afectada por la dana.



ACCIDENTE LABORAL

Muere un joven de 20 anos al caer de 6 metros
cuando reparaba el techo de un club de padel

» Madrid, 23 sep (EFE).- Un joven de 20 arios ha fallecido este martes al precipitarse desde la cubierta de las
instalaciones de un club de padel, en la que estaba realizando trabajos de reparacion a 6 metros de altura, en la
localidad madrilefia de Humanes.

Madrid, 23 sep (EFE).- Un joven de 20 anos ha fallecido este
martes al precipitarse desde la cubierta de las instalaciones de
un club de padel, en la que estaba realizando trabajos de
reparacion a 6 metros de altura, en la localidad madrilena de
Humanes.

Tras ser alertado, el SUMMA 112 ha realizado maniobras de
reanimacion cardiopulmonar avanzada durante 50 minutos,
pero solo ha podido confirmar el fallecimiento, segtuin informa
Emergencias-Comunidad de Madrid 112



En Estepa

Muere un trabajador tras caer desde el tejado de una fabrica en
Sevilla

Efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 alertaron al teléfono 112 pocos minutos antes de las 8,30 horas

Un trabajador ha fallecido en la mafiana de este viernes en Estepa (Sevilla)
tras caer desde el tejado de una fabrica, segin informa el 112,
perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucia, adscrita la
Consejeria de la Presidencia, Interior, Didlogo Social y Simplificacion

Administrativa de la Junta.

Efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 alertaron al
teléfono 112, pocos minutos antes de las 8,30 horas, para solicitar la
presencia de las fuerzas de seguridad del Estado por un hombre que se

habia precipitado desde el tejado de una fabrica.

SEVILLA25 JUL 2025 12:28



TORRE)OM DE ARDOZ

Muere un hombre de 44 anos tras caer del tejado de
una nave en Torrejon de Ardoz

— Eltragaluz de la cubierta cedid v la victima, que se encontraba realizando una reparacion, se fue al suelo desde una altura
de & metros

Un hombre de 4% anos ha fallecido este sabado tras precipitarse desde el tejado de una nave,
ubicada en |a calle Pirita en Torre)in de Ardoz, debido a que cedid el tragaluz, informa
Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

La victima estaba realizando una reparacion en la cublerta de 1a nave, dedicada a vivienda y
sim actividad industrial, cuando se precipité accidentalmente desde una altura de & metros,
sim que se trate de un accidente laboral, segin Las mismas fuentes.

La llamada al 112 se recibid a las 17:01 de esta tarde y, cuando el equipo sanitario del Summa
llegd al lugar, el hombre ya habia fallecido. La Policia Nacional investiga las circunstancias del
accidente. También acudieron al lugar agentes de la Policia Local junto con la ambulancia
Actualizado: 21 de septiembre de 2025 -EFE municipal




SUCESOS

Muere el dueno de una empresa en Cadrete
mientras reparaba el techo de una navey
caer desde seis metros de altura

ZARAGOZA 27/AGO/25 - 19:36

El fallecido, cuya edad aun no ha trascendido, era el propietario del negocio y las
primeras informaciones apuntan a que la tragedia ha tenido lugar
mientras intentaba reparar la techumbre de la mole industrial .

Fuentes preguntadas, apuntan que el hombre habria pisado una claraboya,
precipitandose al interior de la nave. La empresa estaba formada por la victima,
guien era el propietario de la misma, y dos trabajadores por cuenta ajena. Se
desconoce si estaban presente en el momento del accidente. Se trata, ademas, de
una micropyme en la que, de acuerdo con la Ley de Prevencion de Riesgos
laborales, N e r eh propio empresario quien asume de forma personal la
prevencion der i es gos o



Aragon Moticias > Moticias = Muere |a trabajadora que cays del ..

SINIESTRALIDAD LABORAL

Muere la trabajadora que cayo del tejado de una nave
en Huesca cuando instalaba placas solares

La victima, de 37 anos, era natural de Granén y estaba trabajando en una empresa del poligono
Sepes

ARAGON NOTICIAS /

La trabajadora de 37 anos que de una

nave en la que estaba instalando placas solares ha fallecido este viernes.

La mujer estaba trabajando en una nave propiedad de Guiralsa, ubicada en &l
poligono Sepes, cuando se produjo el accidente laboral a primera hora de la
manana del jueves, sobre las 7:00 en la ronda de la Industria. Los trabajos de
colocacion de estas placas los llevaba a cabo |la empresa Servicios Eléctricos SYB.



Mueren dos trabajadores al caer desde
el tejado mientras instalaban paneles
solares

Dos trabajadores han fallecido en los 1dltimos dias mientras instalaban paneles solares
en tejados: una mujer de 37 afios en Huesca y un joven de 20 afios en Lleida. Se

investigan ambos sucesos.

JUNIO 17, 2025 PILAR SANCHEZ MOLINA

Han muerto dos trabajadores que instalaban paneles solares en tejados en los Ultimos tres
dias.

Una trabajadora resulté gravemente herida el jueves cuando realizaba labores de instalacion
de placas solares en una nave industrial de Huesca.

Segun informaron fuentes del Gobierno aragonés, el accidente tuvo lugar a primera hora de
la mafiana en una nave propiedad de Guiralsa en la que realizaba trabajos de colocacion de
estas plazas la empresa Servicios Eléctricos SYB.

La mujer, de 37 afios y vecina de Grafién, no ha podido superar las gravisimas heridas que
sufrio cuando se precipitd al vacio desde una altura considerable cuando trabajaba en el
techo de una nave del poligono Sepes y fallecio el viernes a primera hora.

Las causas de la caida estan bajo investigacion, y no se ha mencionado que usara linea de
vida.

Tampoco se conoce si usaba linea de videa el segundo fallecido, un instalador de placas
solares que cay6 de un tejado en Les Borges Blanques (Les Garrigues, Lleida).

El joven, de 20 afios, era vecino de Sant Joan Despi y fallecio el lunes por la mafiana tras
caer de un tejadillo cuando instalaba placas solares en una empresa situada en la partida
Pedreres y la caida le ha provocado heridas de gravedad.

La alerta se recibi6 a las 9.37 h. Al lugar de los hechos se desplazaron varias patrullas de la
policia catalana y de los Bomberos de la Generalitat, asi como efectivos del Sistema de
Emergencias Médicas. Tras atender al trabajador, los servicios de emergencia pudieron
hacer nada por salvarle la vida.

Segun han informado los Mossos d 6 E s g ulasdausas de la caida se estan investigando.



Herido gravemente tras precipitarse de altura desde el tejado de una nave
en Jaén

El accidente se ha producido en la manana de este lunes en una nave industrial del Poligono Industrial LIanos del
Valle

Fuentes policiales han sefialado que el accidente se produjo cuando el trabajador estaba realizando

labores de reparacion en el tejado de lanave. Como consecuencia de la caida, sufrio heridas de

caracter grave y fue evacuado a un centro hospitalario de |a capital jiennense.

El 112 Andalucia ha trasladado la informacién del suceso a la Inspeccion de Trabajo y al Centro de
Prevencion de Riesgos Laborales, organismos encargados de investigar las causas del accidente

'aboral y de supervisar el cumplimiento de las medidas de seguridad en el lugar de trabajo.

Este nuevo accidente laboral en Jaén vuelve a poner de relieve la importancia de reforzar la
prevencion de riesgos laborales en sectores donde los trabajos en altura suponen un riesgo elevado

para la seguridad de los trabajadores.



C-31 Campaiia Sequridad en trabajos sobre cubiertas

OBJETIVO

Mejorar las condiciones de seguridad frente al riesgo de caida en altura
en los trabajos que se realizan sobre cubiertas , especialmente en aquellas
con superficies fragiles, en la Comunitat Valenciana.

;A OUIEN VA DIRIGIDA?

Para ello, se actuara sobre tres colectivos:

- Titulares de los centros de trabajo en los que se sitdan las cubiertas :
- Empresas que realizan trabajos en las cubiertas
- Personas que disenan las cubiertas


https://invassat.gva.es/es/-/c-31-campanya-seguretat-en-treballs-sobre-cobertes-2025-1?redirect=%2Fes%2Fplans-campanyes-preventives
https://invassat.gva.es/es/-/c-31-campanya-seguretat-en-treballs-sobre-cobertes-2025-1?redirect=%2Fes%2Fplans-campanyes-preventives
https://invassat.gva.es/es/-/c-31-campanya-seguretat-en-treballs-sobre-cobertes-2025-1?redirect=%2Fes%2Fplans-campanyes-preventives
https://invassat.gva.es/es/-/c-31-campanya-seguretat-en-treballs-sobre-cobertes-2025-1?redirect=%2Fes%2Fplans-campanyes-preventives

C-31 Campaiia Sequridad en trabajos sobre cubiertas

ACTUACIONES

Acciones de vigilancia y control de las condiciones de seguridad en

las que se ejecutan los trabajos, mediante visitas de nuestro personal
tecnico.

Asesoramiento técnico a las empresas involucradas

Promocién vy difusion dirigidas a asociaciones empresariales, colegios
profesionales y otros colectivos de interés, utilizando los materiales
divulgativos elaborados.
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C-31 Campana
Seqguridad en trabajos
sobre cubiertas
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C-31 Campaiia Sequridad en trabajos sobre cubiertas
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trabajos sobre cubiertas - triptico para

i (formato pdf; 4,7 Mb)

» Sequridad en trabajos sobre cubiertas - infografia (formato pdf; 0,9 Mb)

CUBIERTA FRAGIL
~
RIESGO DE ROTURA
~

PELIGRO DE MUERTE

| r——em— ——

C-31 Camparia Sequridad en trabajos sobre cubiertas

TRAS UBIERTA
LO IMPORTANTE ES
BAJAR CON VIDA

NORMAS BASICAS EN LOS TRABAJOS EN CUBIERTAS

TRABAJOS EN CLBERTAS
LO IMPORTANTE ES
BAJAR CON VIDA

MATERIAL DE LA
CAMPANA

Tripticos para contratistas
Tripticos para promotores
Folletos

Carteles

Infografias

Recursos publicados por el INVASSAT sobre seguridad en trabajos en altura
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TRABAJOS ENICUBIERTAS:.
RIESGOS Y MEDIDAS DE
PROTECCION Y/O PREVENCION



TIPOS DE TRABAJOS SOBRE LAS CUBIERTAS

- Reparacion de goteras o filtraciones,

- Limpieza de canalones,

- Colocacion de aislamientos,

- Reparacion o sustitucion de antenas,

- Sustitucion de tejas o placas de chapa, lucernarios, claraboyas,

- Colocacion y mantenimiento de paneles solares,

- Instalacion o mantenimiento de equipos de climatizacion i ventilacion,
- Retirada de nieve

- €é
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TIPOS DE TRABAJOS SOBRE LAS CUBIERTAS
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TIPOS DE TRABAJOS SOBRE LAS CUBIERTAS




TIPOS DE CUBIERTAS
A) Resistentes



TIPOS DE CUBIERTAS
A) Resistentes

B) Ligeras



TIPOS DE CUBIERTAS
A) Resistentes

B) Ligeras
C) Fragiles



TIPOS DE CUBIERTAS
Resistentes

Aosa de hormigén vy forjados : cubiertas de hormigén armado
como base estructural.

Solado
LOSA DE HORMIGON

Capas opcionales
de recrecidofsolera

Estructura de soporte — ==
en acero :

Conectores estructurales
acero-hormigdn (opcionales)



TIPOSDE CUBIERTAS

Resistentes

Aleja sobre capa de compresion: teja sobre masa de hormigén y
tabigue con ladrillos apoyados parcialmente, y solo por sus
extremos, sobre otros inferiores.




TIPOS DE CUBIERTAS

Resistentes

Alunta de alzada: son bandejas de zinc de 0,8 -1 mm de espesor,
Instaladas sobre una superficie portante.




TIPOS DE CUBIERTAS

Ligeras

ACubierta deck: esta formada por un soporte base, un aislamiento rigido
y un sistema de impermeabilizacion exterior.

1. Chapa grecada
2. Membrana aclstica

3. Lana mineral
4. Lamina impermeabie



TIPOS DE CUBIERTAS
Ligeras

APanel sandwich : panel aislante tipo sandwich formado por chapas
metalicas con un espesor de entre 0,4 y 0,6 mm y un nudcleo central
aislante de 30-120 mm.




TIPOS DE CUBIERTAS
Ligeras

AChapa grecada: chapa metalica de acero para cubiertas industriales,
con un espesor estandar de 0,6 mm.




TIPOS DE CUBIERTAS
Fragiles

Acibrocemento : mezcla de cemento y un material calcaneo,
reforzado con fibras organicas, minerales y/o fibras inorganicas
sintéticas (que puede tener, o no, amianto).




TIPOS DE CUBIERTAS
Fragiles

Araslticida de poliéster : poliéster armado de fibras de vidrio trasltcido,
con espesores de 1 mm 0 menos.




TIPOS DE CUBIERTAS
Fragiles

Arasltcidas de policarbonato  celular : cubiertas de policarbonato
traslicido de celdilla con espesores de 10-30 mm.




TIPOS DE CUBIERTAS
Fragiles

AClaraboyas de metacrilato : cubiertas que provienen
polimerizacion del &cido acrilico o sus derivados.

de

la
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TIPO DE CUBIERTA MATERIAL DE CUBRICION DESCRIPCION DEL MATERIAL RESISTENCIA

FRAGILES TRASLOCIDA Pohearbonate trasiic
DE POLICARBOMNATO {espesor estandar: 1 mm)

PROHIBIDO

SUELPICI)S QEAGH_ TRASLOCIDAS DE Policarbonato trashicido de celdilla
POLICARBOMATO CELULAR (espesores: 10-30 mm)

Chapa metalica de acero para
CHAPA GRECADA G cubiertas industriales (espesor

MINIOMDA estandar: 0,6 mm)

LIGERAS

Formada por un soporte base (chapa
CUBIERTA DECK metalica grecada, espesor: 0,7 mm)

un aislamiento rigido y un sistema de

impermeabilizacién axtarior

Teja sobre masa de hormigdn y
TEJA SOBRE CAPA DE
. tabique con ladrillos apoyados
COMPRESION Y "TABIQUES parcialmente sobre otros inferiores,
PALOMEROS™ solamente por sus extremos

Fuente: TRABAJOS EN CUBIERTA LO IMPORTANTE
BAJAR CON VIDANSST)




RIESGOS ASOCIADOS
A LOS TRABAJOSSENN
CUBIERTA







Los trabajos sobre cubiertas tienen asociados varios riesgos:

A Riesgo de contacto eléctrico por la existencia de lineas eléctricas aéreas
proximas
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A Riesgo de golpes por la caida de materiales por deslizamiento de estos
al ser depositados en la cubierta sin la debida sujecion.
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A Riesgo de exposicion a agentes quimicos por la presencia de salidas de
gases de campanas extractoras, material de cubricion en el que hay fibras
de amianto.



Los trabajos sobre cubiertas tienen asociados varios riesgos:

Riesgo de contacto eléctrico por la existencia de lineas eléctricas aéreas
proximas

Riesgo de golpes por la caida de materiales por deslizamiento de estos
al ser depositados en la cubierta sin la debida sujecion.

Riesgo de exposicidon a agentes quimicos por la presencia de salidas de
gases de campanas extractoras, material de cubricion en el que hay fibras
de amianto.

Riesgo de exposicion a temperaturas elevadas é



Los trabajos sobre cubiertas tienen asociados varios riesgos

A Riesgo de CAIDA A DISTINTO NIVEL.



Estas caidas se producen al subir o bajar a la cubierta (accesos
inadecuados ) o mientras se esta trabajando sobre ella, cayendo por
el borde de la misma (no proteccion ) o, la que es mas habitual,

atravesandola (rotura del material de cubricion) .




Los accidentes por caida desde cubierta se
PUEDEN EVITAR Y DEBEN SER EVITADOS

Fuente: TRABAJOS EN CUBIERTA LO IMPORTANTE ES BAJAR CQINSER



ACCESO INADECUADO




ACCESO INADECUADO
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PERIMETRO CARENTE DE PROTECCIONES COLECTIVAS




ROTURA DE ELEMENTOS FRAGILES (LUCERNARIOS, CLARABOYAS, ETC.)
Y/O DEL MATERIAL CONSTRUCTIVO DE LAS MISMAS.
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.COMO PODEMOS EVITAR QUE SE
PRODUZCA UN ACCIDENTE GRAVE O
MORTAL POR CAIDA DESDE EL
TEJADO O DESDE UNA CUBIERTA EN
LA QUE SE ESTE TRABAJANDO?




SENSIBILIZANDO A LAS EMPRESAS Y A LAS PERSONAS

TRABAJADORAS QUE INTERVIENEN EN TRABAJOS EN CUBIERTA DE
LOS RIESGOS, SOBRE TODO, DE CAIDA DESDE CUBIERTAS O

TEJADOS Y LAS GRAVES CONSECUENCIAS QUE PUEDEN TENER PARA

SU SALUD.



Trabajos en cubiertas Lo importante es bajar con vida.mp4

CARACTERISTICAS DE LAS CUBIERTAS
QUE FAVORECE QUE PUEDAN DARSE
LAS CAIDAS DESDE CUBIERTA






CARACTERISTICAS DE LA CUBIERTA
QUE FAVORECE QUE PUEDAN DARSE
LAS CAIDAS

C Cubiertas NO TRANSITABLES / TRANSITABLES.



CARACTERISTICAS DE LA CUBIERTA QUE FAVORECE
QUE PUEDAN DARSE LAS CAIDAS

C Cubiertas NO TRANSITABLES , unicamente deberia acceder personal
especializado que cuente con todos los medios de seguridad
necesarios para realizar algun tipo de mantenimiento.



CARACTERISTICAS DE LA CUBIERTA QUE FAVORECEN
QUE PUEDAN DARSE LAS CAIDAS

C Cubiertas NO TRANSITABLES, unicamente deberia acceder personal
especializado que cuente con todos los medios de seguridad necesarios
para realizar algun tipo de mantenimiento.

C Cubiertas INCLINADAS / PLANAS.



CARACTERISTICAS DE LA CUBIERTA QUE FAVORECEN QUE PUEDAN
DARSE LAS CAIDAS

C Cubiertas no transitables , uUnicamente deberia acceder personal
especializado que cuente con todos los medios de seguridad necesarios
para realizar algun tipo de mantenimiento.

C Cubiertas inclinadas , a partir de una inclinacion del 10-15%.
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CARACTERISTICAS DE LA CUBIERTA FAVORECE QUE PUEDAN
DARSE LAS CAIDAS

C Cubiertas no transitables , Unicamente deberia acceder personal
especializado que cuente con todos los medios de seguridad necesarios para
realizar algun tipo de mantenimiento.

C Cubiertas inclinadas , a partir de una inclinacion del 10-15%.
C Cubiertas con buenos accesos / accesos dificiles .



CARACTERISTICAS DE LA CUBIERTA FAVORECE QUE PUEDAN
DARSE LAS CAIDAS

C Cubiertas no transitables , Unicamente deberia acceder personal
especializado que cuente con todos los medios de seguridad necesarios para
realizar algun tipo de mantenimiento.

C Cubiertas inclinadas , a partir de una inclinacion del 10-15%.
C Cubiertas con accesos dificiles (cubiertas curvas o cupulas).






CARACTERISTICAS DE LA CUBIERTA FAVORECE QUE
PUEDAN DARSE LAS CAIDAS

C Cubiertas no transitables , uUnicamente deberia acceder personal
especializado que cuente con todos los medios de seguridad necesarios
para realizar algun tipo de mantenimiento.

C Cubiertas inclinadas , a partir de una inclinacion del 10-15%.
C Cubiertas con accesos dificiles .

C Cubiertas protegidas /sin protecciones colectivas ni dispositivos de
anclaje .



CARACTERISTICAS DE LA CUBIERTA FAVORECE QUE PUEDAN DARSE LAS
CAIDAS

¢ Cubiertas no transitables , Unicamente deberia acceder personal especializado que
cuente con todos los medios de seguridad necesarios para realizar algun tipo de
mantenimiento.

C Cubiertasinclinadas , a partir de una inclinacion del 10-15%.
C Cubiertas con accesos dificiles .

C Cubiertas sin protecciones colectivas ni dispositivos de anclaje instalados que
seansegurosy accesibles.

C Cubiertas con zonas fragiles (material de cubricion poco resistente o
deteriorado, traslucidos, lucernarios o claraboyas, etc) que pueden romperse
al ser pisados.



Fuente: TRABAJOS EN CUBIERTA LO IMPORTANTE ES BAJAR CQMSER

Fuente: Tecténica



Fuente: TRABAJOS EN CUBIERTA LO IMPORTANTE ES BAJAR CON VIDA (INSST)
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RESUMIENDO:

HABRA MAYOR RIESGO DE CAIDA EN ALTURA:

- POR LAS PROPIAS CARACTERISTICAS DE LA CUBIERTA: ACCESQOS,
BORDE, CUBRICIONES O ELEMENTOS FRAGILES

- CREER QUE UNA CUBIERTA A PRIORI EN BUEN ESTADO ES UNA
CUBIERTA SEGURA

- CREER QUE TODA CUBIERTA RESISTENTE ES UNA CUBIERTA
TRANSITABLE

- REALIZACION DE TRABAJOS DE CORTA DURACION

- ACEPTAR EL PRESUPUESTO MAS MODESTO SIN TENER EN CUENTA
LAS MEDIDAS DE PROTECCION QUE OFRECE

- ESCASA SENSIBILIZACION SOBRE LOS RIESGOS A LOS QUE SE VA A
ESTAR EXPUESTO

- CONTRATACION DE PERSONAL INEXPERTO



DUDAS ANTE UN TRABAJO EN
CUBIERTA




C ¢ LAACTUACION ESTA INCLUIDA
EN EL AMBITO DE APLICACION

DE LAS OBRAS DE

CONSTRUCCION?
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¢ESTA INCLUIDA EN EL AMBITO DE APLICACION DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION?

C REAL DECRETO 1627/1997: OBRA DE CONSTRUCCION (ART. 2)

OBRA, PUBLICA O PRIVADA, EN LA QUE SE
EFECTUEN TRABAJOS DE CONSTRUCCION O

INGENIERIA CIVIL CUYA RELACION NO
EXHAUSTIVA FIGURA EN EL ANEXO 1.



¢ ESTA INCLUIDA EN EL AMBITO DE APLICACION DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION?

RELACION NO EXHAUSTIVA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION O DE INGENIERIA CIVIL

a) Excavacion.
b) Movimiento de tierras.
c) Construccion.
d) Montaje y desmontaje
de elementos prefabricados.

e) Acondicionamiento o instalaciones.

f) Transformacion.
g) Rehabilitacion.

ANEXO |

h) Reparacion.

1) Desmantelamiento.

]) Derribo.

K) Mantenimiento.

l) Conservacion-Trabajos de
pintura y de limpieza.

m) Saneamiento.
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¢ ESTA INCLUIDA EN EL AMBITO DE APLICACION DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION?

OBRAS DE CONSTRUCCION CON PROYECTO

SE TOCAN ELEMENTOS ESTRUCTURALES



.ESTA INCLUIDA EN EL AMBITO DE APLICACION DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION?

OBRAS DE CONSTRUCCION CON PROYECTO

C Ley 37/ 2015, de 29 de septiembre, de Carreteras .

C Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria .

C Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion
(LOE).

C Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones .

C Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario .

C Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante .



.ESTA INCLUIDA EN EL AMBITO DE APLICACION DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION?

OBRAS DE CONSTRUCCION SIN PROYECTO

A) Obras en las que el proyecto no es exigible para su tramitacion
administrativa

A Revoco y pintura de: fachadas, patios, cajas de escalera, etc.

A Montaje y desmontaje de: instalaciones, montantes, bajantes, canalones,
etc

A Cableado de fachadas.
A Reparacion de humedades en tlneles.
A Acometidas de servicios a edificios: agua, gas, electricidad, teléfono.



¢ ESTA INCLUIDA EN EL AMBITO DE APLICACION DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION?

OBRAS DE CONSTRUCCION SIN PROYECTO

B) Obras de emergencia .

A Reparacion urgente de un dique de contencion.

A Demolicion por peligro inminente.

A Apeos, apuntalamientos o refuerzos urgentes de estructuras o edificios.

A Reparacion de socavones o hundimientos de viales.

A Obras como consecuencia de roturas en las conducciones (agua, gas,
saneamiento, etc.).

En general, por su propia condicion, no es posible prever la realizacion de las
obras de emergencia.



¢ ESTA INCLUIDA EN EL AMBITO DE APLICACION DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION?

OBRAS DE CONSTRUCCION SIN PROYECTO

NO SE TOCAN ELEMENTOS ESTRUCTURALES



.ESTA INCLUIDA EN EL AMBITO DE APLICACION DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION?

C GUIA TECNICA DEL INSST. Andlisis del articulo 2.1.a) del Real Decreto
1627/1997

Obra de construccion

Lugar donde se desarrolla con CARACTER TEMPORAL cualquiera de las
ACTIVIDADES SENALADAS EN EL ANEXO | DEL RD 1627/1997 o de las
RELACIONADAS EN LA SECCION F (apartados 41 a 43) de la Clasificacion
Nacional de Actividades Econdmicas CNAE/2009 (Real Decreto 475/2007, de

13 de abiril, por el que se aprueba la Clasificacion Nacional de Actividades
Econdmicas 2009), siempre que estén referidas a trabajos
intrinsecamente asociados a actividades de construccion y se ejecuten

con tecnologias propias de este tipo de industrias



https://www.insst.es/documents/94886/789467/Gu%C3%ADa+t%C3%A9cnica+para+la+evaluaci%C3%B3n+y+prevenci%C3%B3n+de+los+riesgos+relativos+a+las+obras+de+construcci%C3%B3n.pdf/1d47a9bb-7f57-4789-a8fc-b9f2748200bf?t=1644832798505

¢ESTA INCLUIDA EN EL AMBITO DE APLICACION DE LAS OBRAS DE

CONSTRUCCION?
Seccion F (apartados 41 a 43) de la Clasificacion Nacional de Actividades Econdmicas
CNAE/2009
IN
= IN
e

g Adaptacion de Clasificaciones
e Internacionales a la Realidad
CNAE-2009 2 Nacional:
2 Clasificacién Nacional de
Actividades Econémicas 2025
(CNAE-2025)

Proyecto Técnico



https://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/cnae09/notasex_cnae_09.pdf
https://www.ine.es/normativa/leyes/cse/proyecto_CNAE2025.pdf

.ESTA INCLUIDA EN EL AMBITO DE APLICACION DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION?

UN OPERARIO PINTANDO UNA FACHADA DE UN EDIFICIO, SIN OTRO
EQUIPO DE TRABAJO QUE UNA ESCALERA.

¢, SERIAN CONSIDERADOS ESTOS
TRABAJOS COMO UNA OBRA DE
CONSTRUCCION?




¢ESTA INCLUIDA EN EL AMBITO DE APLICACION DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION?

CARACTER TEMPORAL




¢ESTA INCLUIDA EN EL AMBITO DE APLICACION DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION?

CARACTER TEMPORAL

ACTIVIDAD QUE APARECE EN EL LISTADO
DEL ANEXO |




¢ ESTA INCLUIDA EN EL AMBITO DE APLICACION DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION?

LA ACTIVIDAD DE PINTADO SE DESARROLLA EN UN LUGAR CON

CARACTER TEMPORAL (ELEMENTO FUNDAMENTAL TANTO EN LA
DEFINICION COMO EN LA ACTIVIDAD CONSIDERADA) Y ES UNA
ACTIVIDAD DE LAS LISTADAS EN EL ANEXO | DE LA MENCIONADA
NORMA (CONSERVACION-TRABAJOS DE PINTURAY DE LIMPIEZA).




¢ESTA INCLUIDA EN EL AMBITO DE APLICACION DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION?




Aungue muchos de los trabajos de reparacion y mantenimiento

en cubiertas son OBRAS DE CONSTRUCCION

(por ejemplo: trabajos de aislamiento o impermeabilizacion,

sustitucion de tejas o placas de cubricion, etc.).

HAY OTROS QUE NO LO VAN A SER

(por ejemplo: limpieza de una chimenea, reparacion de una antena,

mantenimiento placa solar).



.Y QUE HACEMOS CON
AQUELLOS TRABAJOS QUE
NO ESTAN CONTEMPLADOS

COMO OBRA DE
CONSTRUCCION?




RD 486/ 1997

Art. 2. Definiciones .

Areas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que
los TRABAJADORES DEBAN PERMANECER o0 a las
que PUEDAN ACCEDER EN RAZON DE SU
TRABAJO .

LUGARES DE TRABA)O

GUIA TECNICA

= | (=




RD 486/ 1997

PROTECCION DE ABERTURAS

O DESNIVELES
LUGARES DE TRABAJO

ORDEN Y LIMPIEZA

GUIA TECNICA

T o= CONDI CIl ONES AMBI EN




SI SUBE PERSONAL DE LA PROPIA
EMPRESA A LA CUBIERTA

¢ QUE OBLIGACIONES SE DEBEN
CUMPLIR?



:QUE OBLIGACIONES DEBE CUMPLIR LA EMPRESA
TITULAR SI SU PERSONAL DEBE ACCEDER A LA
CUBIERTA?

DEBER DE PROTECCION

El empresario, incluidas las Administraciones publicas, tiene el DEBER DE
PROTEGER A SUS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS

LABORALES , garantizando su salud y seguridad en todos los aspectos

relacionados con su trabajo, mediante la integracion de la actividad
preventiva en la empresa y la adopcion de cuantas medidas sean
necesarias (ART 14.2 LPRL)



¢ QUE OBLIGACIONES DEBE CUMPLIR LA EMPRESA TITULAR S| SU PERSONAL
DEBE ACCEDER A LA CUBIERTA?

PRINCIPIOS DE LA ACCION PREVENTIVA (ART. 15 LPRL)
a) EVITAR LOS RIESGOS.

b) EVALUAR LOS RIESGOS QUE ND SE FUEDAN EUTAR.

c) COMBATIR LOS RIESGOS EN SU ORIGEN.

d) ADAPTAR EL TRABAJO A LAPERSONA, en particular en lo que respecta a la concepcién de los
puestos de trabajo, asi como a la eleccién de los equipos y los métodos de trabajo y de
produccion, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monétono y repetitivo y a reducir los
efectos del mismo en la salud.

e) TENER EN CUENTA LA EVOLUWCTI O DE LATECNCAA.
f) SUSTITUIR LO PELIGROSO por lo que entrafie poco o ningun peligro.

g) PLANIFICAR: ILAAFREVENEIANN, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la
organizacion del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los
factores ambientales en el trabajo.

h) ADOPTAR MEDIDAS QUE ANNEFONGAN LAPROT BESTIONCOLESTTVAAA AANBIVIDDAIAL.
i) DAR LAS DERIDAS INSTRUCCIONESALIOSSTRABASABDORES S



SI EL QUE SUBE A LA CUBIERTA ES
PERSONAL AJENO AL EDIFICIO

. QUE INFORMACION DEBE TENER LA
EMPRESA QUE VA A REALIZAR LOS
TRABAJOS SOBRE LA CUBIERTA?



Y PENDIENTES

PESO MAXIMO QUE

RESISTE LA CUBIERTA ACCESOS

ZONAS FRAGILES
(claraboyas, lucernarios...)

SERVICIOS AFECTADOS

(placas solares, lineas
eléctricas... en la cubierta y
en su entorno)

CONCURRENCIA PROTECCIONES Y
CON OTRAS PASARELAS EXISTENTES
ACTIVIDADES

Fuente: TRABAJOS EN CUBIERTA LO IMPORTANTE ES BAJAR CON VIDA (INSST)



INVASSAT

¢QUE INFORMACION DEBE TENER LA EMPRESA QUE VA A
REALIZAR LOS TRABAJOS SOBRE LA CUBIERTA?




INVASSAT

¢QUE INFORMACION DEBE TENER LA EMPRESA QUE VA A
REALIZAR LOS TRABAJOS SOBRE LA CUBIERTA?
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¢QUE INFORMACION DEBE TENER LA EMPRESA QUE VA A
REALIZAR LOS TRABAJOS SOBRE LA CUBIERTA?




¢QUE INFORMACION DEBE TENER LA EMPRESA QUE VA A
REALIZAR LOS TRABAJOS SOBRE LA CUBIERTA?




¢QUE INFORMACION DEBE TENER LA EMPRESA QUE VA A
REALIZAR LOS TRABAJOS SOBRE LA CUBIERTA?




MARCO NORMATIVO QUE AFECTA A
LOS TRABAJOS EN CUBIERTA



C Ley 31/1995, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la Ley de

Prevencion de Riesgos Laborales (en adelante LPRL) y la Ley
54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco de la prevencion de
riesgos laborales:

- articulo 24 sobre coordinacion de actividades empresariales;

- articulo 32 bis sobre presencia de los recursos preventivos ;

- disposicion adicional decimocuarta sobre presencia de recursos
preventivos en las obras de construccion .



C Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el

Reglamento de los Servicios de Prevencion :

- articulo 22 bis sobre presencia de los recursos preventivos ;

- disposicion adicional decima sobre presencia de recursos
preventivos en las obras de construccion ;

- disposicion adicional undécima sobre actividades peligrosas a

efectos de coordinacion de actividades empresariales .



C Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas

de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores

de equipos de proteccion individual .



C Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el

articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de
Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de actividades

empresariales .



C Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en

el Sector de la Construccion y Real Decreto 1109/2007, de 24 de

agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006.



C Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las

disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por

los trabajadores de los equipos de trabajo .



C Real Decreto Leqislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de Ilos
Trabajadores

- articulo 42 sobre subcontratacion de obras y servicios.



C Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptacion de la

legislacion de Prevencion de Riesgos Laborales a Ila
Administracion General del Estado :
- articulo 9 sobre presencia de recursos preventivos y coordinacion de

actividades empresariales.



C Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autonomo :

- articulo 8 sobre prevencion de riesgos laborales, apartados 3 y 4.



¢ VII CONVENIO COLECTIVO GENERAL DEL SECTOR DE LA

CONSTRUCCION, Resolucién de 6 de septiembre de 2023, de la

Direccion General de Trabajo, por la que se registra y publica el CGSC



C CONSTITUCION ESPANOLA (art. 40.2, art. 43.1y 2): derecho al

trabajo, a la salud y a la integridad fisica.

* "Los poderes publicos fomentaran una politica que garantice la
formacion y readaptacion profesional; velaran por la seguridad e
higiene en el trabajo y ..." (Art.40.2).

*"Se reconoce el derecho a la proteccion a la salud” ( Art. 43.1).

* "Compete a los poderes publicos organizar y tutelar la salud a

traves de las medidas preventivas..." (Art. 43.2)



RESUMIENDO

/RD 1627/1997: OBRA DE CONSTRUCCION

TRABAJOS EN CUBIERTA<

\RD 486/1997: LUGAR DE TRABAJO

OBLIGACIONES DEBER DE PROTECCION
(cualquier empresa que acceda)

NORMATIVA PREVENCION DE RIESGOS Y LA ESPECIFICA POR LAS
CARACTERISTICAS DE LA OBRA



TRABAJOS EN CUBIERTA
FASES



4. PREPARACION
DE LOS TRABAJOS

3. PLANIFICACION
DE LOS TRABAJOS

2. SELECCION

DEL CONTRATISTA 5. EJECUCION

DE LOS TRABAJOS

1. RECOPILACION
DE INFORMACION PREVIA
SOBRE LA CUBIERTA

6. FINALIZACION
DE TRABAJOS

Fuente: TRABAJOS EN CUBIERTA LO IMPORTANTE ES BAJAR CQINSER



FIGURAS ESENCIALES EN LOS
TRABAJOS EN CUBIERTA




rPROMOTORfTITULAR DEL EDIFICIO

TITULAR DEL EDIFICIO / PROMOTOR

Titular del edificio en el que se va a intervenir

Promotor va a solicitar la intervencion

Fuente: TRABAJOS EN CUBIERTA LO IMPORTANTE ES BAJAR CQINSE



TITULAR DEL EDIFICIO

PERSONA FISICA O JURIDICA QUE GESTIONAY

PONE A DISPOSICION DE LAS EMPRESAS Y

TRABAJADORES EL EDIFICIO SOBRE CUYA CUBIERTA

SE VAATRABAJAR.

rPROMOTORfTITULAR DEL EDIFICIO

Fuente: TRABAJOS EN CUBIERTA LO IMPORTANTE ES BAJAR CQM881



PROMOTOR

PERSONA FiSICA O JURIDICA POR CUENTA DE LA

CUAL SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES EN LA

CUBIERTA.

rPROMOTORfTITULAR DEL EDIFICIO

Fuente: TRABAJOS EN CUBIERTA LO IMPORTANTE ES BAJAR CQINSEW



CONTRATISTA

EMPRESA/ TRABAJADOR AUTONOMO

CONTRATISTA

QUE VAA TRABAJAR SOBRE EL TEJADO

O CUBIERTA

Fuente: TRABAJOS EN CUBIERTA LO IMPORTANTE ES BAJAR CQINSEW



ASUME ANTE EL PROMOTOR/ TITULAR

CONTRATISTA

DEL EDIFICIO LA REALIZACION DE LOS

TRABAJOS EN LA CUBIERTA CON

MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES, PROPIOS O
AJENOS CON SUJECION AL PROYECTO O AL

CONTRATO.

Fuente: TRABAJOS EN CUBIERTA LO IMPORTANTE ES BAJAR CQMN&E



4. PREPARACION
DE LOS TRABAJOS

3. PLANIFICACION
DE LOS TRABAJOS

2. SELECCION

DEL CONTRATISTA 5. EJECUCION

DE LOS TRABAJOS

1. RECOPILACION
DE INFORMACION PREVIA
SOBRE LA CUBIERTA

6. FINALIZACION
DE TRABAJOS

Fuente: TRABAJOS EN CUBIERTA LO IMPORTANTE ES BAJAR CQINSER



. A QUIEN SE OBLIGA?



OBLIGACION AL PROMOTOR/ TITULAR DEL EDIFICIO.

INFORMAR SOBRE LAS CARACTERISTICAS DE SU CUBIERTAY SOBRE LOS

RIESGOS PROPIOS a las empresas que vaya a contratar, ain mas cuando hay

posibilidad de exposicion a riesgos de especial gravedad para la seguridad y salud

de esos trabajadores (COMO ES EL CASO DE CAIDA EN ALTURA).



OBLIGACION AL PROMOTOR/ TITULAR DEL EDIFICIO.

INFORMAR SOBRE LAS CARACTERISTICAS DE SU CUBIERTA Y SOBRE LOS

RIESGOS PROPIOS a las empresas que vaya a contratar, ain mas cuando hay

posibilidad de exposicion a riesgos de especial gravedad para la seguridad y salud

de esos trabajadores (COMO ES EL CASO DE CAIDA EN ALTURA).

Identificar los riesgos existentes e informar a la contratista
(R.D. 374/2001_sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo)




. COMO SE INFORMA?



¢COMO SE INFORMA A ESAS EMPRESAS DE LOS RIESGOS »

¢, Para llevar a cabo la obra es necesario tener proyecto?

"4

Si

ESS /EBSS
Arts. 5y 6 R.D. 1627/1997



a) Presupuesto de ejecucion por contrata incluido en el proyecto sea igual o
superior a 75 millones de pesetas (aprox. 450.750,00 euros)

b) Que la duracion estimada sea superior a 30 dias laborables, empleandose en
algun momento a mas de 20 trabajadores simultaneamente.

c) Que el volumen de mano de obra estimada sea superior a 500, entendiendo
por tal la suma de los dias de trabajo total de los trabajadores en la obra.

d) Las obras referentes a tineles, galerias, conducciones subterraneas y presas.

Para el resto de los supuestos el promotor debera elaborar un estudio basico de seguridad



¢, COMO SE INFORMA A ESAS EMPRESAS DE LOS RIESGOS?

¢, Para llevar a cabo la obra es necesario tener proyecto?

"4 N

si NO
ESS / EBSS ‘
Arts. 5y 6 R.D. 1627/1997 |DENT|F|CAC|ON DE LOS

RIESGOS PROPIOS



OTRA FIGURA ESENCIAL EN LOS TRABAJOX
EN CUBIERTA




PROYECTISTA

EL AUTOR O AUTORES, POR ENCARGO DEL
PROMOTOR, DE LA TOTALIDAD O PARTE DEL

PROYECTO DE OBRA

Fuente: TRABAJOS EN CUBIERTA LO IMPORTANTE ES BAJAR CQINSER



4. PREPARACION
DE LOS TRABAJOS

3. PLANIFICACION
DE LOS TRABAJOS

2. SELECCION

DEL CONTRATISTA 5. EJECUCION

DE LOS TRABAJOS

1. RECOPILACION
DE INFORMACION PREVIA
SOBRE LA CUBIERTA

6. FINALIZACION
DE TRABAJOS

Fuente: TRABAJOS EN CUBIERTA LO IMPORTANTE ES BAJAR CQINSER












COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
(TECNICO COMPETENTE DESIGANDO POR EL
PROMOTOR)

DURANTE LA ELABORACION DEL PROYECTO

(CSS EN FASE DE PROYECTO)

DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

(CSS EN FASE DE EJECUCION)

Fuente: TRABAJOS EN CUBIERTA LO IMPORTANTE ES BAJAR COQM8E1



COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
(TECNICO COMPETENTE DESIGNADO POR EL PROMOTOR)

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en su Sentencia del 14/04/2025, excluye a los Ingenieros
Industriales para la Coordinacion de Seguridad y Salud en obras de edificios residenciales y usos del articulo 2.1.a de la LOE,
reservandola para Arquitectos Técnicos Yy Arquitectos .
Se resalta también, en dicha Sentencia, el cambio de criterio de la Comisién Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC), que, en su informe UM/036/2022, ya excluye a los Ingenieros Técnicos Industriales como técnicos competentes
para redactar Estudios de Seguridad y Salud y actuar como Coordinadores de Seguridad y Salud en un Proyecto de
rehabilitacion de museo de arte, basandose en que dicha edificacion esta comprendida en los usos del articulo 2.1 a) de la
LOE (administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural).
Por otra parte, el RD 958/2024, de 24/09/2024, establecia en su apartado aparatado 7.2.d) que los titulados de Formacién
Profesional de Grado Superior de Técnico Superior en Prevencion de riesgos profesionales, formando parte del servicio propio o
mancomunado las empresas, podian, entre otras, desempefiar las funciones de Coordinador de Seguridad y Salud en obras de
construccion.
Tras conocer estos términos, nuestro Consejo General interpuso recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, al
considerar que el apartado 7.2.d) era contrario a Derecho, vulnerado tanto al LOE como el RD 1627/1997. Admitido a tramite el
recurso, la Abogacia del Estado solicité la suspensién del procedimiento al compartir el criterio del CONSEJO GRAL DE LA
ARQUITECTURA TECNICA. Como consecuencia, el Ministerio de Educacion, Formacion Profesional y Deportes, en el RD
532/2025, de 24/06/2025, sobre estandares de competencias profesionales, ha incluido una disposicién final de modificacion del
RD 958/2024, suprimiendo el apartado 7.2.d) de la citada norma.

Fuente: COAAT CASTELLON



El Supremo zanja el debate: La Inspeccion de
Trabajo S| es competente para exigir la
titulacion del Coordinador de Seguridad

Analisis de la Sentencia del Tribunal Supremo
3463/2025: La Inspecciéon de Trabajo es competente
para exiqgir la titulacién habilitante del coordinador de
seqguridad y salud . (Fecha de sentencia: 14/07/2025)

Fuente: Blog de Prevencion de Riesgos Laborales de Ramon Pérez Merlos.
22.09.2025


2025-07-14.-sentencia-ts-3463-2025.-competencia-itss-para-solicitar-titulacion-css.pdf
2025-07-14.-sentencia-ts-3463-2025.-competencia-itss-para-solicitar-titulacion-css.pdf
2025-07-14.-sentencia-ts-3463-2025.-competencia-itss-para-solicitar-titulacion-css.pdf
2025-07-14.-sentencia-ts-3463-2025.-competencia-itss-para-solicitar-titulacion-css.pdf
2025-07-14.-sentencia-ts-3463-2025.-competencia-itss-para-solicitar-titulacion-css.pdf

El Razonamientoo del Tribunall Supremo>: un enfeque: integrall de la prevenciomn

El Tribunal Supremo desestima el recurso de la Administracién y fija una doctrina clara, basandose en un analisis sistematico de la
normativa de prevencion de riesgos laborales.

AMarco normativo amplio : El Tribunal recuerda que la normativa de prevencion (art. 1 de la Ley 31/1995) es un «abanico legal
abierto» que incluye cualquier norma que contenga o pueda producir medidas preventivas, como es el caso de la titulacion
del CSS.

ALa titulacién del CSS no es un mero formalismo : El Supremo rechaza de plano el argumento de que la cualificacion profesional
sea un aspecto «puramente regulatorio». Las funciones del coordinador, detalladas en el R.D. 1627/1997 (coordinar principios
preventivos, aprobar planes de seguridad, etc.), engarzan plenamente con la prevencion e inciden directamente en las
condiciones materiales de trabajo . Por tanto, la idoneidad técnica del profesional es una «exigencia estructural del modelo de
gestion preventiva»

ALa competencia de la ITSS es clara: Conforme al articulo 12.1.b.1 de la Ley 23/2015 y al articulo 9 de la Ley 31/1995, la ITSS tiene
la funcién de vigilar y exigir el cumplimiento de toda la normativa de prevencion, incluidas las disposiciones que, como la D.A. 42 de la
LOE, no son estrictamente normativa laboral pero inciden de forma decisiva en la seguridad

AlLa autonomia funcional no ampara la inaccién : El Tribunal aclara que exigir a la Inspeccion que cumpla con su deber de
vigilancia no vulnera su autonomia técnica . Dicha autonomia se refiere al desempefio de sus funciones, no a la decision de si debe
0 no actuar ante un incumplimiento legal manifiesto. La designacién de la titulacion es una cuestion reglada, no discrecional

Falle y doctrina: jutisprudencialal

Entre las competencias legalmente atribuidas a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social se encuentra (é ) la de velar
porque el promotor de la obra cumpla con la obligacibn de designar a un técnico que cuente con la titulacion habilitante
exigida para desempefiar las funciones de coordinacion de seguridad y salud en una obra de construccion de viviendas .



INVASSAT

Esta sentencia tiene importantes consecuencias para todos los agentes del sector de la
edificacio n:

APara los promotores : Refuerza su obligacion de ser diligentes en la designacion del
CSSFE, asegurandose de que su titulacion es la adecuada para el tipo de obra especifico.

Un nombramiento incorrecto puede derivar en un requerimiento de la ITSS y, en caso de
persistir, en un procedimiento sancionador.

APara los profesionales técnicos : Consolida y protege las competencias profesionales
que la ley atribuye a cada titulacion. Ofrece una via clara para que los colegios
profesionales denuncien situaciones de intrusismo o designaciones irregulares.

APara la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social : Clarifica y refuerza su papel. Elimina
cualquier ambigiedad sobre su autoridad para intervenir en materia de cualificacion
profesional cuando esta es un pilar fundamental para garantizar la seguridad y salud de los
trabajadores. La ITSS no solo puede, sino que debe verificar que el CSS cumple los
requisitos legales

En definitiva, el Tribunal Supremo opta por una interpretacion finalista y garantista de la
normativa de prevencion, entendiendo que la seguridad en la obra comienza con la
competencia técnica de quienes tienen la responsabilidad de velar por ella.



¢ Subcontrata
algun trabajo?

o



OBRA CON PROYECTO

COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
DIRECCION FACULTATIVA

OBRA SIN PROYECTO

PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCION

Fuente: TRABAJOS EN CUBIERTA LO IMPORTANTE ES BAJAR COQM8E1






OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA




OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA




INVASSAT

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA




INVASSAT

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA




OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (TRABAJOS
DESAMIANTADO)

Si realiza trabajos en los que se haya identificado la presencia de materiales
con amianto (aplicacion RD 396/2006)

A Debera estar inscrito en el RERA.

A Debera elaborar el Plan de trabajo con amianto que debera aprobar la
Autoridad Laboral.

A Debera comunicar el inicio de los trabajos ~ con amianto conforme se
indique en la resolucion de la Autoridad Laboral (CV= 3 dias habiles de
antelacion ).




¢cASPECTOS A VALORAR
PARA DECIDIRSE POR UN
CONTRATISTA?



ASPECTOS A VALORAR POR PARTE DEL
PROMOTOR

CONTRATISTA VISITE PREVIAMENTE EL EDIFICIO
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ASPECTOS A VALORAR POR PARTE DEL
PROMOTOR

CONTRATISTA VISITE PREVIAMENTE EL EDIFICIO

NIVEL DE ESPECIALIZACION

NO CONTEMPLAR SOLO CUESTIONES
ECONOMICAS Y PLAZOS (TRABAJO SEGURO)

VALORAR LA PERMANENCIA DE LOS ELEMENTOS A
INSTALAR PARA FUTURAS ACTUACIONES



CUANDO UN PROMOTOR CONTRATE DIRECTAMENTE

TRABAJADORES AUTONOMOS PARA LA REALIZACION
DE LA OBRA O DE DETERMINADOS TRABAJOS DE LA
MISMA, TENDRA LA CONSIDERACION DE

CONTRATISTA RESPECTO DE AQUELLOS.



4. PREPARACION
DE LOS TRABAJOS

3. PLANIFICACION
DE LOS TRABAJOS

2. SELECCION

DEL CONTRATISTA 5. EJECUCION

DE LOS TRABAJOS

1. RECOPILACION
DE INFORMACION PREVIA
SOBRE LA CUBIERTA

6. FINALIZACION
DE TRABAJOS

Fuente: TRABAJOS EN CUBIERTA LO IMPORTANTE ES BAJAR CQINSER



PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS

- PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD (ART. 7 RD 1627/1997)

- DOCUMENTO DE GESTION PREVENTIVA






PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS

- ¢ Qué trabajos se tienen que llevar a cabo?
- ¢ Quién tiene que hacer cada cosa?

- ¢Como se va arealizar el trabajo?

- ¢Medidas que van a ser necesarias?

- ¢Equipos con los que voy a realizarlos?

- Presencia de personas en las inmediaciones (CAE)



NECESIDAD DE REALIZAR
EL TRABAJO SOBRE
LA CUBIERTA

ACTUACION EN CASO

DE EMERGENCIA FORMA DE

ACCESOY
DESEMBARCO

&

METEOROLOGIA PESO SOBRE

CUBIERTA

SENAUZACION

USO DE
DE ZONAS
DE TRABAJO PROTECCIONES

UEBLIE\:\A(\SiC?I\r;‘[;{E ITINERARIO DE
MATERIALES TRABAJO Y PASARELAS

Fuente: TRABAJOS EN CUBIERTA LO IMPORTANTE ES BAJAR
CON VIDA(INSST)



OBLIGACIONES DE LAS FIGURAS DESIGNADAS POR EL PROMOTOR
CON RESPECTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

V CSS/DF Y Deben comprobar que el PSS de la obra identifica e incluye los
trabajos en cubierta antes de elaborar su informe favorable para su aprobacion
(obras con proyecto).



OBLIGACIONES DE LAS FIGURAS DESIGNADAS POR EL PROMOTOR
CON RESPECTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

V CSS/DF Y Deben comprobar que el PSS de la obra identifica e incluye los

trabajos en cubierta antes de elaborar su informe favorable para su aprobacion
(obras con proyecto).

V CSS/DF/PRA Y Verificar que antes del inicio de la obra cada contratista ha
realizado la preceptiva comunicacion de apertura de centro de trabajo.
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de las medidas de prevencion/proteccion adecuadas.



OBLIGACIONESDE LAS FIGURASDESIGNADASPOR EL PROMOTORCON
RESPECTQA LAS OBLIGACIONEDELCONTRATISTA

V CSS/DF Y Deben comprobar que el PSS de la obra identifica e incluye los
trabajos en cubierta antes de elaborar su informe favorable para su aprobacion
(obras con proyecto).

V CSS/DF/PRA Y Verificar que antes del inicio de la obra cada contratista ha
realizado la preceptiva comunicacion de apertura de centro de trabajo.

V CSS/DF/PRA Y Antes del inicio de los trabajos comprobar que se disponen
de las medidas de prevencion/proteccion adecuadas.

V CSS/DF/PRA Y Verificar antes del inicio de los trabajos de desamiantado
gue disponen de la autorizacion de la AUTORIDAD LABORAL para realizar la
retirada de amianto.



4. PREPARACION
DE LOS TRABAJOS

3. PLANIFICACION
DE LOS TRABAJOS

2. SELECCION
DEL CONTRATISTA

5. EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

1. RECOPILACION
DE INFORMACION PREVIA
SOBRE LA CUBIERTA

6. FINALIZACION
DE TRABAJOS

Fuente: TRABAJOS EN CUBIERTA LO IMPORTANTE ES BAJAR CQINSER



ANTES DE EMPEZAR

a) Medios materiales
- Equipos de trabajo conforme a normativa con respecto a los elementos y

dispositivos de seguridad, sobre todo los utilizados para el acceso y transito
de los trabajadores por cubierta y para la elevacion de material.

- Protecciones colectivas

- Sistemas de proteccion individual contra caidas
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RECURSO PREVENTIVO

LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevencion de riesgos laborales:

- Articulo 32 bis de la Ley de prevencion de riesgos laborales
- Disposicion adicional decimocuarta de la ley de prevencion de

riesgos laborales consideraciones aplicables a las obras de
construccion reguladas por el Real Decreto 1627/1997.



RECURSO PREVENTIVO (NTP 994 INSST)

¢, QUE ES UN RECURSO PREVENTIVO?

Elemento de apoyo a la prevencion de riesgos laborales en empresas en las
gue se realicen actividades o procesos considerados peligrosos o con riesgos

especiales.



ANEXO Il

Relacién no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la
seguridad y la salud de los trabajadores

1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caida de
altura, por las particulares caracteristicas de la actividad desarrollada, los procedimientos
aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.

2. Trabajos en los gque la exposicién a agentes quimicos o biolégicos suponga un riesgo
de especial gravedad, o para los que la vigilancia especifica de la salud de los trabajadores
sea legalmente exigible.

3. Trabajos con exposicion a radiaciones ionizantes para los que la normativa especifica
obliga a la delimitacién de zonas controladas o vigiladas.

4. Trabajos en la proximidad de lineas eléctricas de alta tension.

5. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersion.

6. Obras de excavacion de tuneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de
tierra subterraneos.

7. Trabajos realizados en inmersion con equipo subacuatico.

8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.

9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos.

10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.
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Relacién no exhaustiva de los traba;os que |mpllcan rlesgos especiales para la

. [rabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o calda
altura por las particulares caracterlstlcas de la actividad desarrollada, los procedimientos

2. Trabajos en o 0S suponga un riesgo
de especial gravedad, o para los que Ia vigilancia especifica de la salud de los trabajadores
sea legalmente exigible.

3. Trabajos con exposicion a radiaciones ionizantes para los que la normativa especifica
obliga a la delimitacién de zonas controladas o vigiladas.

4. Trabajos en la proximidad de lineas eléctricas de alta tension.

5. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersion.

6. Obras de excavacion de tuneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de
tierra subterraneos.
7. Trabajos realizados en inmersion con equipo subacuatico.
8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.
9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos.
10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.



RECURSO PREVENTIVO.
¢ QUIEN PUEDE SER?

- Una o varias personas trabajadoras designadas de la empresa
(MODALIDAD PREVENTIVA DE LA EMPRESA)
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- Uno o varios miembros del servicio de prevencion propio de la
empresa,

- Uno o varios miembros del o los servicios de prevencion ajenos
concertados por la empresa.

- Uno o varios trabajadores de la empresa que reunan los conocimientos,
la cualificacion y la experiencia necesarias en las actividades a vigilar y
cuenten con la formacion preventiva necesaria. Estos deberan
mantener de manera NECESARIA COLABORACION con los recursos
preventivos anteriores.
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RECURSO PREVENTIVO.

¢ QUIEN PUEDE SER?

Uno o varios trabajadores de la empresa que reunan los conocimientos,
la cualificacion y la experiencia necesarias en las actividades a vigilar y
cuenten con la formacion preventiva necesaria. Estos deberan
mantener de manera NECESARIA COLABORACION con los recursos

preventivos anteriores.



ANTES DE EMPEZAR

d) Repasar el procedimiento a pie de obra: resolucion de dudas, especial
atencion puntos criticos.
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ANTES DE EMPEZAR

d) Repasar el procedimiento a pie de obra: resolucion de dudas, especial
atencion puntos criticos.

e) Revision equipos de trabajo y protecciones colectivas.
f) Comprobar los equipos de proteccion individual.
g) Comprobar la seguridad de los accesos.

h) COORDINACION ACTIVIDADES
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Fuente: TRABAJOS EN CUBIERTA LO IMPORTANTE ES BAJAR CQINSER



DURANTE LOS TRABAJOS

a) Velar por el cumplimiento del procedimiento de trabajo

+ no trabajar solo en cubierta
+ no pisar directamente zonas fragiles, traslicidos o claraboyas
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a) Velar por el cumplimiento del procedimiento de trabajo
+ no trabajar solo en cubierta
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b) INCUMPLIMIENTO‘ Paralizacion de los trabajos hasta corregir
circunstancia

b Replanteamiento del procedimiento



DURANTE LOS TRABAJOS

a) Velar por el cumplimiento del procedimiento de trabajo
+ no trabajar solo en cubierta

+ no pisar directamente zonas fragiles, traslucidos o claraboyas

b) INCUMPLIMIENTO‘ Paralizacion de los trabajos hasta corregir
circunstancia

b Replanteamiento del procedimiento

c) DETECCICN DE PELI GROS é. NOTI FI CACI C |
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1. RECOPILACION
DE INFORMACION PREVIA
SOBRE LA CUBIERTA

6. FINALIZACION
DE TRABAJOS

Fuente: TRABAJOS EN CUBIERTA LO IMPORTANTE ES BAJAR CQINSER



FINALIZADOS LOS TRABAJOS

INFORMAR AL PROMOTOR/TITULAR DEL EDIFICIO

- Informacion relevante sobre las tareas realizadas

- Facilitar documentacion necesaria para la utilizacion y

mantenimiento de los elementos incorporados en la cubierta: medios

de acceso y protecciones PERMANENTES
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